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取扱説明書 


•お買い上げいただき、ありがとうございます。 

•ご使用の前に「簡単セットアップガイド」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

•お読みになったあとは、いつでも見られるところに「保証書」-「製品のご相談と修理-サービス窓□のご案内」 
と共に大切に保管してください。 

• この製品は持ち込み修理対象製品です。 

化張修理をご希望される場合は、別途化張料をご請求させていただくことじなりますので、あらかじめご了承 
願います。詳しくは、保証書の裏面をご覧ください。 

•当社は、環境保全のためじペーパーレス化を推進しております。ご協力とご理解に感謝致します。 













ごほ用になる前 I 


ミを上のご注意 


正しく安をにお使いいただくため、ご使 
用の前に必ずよくお読みください。 

この取扱説明書および製品への表示では、製 
品を安全に正し<お使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防 
止するためじ、いろいろな絵表示をしていま 
す。その絵表示と意巧は次のようになってい 
ます。 

内容をよく理解してか6本文をお読みくださ 
い。 


絵表示の例 

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 
描かれています。 


A 感電ミ主意 

么記号は注意（危険•警告を含む）を 
促す内容があることを告げるものです。 



分解禁止 


0記号は禁止の行為であることを 
告げるものです。 



電源プラグを 
コンセントからな< 


参記号は行為を強制したり指示したりする 
内容を告げるものです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 




万一異常が発生したら、 

電源プラグをすぐに抜く 

- 煙や異臭、異音が化たとき 
ン七""ン h •落としたり、破損したりしたとき 
からあく • 機器内部に水や金属類、燃えやすいも 
のなどが入ったとき 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となりま 
す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 
確認 してから 販売店にご連絡ください。 

お客様じよる修理などは危險ですので絶対におや 
めください。 


〇 

必ず実施 


ご使用は正しい電源電圧で 

表示された電源電圧]: a 外で使用しないで 
ください。 

义災-感電の原因となります。 


〇 電源コードは大切に 

電源コードを傷つけたり、破損したり、 
、 加工したりしないでください。また、重 

いものをのせたり、力□熱したり、引っ張っ 
たりすると電源コードが破損し、义災 • 
感電の原因となります0 
電源コードが傷んだ6、すぐに販売店に 
を換をご依頼 < ださい。 


〇 電源プラグの巧および巧の付お 
にほこりや金属物が付着してい 

必ず実施 るとさは 

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 
いた布で取り除いてください。そのまま 
使用すると义災 • 感電の原因となります。 


义気禁止 



京正 


义や炎をおづけない 

本機の上でろうそくを灯す-タバコのの 
皿を使用するなどの义や炎の発生してい 
るものを置かないでください。 

义災の原因じなります。 


内部に水などの液がや異物を入 
れない 

機器内部に水などの液体や金属類、燃え 
やすいものなどを差し込んだり、落とし 
込んだりしないで<ださい。 

义災-感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ 
さい。 



水めれ 
禁止 


分解禁止 


接触禁止 


水滴や水しぶきのかかるところ 
に置かない 

雨天.降雪中-ミ每岸-水辺での使用は特 
じご注意ください。 

水がかかったり、濡れた状態で使用する 
と义災、感電の原因じなります。 


ネジを外したり、 

巧解や改造したりしない 

内部には電圧の高い部分がありますの 
で、义災•感電の原因となります。 
内部の点お-調整-修理は販売店じご化 
頼ください。 


雷が鳴り出したら 

機器や電源プラグじは触れないで<ださ 
い。 

感電の原因となります0 


接触禁止 

A 


使用中、使用直後に高温となる部 
巧には触らない 

使用中、使用直後は上面や高温注意マー 
クのがおじは触れないで < ださい。 

機器の放熱のためじ高温となっており、触 
れた場合にやけどをする恐れがあります。 


局/ m ; 王忌 



京正 


乾電池は充電しない 

電池の破裂-液漏れじより、 
の原因となります。 


义災-けが 


(§) 

水場での 
使巧禁止 


風呂-シャワー室では 
使用しない 

义災-感電の原因となります。 



水めれ 
禁止 


この機器の上に巧瓶•植木鉢 • 
コップ-化粧品-薬品や水など 
が入った容器、および小さな金 
属物を置かない 

こぼれたり、中に入ったりした場合、义 
災-感電の原因となります。 
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安ま上のごま意 


A を意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

人が輕傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


赃 

麵 


全 

0 


禁止 


付属の電源コードを使用する 

他の機器の電源コードを本機に使用しない 
でください。 

また、付属の電源コードは本機]:: i 外には使 
用しないでください。 

電流容量などの違いじより义災’感電の原 
因となることがあります。 


〇 電源コードは確実に接続し、 

束ねたまま使用しない 

、電源コードを接続するときは接続□じ確実 
(こ差し込んでください。差し込みが不完全 
な場合、 火災 .感電の原因となることがあ 
ります。 

根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ 
ントじは接続しないでください。その場合、 
販売店や電気工事店にコンセントの交換を 
化頼してください。 

また、電源〕ードは束ねたまま使用しないでください。 
発熱し、义災の原因となることがあります。 


0 


禁止 


電源コードを 

熱器具にお付けない 

コードの被ふ<が落けて、 火災 .感電の原 
因となることがあります。 


0 


禁止 


電源プラグを巧くときは 

電源コードを弓|つ張6ずに必ずプラグを持つ 
てあいてください。コードが傷つき、义災 • 
感電の原因となることがあります。 



めれ手禁止 


濡れた手で電源プラグを 
巧き差ししない 

感電の原因となることがあります。 




すぐにコンセントから電源プラグを 
抜くことができるように設置する 

_ 電源のスイ、ソチを切ってもコンセントからは 

胃 JP 夕&完全に遮断されてしなせん。 

か6抜^万一の事故防止のため、本機をコンセント 
のおくに置き、すぐにコンセントから電源 
プラグをあくことができるようじしてくださ 
い。 


〇 機器の接続は説明書をよく読んで 
から接続する 

シず^ホ^テレビ-オーディオ機器-ビデオ機器など 
の機器を接続する場合は、電源を切り、を々 
の機器の取扱説明書じ従って接続して < だ 
さい。 

また、接続には指をの〕ードを使用してください。指 
定1ソ外のコードを使用したり、コードを延長したりする 
と発熱し、やけどの原因となることがあります。 


〇 

必ず実施 


電源を入れる前には 
音量を最/」 U こする 

突然大きな音が化て、聴力障害などの原 
因となることがあります。 


0 


禁止 


長時間音が歪んだ状態で 
使用しない 

スピーカーが発熱し、义災の原因となるこ 
とがあります。 


〇 電池を交換するときは 

• 極性表示にま意し、表示通りに正し<入 
れる 

'必ず実施 • 指定じ(外の電池は使用しない 

新しい電池とちい電池を混ぜて使用しな 




0 間違えると電池の破裂'液漏れじより > 义災' 
禁止けがや周囲を巧損する原因となることがあ 
ります。 


Q ヘッドホンを使用するときは 
音量を上げすぎない 

ちを刺激するような大きな音量で長時間続 
けて聴くと、聴力に悪い影響を与えること 
があります。 


0 不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 
定な場所に置かないで<ださい。落ちたり 
佳!]れたりして、けがの原因となることがあ 
ります。 


Q 次のような場所には置かない 

义災-感電の原因となることがあります。 

• 調理台や力日湿器のそばなど油煙や湯気 
があたるようなところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 直射日光のあたるところや暖房器具の 
おくなど高温じなるところ 


〇 

必ず実施 


壁や他の機器から 
少し離して設置する 

放熱をよくするためじ、他の機器との間は 
少し離して置いてください。ラックなどじ 
入れるときは、機器の天面や背面か6少し 
隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 
义災の原因となることがあります。 


0 


禁止 


通風孔をふさがない 

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 
けてあります。次のような使いかたはし 
ないでください。内部に熱がこもり、义 
災の原因となることがあります。 

あお向けや横倒し、逆さまじする 

押し入れ.専用のラック!::/外の本箱など風通しの 

悪い狭い場所に押し込む 

テーブルク□スをかけたり、じゆうたん-布団の上 
じ置いたりして使用する 


® この機器に乗ったり、 

ぶら下がったりしない 

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 
ください。倒れたり、壊れたりして、けが 
の原因となることがあります。 


Q 重いものをのせない 

機器の上に重いものや外枠か6はみ出るよ 
うな大きなものを置かないでください。バラ 
ンスがくずれて倒れたり、落下したりして、 
けがの原因となることがあります。 




移動させるときは 

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセン 
_ 卜か6抜き、外部の接続コードを外してか6 

電源プラグをおこなってください。コードが傷つき、义災. 


つンセント 
からあく 


感電の原因となることがあります。 




電源プラグを 


長期間の外出-旅行のとき、 

またはお手入れのときは 

安全のため必ず電源プラグをコンセントか6 
抜いてください。义災-感電の原因となる 


つンセント 

からあく ことがあります。 


A 5年に一度は内部の掃除を 

販売店などじごネ目談<ださい。内部にほこ 
りがたまったまま、長い間掃除をしないと义 
'心 災や故障の原因となることがあります。 

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 
効果的です。なお、内部の掃除費用じついては販売 
店など(こご相談ください。 
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基本編 


接続のしかた . 8 

知っておいてほしいこと . 8 

HDMI 端子付きの機器を接続する . 10 

テレビを接続する . 13 

ブルーレイディスクプレーヤーを接続する . 14 

DVD プレーヤーを接続する . _1_4 

セットトップボ、ソクス（衛星チューナ ー /ケーブルテレビ 

チューナー >> をホ妄 fe する . 15 

デジタルビデオレコーダーを接続する . 16 

ビデオカメラを接続する . 17 

iPod 用コント□-ルドックを接続する . 17 

USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する…•… 18 

アンテナを接続する . 19 

レコートプレーヤーを接 fee する . 20 

し D プレーヤーを接続する . 20 

外部のパワーアンプと接続する . 21 

ホームネットワーク （ LAN) じ接続する . 22 

外部のコント□-ル機器と接続する . 23 

設定のしかた . 24 

スピーカーを設定する （ Audyssey® Auto Setup) . 24 

ネ、ソトワークの設定をする（ネ、ソトワーク設定） . 30 

再生のしかた(基本操作） . 31 

知っておいてほしいこと . 31 

ブルーレ イデ ィスクプレーヤーや DVD プレーヤーを 

再生する . 33 

CD プレーヤーを再生する . 33 

iPod を再生する . M 

ラジオ放送局を受信する . 38 

ネットワークオーディオを再生する . 41 

US 目メモリーを再生する . 50 

リスニングモードを選ぶ（サラウンドモード） . 53 

リスニングモードを選ぶ . 53 


ご使用になる前に- 

安全上のごを意… 

g 次 . 

使用上のごを意… 
付属品を確認する 
本機の特長 . 


応用編 


スピーカーを設置/接続/設定する（応用接続） . 60 

設胃 . 60 

S 続 . 62 

スヒーカーを設疋する . 68 

再生のしかた(応用操作） . 71 

便利な機能 . 71 

ゾーン 2 / ゾーン 3 ( 別の部屋)での再生 . 82 

音 力 . 82 

ビデオ tiJ 力 . 83 

再生のしかた . 83 

クイックセレクト機能 . M 

スリープタイマー機能 . M 

詳細設定のしかた . 85 

メニュ——覧 . 85 

メニュー画面の表示例 . 86 

テレビ画面とディスプレイの表示について . 87 

文字入力じついて . 88 

ソース 選択 . 91 

音声/映像の調整 . 98 

システム設を . 105 

情報 . 121 

リモコンで接続機器を操作する . 122 

接続機器を操作する . 122 

プリセットコードを登録する . 123 

機器を操作する . 126 

リモコンを使用するゾーンを指をする . 128 

リモコンの全設定:を初期化する . 128 


情報編 


各部の名前 . 

フ□ントパネル . 

ティスプレイ . 

リアパネル . 

リモコン . 

その他の情報 . 

登録商標じついて . 

サラウンド . 

映像信号とモニター化力の関係 
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故障かな？と思ったら . 

マイコンの初期化 . 

保証と修理について . 

主な仕様 . 
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ほ用上のご注意 



設置について 

本機内部の放熱を良<するためじ、壁や他の機器との闇は、十 
分に離して設置してください。 


，粗露(つゆつき)について 


本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 
を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 
(動作部)じ水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 
機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあ 
ります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1〜2時 
闇放置してか6使用してください。 



* 30 cm ]::/ 上 


携帯電記巧用時のご注意 


ステレオ音のエチケット 



•隣お所への配慮(おもいやり）を十分じしげこ 
しましよつ 0 

•特に静かな夜間は、ルさな音でも通りやす 
いものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気 
を配りましょう。 


本機のおくで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があ 
ります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。 


お手入れについて 


•丰ャビネ、ソトや操作パネル部分のミちれは、やわらかい布で軽 
く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その 
注意書きし従ってく たさい0 

•ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 
じ付着すると、変質や変色の原因じなりますので使用しない 
でください。 


付属品を確認ずる 


ご使用の前じご確認ください。 


① 簡単セットアップガイド . 1 

② CD - ROM (取扱説明書) . 1 

⑤ 保証書(捆包箱に貼り付けています） . 1 

④製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内 . 1 

⑥ 電源コード【本機専用】 . 1 

⑥ リモコン （ RC -1156). 1 

⑦ 単3形乾電池 . 2 

⑧ セットアップマイク （ DM - A 409). 1 

⑨ AM ループアンテナ . 1 

⑩ FM 室内アンテナ . 1 


⑥ 
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本機の特長 


ディスクリート回路構成によるを7チャンネル同ーク 
オリティーのパワーアンプ搭載 (傾 1 S 4 ぺージ) 
(実用最大出力 195 W 、6 Q ) 

本機には、オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するた 
めじ、全チャンネルじ同一のクオリティーと同一のパワー 
を持つパワーアンプを搭載しています。 

パワーアンプ回路じは、ディスクリート回路構成を採用する 
ことじよって、高品位なサラウンド再生を実現しています。 


インターネットラジオなどのネットワーク機能に加 
え、 AirPlay ® 機能を搭載 (〇^41、 76ぺージ) 

インターネットラジオを聴いたり、パソコンじ保存している 
音楽ファイルを再生したり、テレビに写真を映したりする 
など、さまざまな再生をお楽しみいただけます。 

また、本機は Airplay 機能も搭載していますので 、 iTunes 
や iPhone/iPod touch / iPad の音楽をネットワークを通し 
て本機で再生します。 


iPhone や iPod touch でず機の基本的な操作がおこ 
なえる " [Senon Remote App " に対応*^ 

"Denon Remote App " は 、 iPhone ゃ iPod touch から本 
機の電源のオン/オフやボリュームコント□-ル、ソース 
の切り替えなどの基本操作がおこなえるアプリケーションソ 
フトです。 

*1 "Denon Remote App " を iTunes ® の App Store か 
らダウン□-ド（無料）してください。本機を LAN 接 
続し、同じネットワーク上に Wi - Fi (無線 LAN ) にて 
iPhone/iPod touch を接続する必要があります。 


基本的な設定が簡単にできるセットアップウィザード 
(の 8ぺージ） 

テレビ画面に表示する操作ガイドに沿って、誰でも簡単に 
スピーカーの接続や基本的な設定がおこなえます。 


操作性に優れたグラフィカル•ユーザー • インター 

フエース ( 傾 8S ぺージ ) 

本機には、メニュー表示や階層ディレクトリーを視覚的に 
わかりやすくした"グラフィカル-ユーザー-インターフエー 
ス"を搭載しています。階層を表示させることで、自分が何 
処にいて、何を設定しようとしているのかがわかりやすくな 
り、操作性を向上させています。 


iPhone ® や iPod ® の再生に対応した USB 端子搭載 
你 18ぺージ ） 

iPod に付属の専用 USB ケーブルを本機の USB 端子に接 
続すると、 iPod の再生や、本機のリモコンで iPod の操作が 
できます。 

また、 iPod が接続された状態で、本体の iPod ►ボタンを 
押すと、すぐに iPod の音楽を再生します。 


HDMI (3 D 、 ARC、Deep Color 、" x . v . Color ，，、 才一 
ト リ ップシンク）および HDMI コント□—ル機能巧 
応 (0:^ 10 ページ ） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3 D ビ 
デオ信号を、 3 D 対応テレビに化力することができます。ま 
た、本機とテレビ* 2 を接続している HDMI たーブルを、経 
由し、てテレビの音声を本機で再生する ARC (Audio Return 
Channel ) 機能にも対応しています。 

*2 テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。 


さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDMI 端 
子を装備(入力： 7系統、出力2系統） 

(囑 M 0ぺージ ） 

本機には7系統の HDMI 入力端子を装備しており、ブルー 
レイディスクプレーヤー、ゲーム、 HD ビデオカメラなどの 
さまざまな HDMI 端子搭載機器との接続ができます。 


HDM に系統による同時再生 (0^ 10 ページ ) 

本機には、2つの HDMI モニター化力を備えています。1つ 
をプ□ジェクターに、もう1つをテレビに接続し、信号を 
同時に化力できます。 


アナ□グ映像信号 （ SD 解像度）を108 Op ( HD 解像 
度）の信号にアップスケーリングするデジタルビデオ 
プ□セッサー搭載 (0^ 8 ぺージ ) 

本機には、本機に入力されるアナ□グ映像信号を108 Op 
( HD 解像度）信号にアップスケーリングして HDMI 端子か 
らテレビに化力できる 「 HDMI ビデオアップスケーリング機 
能」を搭載しています。これにより本機とテレビの接続が 
HDMI ケーブル1本で済むだけでなく、どの映像ソースで 
も HD 画質に迫る精細な映像を再現することができます。 


ブルーレイディスクプレーヤーの HD 才ーディオに巧応 
你 57ぺージ ） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマツ 
卜である Dolby TrueHD や DTS-HD Master Audio など 
の高品位デジタル音声フォーマツトを再生できます。 


Audyssey DSXtm 你 60ページ ) 

本機は Audyssey DSX "™ プ□セ、ソサーを搭載しています。 
本機にフ□ントハイトスピーカーを接続して Audyssey 
dsxtm 再生をおこなうことにより、より上下の空間表現力 
を持った再生をお楽しみいただけます。また、フ□ントワ 
イドスピーカーを接続することで、よりワイドな左ちの空 
間表現力をもった再生をお楽しみいただけます。 
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基本編 

ここでは、本機の昼本的な接続や操作方法について説明しています。 

•拓続のしかた (軟 8ぺージ ) 

•設定のしかた (偉 24ぺージ ) 

•再をのしかた馆本操作） (軟 31ぺージ ) 

• リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード） 0^53ぺージ） 


1 1 

接続のしかた 

> 

原=11、13ページ 


接続のしかた 

> 

陣11、14ページ 

煩つ3ぺージ 

TV 

再生のしかた 

> 

再生のしかた 

> 

m 

お続のしかた 

> 

陣11、14ページ 


接続のしかた 

> 

囑つ〇ぺージ 


再生のしかた 

> 

像つ3ぺージ 


再生のしかた 

> 

惕=33ぺージ 

ち 

お続のしかた 

> 

煩=11、16ページ 

因 

接続のしかた 

> 

が1 、 15ページ 


再生のしかた 

> 

- 


再生のしかた 

> 

- 

IWI 

接続のしかた 

> 

陣17ぺージ 

网 

接続のしかた 

> 

囑=18ぺージ 


再生のしかた 

> 

囑=34ぺージ 


再生のしかた 

> 

囑つ6ぺージ 

の 

接続のしかた 

> 

囑=18ぺージ 


接続のしかた 

> 

囑=10ぺージ 


再生のしかた 

> 

陣50ぺージ 

^^pAME 

再生のしかた 

> 

- 

后 

お続のしかた 

> 

囑=17ぺージ 


接続のしかた 

> 

陣20ぺージ 


再生のしかた 

> 

- 


再生のしかた 

> 

- 

I™*! 

お続のしかた 

> 

囑=19ぺージ 

圆 

接続のしかた 

> 

囑=22ぺージ 

ini;n5a 

再生のしかた 

> 

原つ8ぺージ 


再生のしかた 

> 

囑=41ぺージ 


スピーカーの接続については、 62 ぺ一义 flQ 10 ぺージ「スピーカーを接続する」をご覧くださし、。 


应 ◎矮） 感) 


7 

































































































































































接続のしかた 


知つておいてほしいこと 


•この取扱説明書では、巧応するすべての音声信号ち式や映像 
信号ち式の接続ち法を説明しています。接続する機器に合わ 
せていずれかの接続ち法を選んでください。 

•接続ち法によっては、本機の設定が必要なものもあります。 
詳しくは、各接続項目の説明をご覧ください。 

•ご使用になる機器に合わせて、別売りのケーブルをご用意く 
ださい。 

• すべての接続が終わるまで電源プラグをコンセントじ差し込 
まないでください。ただし、セットアップウイザード中 (flQ 
8ページ)はセットアップウイザードの指示に従って接続して 
ください。（セットアップウイザード中、入化力端子は通電 
しません。） 

.セットアップ ウイザード(白 Q 8ページ）中は、接続する機器 
の電源をオフじしてください。 

•接続する機器の取扱説明書も必ずお読み<ださい。 

•左ちのチャンネルを確かめてから、正しく L とし R と R を 
接続してください。 

•接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緖じ 
束ねないでください。雑音の原因となることがあります。 


入力された巧像信号を変換して出力ずる （ ビデオコン/ V — ジヨン機能) 


本機には4種類 ( HDMI 、 D 端子、 S ビデオ、ビデオ）の映像入力端子と3種類 ( HDMI 、 D 端子、ビデオ）の映像化力端子があります。 
接続する機器に合わせて使用してください。 

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに化力する映像信号方式に自動的に変換して化力 
するちのです。 

【メインゾーンでの映像信号の流れ】 




煩=次のぺージへ> 
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【ゾーン 2 での映像信号の流れ】 



必要に応じて設定して < ださい 


•ビデオコンバージョン機能を使用しないときに設をします。 

" ビデオコンバート" (陣 94ぺージ ) 

• 峡像信号の解像度を変更するときに設定します。 

"解像度" (0^94 ぺージ） 


图 

• D 5 端子は、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号を1本のケーブルで伝送できます。 
•ビデオコンパージョン機能は、 NTSC、PAL SECAM 、 NTSC 4.43、 PAL - N 、 PAL - M および 
PAL -60 のフォーマツトじ準拠しています。 

•本機の HDMI 端子からの映像化力信号の解像度は、メニューの"解像度" (陣 94ぺージ) 
で設定!します。 

• HDMI 対応テレビの解像度は、 " HDMI 情報"が‘ モニタ ー 1" または" モニター 2" (陣 121ぺ一 
ジ) で確認することができます。 

mmmm 

• HDMI 信号をアナ □ グ信号に変換することはできません。 

•ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことが 
あります。 

• 480 p /576 p /1080 i /720 p /1080 p コンポーネントビデオ入力信号は、ビデオ信号には変換 
できません。 


知つておいてほしいこと 


画面表巧の例 

•メニュー画面 



•状態表示画面 
入カソース切り替え時 


DEMON 


LSURROUNDJ DTS SURROUND 


音量調節時 



状態表示：入カソースの切り替えや音量調節時に、一時的 
じ操作の状態を表示します。 


mmmm 

•コンピューター解像度（例： VGA ) の映像または一部の 3 D ビデオコンテンツの再生中は、 
状態表示画面を表示できません。 

•コンピューター解像度（例： VGA ) の映像または一部の 3 D ビデオコンテンツを再生中にメ 
ニュー操作すると、再生映像は、メニュー画面の映像に切り替わります。 
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HDMI 端子付まの機器を接続ずる 


本機へ HDMI 対応機器を9台 （7 入力/2出力）まで接続できます。 


HDMI 機能 

本機は次の HDMI 機能に対応しています。 

•3 D 

•Deep Color (囑= 146ぺージ ) 

•才ートリップシンク (惕 09ぺージ ) 

• " x . v . Color "、 sYCC 601 color、Adobe RGB color、Adobe YCC 601 color (囑=145、 148 
ぺージ ） 

• HD 才ーデイ オフろー マット 

• ARCCAudio Return Channel ) 

•Content Type 

•CEC ( HDMI コント□-ル） 


_ 著作権保護システムについて_ 

HDMI 接続を通して目 D ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するためじ 
は、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP ( High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) と呼ばれる著作権保護システムじ対応している必要 
があります。 HDCP はデータの暗号化とネ目手機器の認証からなるコピープ□テクション技術 
です。本纖ま、 HDCP に対応しています。 

• HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく化力しません。お手 
持ちのテレビやプレーヤーなどじついては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI ケーブルについて 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"八イスピード HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソ 
卜対応八イスピード HDMI ケーブル"を使用してください。 

• ARC 機能を使用するときは、 HDMI 対応の"イーサネ、ソト対応標準 HDMI ケーブル"または 
"イーサネ、ソト対応八イスピード HDMI ケーブル"で接続してください。 

HDMI コント：]—ル機能(原 71 ぺージ ) 

本機で外部機器を操作したり、外部機器から本機を操作したりすることができます。 



•接続する機器や設定じよって、 HDMI コント□ール機能がはたらかない場合があります。 
• HDMI コント□ール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、 DVD プ 
レーヤーは操作できません。 


3D 機能について 

本機は、 HDMI 規格の 3 D (3 次元）映像信号の入力/化力に対応しています。 3 D 映像の再生に 
は本機の他に、 HDMI 規格の 3 D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。また、 3 D 
映像をご覧いただくじは、別売りの 3 D メガネが必要です。 



•3 D 映像を再生するときは、本機の取扱説明書と一緖じ 3 D 映像機器の取扱説明書もご覧くだ 
さい。 

•本機は 3 D ビデオコンテンツの再生中に、メニュー画面や状態表示画面に映像を重ねて表示 
できます。ただし、一部の 3 D ビデオコンテンツではメニュー画面や状態表示画面に映像を重 
ねて表示できません。 

•3 D 情報がない 3 D 映像を入力した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面を重ねて表 
爪します。 

•テレビ側で 2 D 映像を 3 D 映像へ変換した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面は 
正しく表示しません。本機のメニュー画面および状態表示画面を正しくご覧になりたいとき 
は、テレビの 2 D 映像を 3 D 映像へ変換する設ををオフにしてください。 

ARCCAudio Return Channel) 機能について 

テレビの音声信号を HDMI ケーブルを経由して本機に伝送し、本機でテレビの音声を再生する 

機能です。 



• ARC 機能は、 ARC 機能対応のテレビを HDMI 接続したときに動作します。このとき、メニュ ー 
の" HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル" （陣 109ぺージ ) を"オン"じ設走;してください。 
• ARC 機肯 g は 、 HDMI MOMTOR 1と HDMI MOMTOR 2を両方同時に使用できません。 
ARC 機能に対応しているテレビと、接続している HDMI MOMTOR 端すじ合わせて、メ 
ニューの" HDMI コント □ —ル"吟"コント □ —ル モニタ ー " 設走! (惕 10ぺージ ) を本機でお 
こなってください。 

• ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、 HDMI ヶーブルの他に音声ヶーブルが必 
要じなります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」 0^ 13ぺージ ） をご覧くださ 
い。 

Content Type 機能について 

HDMI 規格で追加された機能です。この機能は、化力映像の種類（コンテンツ情報）に適した 
設定を自動でおこなう機能です。 



ず機では、メニユーの"ビデオモード"設定; (0^ 93 ページ ) が"才ート"のとき(こ Content 
Type 機能が動作します。 

次のぺージへ> 
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接続に®用するケーブル 



•デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル1本で伝送できるインターフェース 
です。 


ブルーレイ 
ディスク DVD 
プレーヤープレーヤー、 


HDMI 

OUT 


HDMI 

OUT 


セット 

トップ 

ボックス 

HDMI 

OUT 


デジタル 

ビデオ 

レコーダー 

HDMI 

OUT 


ゲーム機 


HDMI 

OUT 


ゲーム機 
2 

HDMI 

OUT 


テレビ 1、 


IN 


/ テレビ 2, 


IN 



【リアパネル】 


HDMI 端子付きの機器を接続する 


^ビデオカメラ^ 


HDMI 

OUT 





【フ□ント八ネル】 



囚 

•本機とプレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とテレビも HDMI ケーブルで接 
続してミださい。 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソ 
卜対応八イスピード HDMI ケーブル"を使用してください。 

•プレーヤーの解像度を、テレビが対応している解像度に合わせてください。プレーヤーとテレ 
ビの解像度が合っていない場合、映像は化力されません。 

•本機とテレビを HDMI ケーブルで接続しても、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない 
場合は、映像信号のみをテレビに化力します。 

•HDMI コント□-ル機能をご使用になる場合は、メニユーの" HDMI コント□-ル"が‘コン 
卜□-ル" (陣 109ぺージ ） を"オン"に設定し、 HDMI コント□-ル機能で動作させる HDMI 
MOIXHTOR 端子をメニユーの" HDMI コント□-ル"今"コント □- ルモニター" 你110 
ページ ) で設定してください。 

•HDMI 化力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など）は、柜手側の機器 
が入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。 


惕=次のぺージへ 








































































































































































HDMI 端子付きの機器を接続する 


DVI-D 端子付きの機器に接続するとき 

HDMI/DVI 変換ヶーブル(別売り）をご使用じなると、 HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、 
DVI-D 端子付きの機器に接続することができます。 



• DVI-D 端子付きの機器と接続する場合、音声は化力されません。音声の接続をおこなってください。 
• HDCP じ対応していない DVI-D 機器には化力できません。 

•機器の組み合わせじよって、映像が化力されない場合があります。 

□HDMI 接続に関する設定 

必要に応じて設をしてください。詳しくは、を参照ページをご覧ください。 


入力端子の割り当て (原 班ページ ) 

入カソースに割り当てられている入力端子を変更するときじ設をしてください。 


HDMI 設定 (原 …9ぺージ ) 

HDMI の入化力信号に関する設定をします。 

•オートリ、ソプシンク • HDMI 音声化力 

•モニター化力 -HDIVII コント□-ル 



HDMI 入力端子から入力した音声信号を本機と HDMI 接続しているテレビに化力するには、 
HDMI 音声の化力先をテレビに設定してください。 

アナ□グ/デジタル入力端子から入力した音声信号は、 HDMI 化力端子 ( MONITOR ) から化力 
することができません。 
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テレビを接続ずる 


mmmm 

本機に ARC 機能対応のテレビを接続した場合、光伝送ケーブルの接続は不要です。詳しくは、 
「 ARC(Audio Return Channel ) 機能について」 0^ 10 ぺージ ） またはテレビの取扱説明書 
をご覧ください。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

•映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して化力する（ビデオコンバージョン 
機能)」 0^ 8ぺージ ) をご覧ください。 

• HDMI 接続のしかたは、 rHDMI 端子付きの機器を接続する Ko ^ 10 ぺージ） をご覧くださ 
い。 


ち続に®用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 

ビデオケーブル 



の 

卜® 

D 端子ケーブル 

[ W ! 日 

- q 

中 ; 

) roi 

音声ケーブル(別売り） 


光伝さケーブル 画! 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときに設 
定します。 

"入力端子の割り当て "(0^92 ページ） 





































































































ブルーレイデイスクプレーヤーを接続ずる 


• ブルーレイディスクの映像や音楽を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 0^ 10ぺージ） をご覧くださ 
い。 

接続に使用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


ビデオケーブル ® CO ® 


音声ケーブル(別売り） 


才ーディオ ® ® 

ケーブル 參=®^^ 、^1=參 


ブルーレイディスク 
プレーヤー 


— AUDIO — 
AUDIO 
OUT 

mm 


VIDEO 

OUT 
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I ® 


ci ]^ 


_ CABLE 
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@' R @ 

DVR 


回 
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SURROUND, 
SURR.BACK/ 
AMP ASSIGN, 
F.HEIGHT, 


圆;画圓圍圍; 


画圓隱; 
薩麵圓 
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必要に応じて設定して < ださい 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するとき(こ設 
走:します。 

"入力端子の割り当て" (0^92 ページ） 


因 

HD 才ーディオ （Dolby TmeHD 、 DTS - HD、Dolby Digital 円 us および DTS Express ) およ 
びマルチチャンネル PCM 信号を再生する場合は、 HDMI 接続をしてください ( が0ぺージ 
「 HDMI 端子付きの機器を接続する」)。 
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DVD プレーヤーを接続ずる 


• DVD の映像や音楽を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 0^ 10ぺージ ） をご覧くださ 
い。 


接続に使用ずるケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


ビデオケーブル ® = 

D 端子ケーブル [S 




音声ケーブル(別売り） 


オー ティオ 
ケーブル 












同軸デジタル 
ケーブル 




■ondirxft 


DVD プレーヤー 

- VIDEO - 



D1/D2/D3/D4/D5 


VIDEO 

AUDIO COAXIAL 


VIDEO 


OUT 

OUT OUT 


OUT 



し 円 

\ 

[ W 1 


® 

©參 m 

J 


- - -V- . ( FTHERN 口 '[D 脚 . 

jgg I DOCK CONTROL I REMOTE CONTROL | j . ... ' . 帖日脚 


I @ 
!◎ 


CABLE 

TUNER ANTENNA 


: i 谊 Mi 




口爆® 論"。 E 。。 品 

馨^急攀 

nun SAT/CBL 、ン ' 


參® 圆圆 

l(DVD) 2(SAT/CBL) 1(TV) 2(DVR) 
— COAXJAL — — OP^nCAL — 


I ### 

i I ### 


i 咖顯; 

曇動戀 


圈麵議 

圓圍誦 


戀誦 


3 (SAT/CBL) 4 

居 



必要に応じて設定して < ださい 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときに設 
定:します。 

"入力端子の割り当て" (陣92ぺージ） 
























































































































































































ットトップボックス(衛星チユーナ ー/ ケーブルテレビチユーナ ー) をあ続する 


衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。 

接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する 10^ 10ぺージ） をご覧くださ 
い。 


衛星チューナ ー/ 


接続に®用するケーブル 



ビデオケーブル 
D 端子ケーブル 


オー ティオ 
ケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


® I 


> ® 




音声ケーブル(別売り） 






i 


m 




同軸デジタル 
ケーブル 


■cmOIO 戀 



必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するとき(こ設 
定:します。 

"入力端子の割り当て" (陣92ぺージ） 
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◎ 矮）感) 








































































































デジタルビデオレコーダーを接続ずる 


•ブルーレイディスクや DVD などに映像を録画することができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

•アナ□グ音声を録音する場合は、アナ□グ接続をしてください。 

•操作のしかたは 、 「REC OUT モード」 0^ 75ぺージ) をご覧ください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 0^ 10ぺージ） をご覧くださ 


い。 

接続に使用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


ビデオケーブル ® = IIIIb_P c | jil ]= ® 

S ビデオケーブル © 03 cO Q 


音声ケーブル(別売り） 


才ーディオ 戀 ® 

ケーブル 參=®^^ 、^1=參 

光伝送ケーブル 圆社^^^^^^^圆 


r - デジタルビデオ レコーダー 


VIDEO - AUDIO - — VIDEO - AUDIO — 


VIDEO 

OUT 


S-VIDEO 

OUT 

AUDIO 

OUT 

OPTICAL 

OUT 

VIDEO 

IN 

AUDIO 

IN 

® 


© 

mm 

圆 

® 

mm 

J 
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罰 

巧 

麵 


3 

强 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときじ設 
走:します。 

"入力端子の割り当て" (陣92ぺージ） 


— 

本機を通して映像信号を録画する場合は、本機とプレーヤーをビデオケーブルで接続してくだ 
さい。 















































































































































ビデオカメラを接続ずる 


• ビデオカメラの映像や音声を楽しむことができます。 

• HDMI 接続のしかたは、 rHDMI 端す付きの機器を接続する」 (0^10 ぺージ ) をご覧くださ 
い。 

接続に使用ずるケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


ビデオケーブル ® -IPJ CQ ^ ® 


音声ケーブル(別売り） 


才ーディオ ® 戸 " C 圆 1]= 馨 

ケーブル 參參 


/—ヒデオカメラ- 

—— VIDEO — — AUDIO — 

AUDIO 
OUT 

mm 


VIDEO 

OUT 

® 



必要に応じて設定して < ださい 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときに設 
定します。 

"入力端子の割り当て "(0^92 ページ） 



因 

本機の V . AUX 入力端子にゲーム機を接続してもゲームを楽しむことができます。このような場 
合は、入カソースを " V . AUX " に設定してください。 



ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能がはたらかない場合 
があります。このような場合は、入力と同じ端子のモニター化力をご使用ください。 
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iPod 用コント □— J レドックを接続ずる 


iPod 用コント□-ルドックを接続すると、 iPod 内の映像や音声を楽しむことができます。 

本機と iPod の接続には、 DEMON 製 iPod 用コント日ールドック （ ASD -1 R または ASD - 
11 R 、 別売り）をご使用ください。 

iPod 用コント□-ルドック側の設定も必要です。詳しくは、 iPod 用コント□-ルドックの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

操作のしかたは、「① DENON 製 iPod 用コント□-ルドックを使用して再生する」 ( d^M 
ぺ~ジ ) をご覧 < ださい。 

iPod 用 
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USB 端子に iPod または US 己メモリーを接続ずる 


• iPod や USB メモリー内の音楽を楽しむことができます。 

•操作のしかたは、「② US 目端子に iPod を直接接続して再生する」 (0^ 36 ページ ） または 
「USB メモリーを再生する 1(0^50 ページ ) をご覧ください。 

接続に使用ずるヶーブル 

本機と iPod を接続するときは 、 iPod (こ付属の USB ケーブルをご使用ください。 



因 

• iPod 内のビデオファイルを再生する場合は、 DEMON 製 iPod 用コント□-ルド、ソク （ ASD -1 R 
または ASD -1 1 R 、 別売り）を使用してください (0^ 17 ぺージ [ iPod 用コント□-ルド、ソ 
クを接続する」）。 

•本機では、第5世代 L ソ降に発売された iPod および iPod touch、iPod classic、iPod nano 
を再生することができます。 

•すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 
USB 接続タイプのポータブル HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプの 
ものをお使いになる場合は、 AC アダプターのご使用をおすすめします。 

mmmm 

• us 目メモリーは USB 八ブ経由では動作しません。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。 

• US 目メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障 
害を引き起こす場合があります。 

•本機は iPad の再生(こは対応していません。本機に iPad を接続しないでください。 

•本機に iPhone を接続するときは、 iPhone を本機から 20 cm じ(上離してください 。 iPhone 
を本機におづけていると、 iPhone が電話を受信したときに、本機の音声化力にノイズが入る 
ことがあります。 
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アンテナを接続ずる 


•本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続する 
と、ラジオ放送を楽しむことができます。 

•アンテナを接続したあとじ放送を受信し (0^ 38 ページ 
「 FM / AM 放送を聴く」）、雑音の少ない位置にテープなどで 
固をしてください。 



□AM ループアンテナの組み立てかた 


台座部をループアンテナ 
の後ろから、ループアン 
テナの下を通して、手前 
に曲げる。 


2 


突起部を台座の角穴部 
に、差し込む。 



□AM ループアンテナの使いかた 
壁にかけて使う 

組み立てずにそのままお使いください。 



<ぎや画びょうなど 


置いて使う 

上図のように組み立ててお使いください。 



•2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。 

• AM ループアンテナ線がリアパネルやネジじ接触していない 
かご確認ください。 

• AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向に 
よって変わります。最もよく受信できるところに設置してく 
ださい。 

•放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をお 
すすめします。詳し<は、お買い上げの販売店にお問い合わ 
せください。 

•ケーブルテレビじご加入の場合は、ケーブルテレビのアンテ 
ナで FM 放送を受信できる場合があります。詳しくは、ご加 
入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 
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レコードプレーヤーを接続ずる 


レコ ー ドを楽しむことができます。 


ち続に使用ずるケーブル 


音声ケーブル(別売り） 


才ーディオ 馨戸づ固护 ® 

ケーブル 善 心喊 ¢1=參 

レコードプレーヤー 



因 

•本機は、 MM カートリッジ付きのレコードプレーヤーに対応しています。 MC カートリッジ付 
きのレコードプレーヤーを接続される場合は、市販の MC ヘッドアンプまたは昇圧トランス 
&ご使9くドさい 

•本機の入カソースを" PHONO "じし、レ〕ードプレーヤーを接続せずに音量を上げると 、"ブー 
ン"という雑音がスピーカーから化力される場合があります。 

mmmm 

本機の S に NAL GND 端子は、安全アースではありません。雑音が多いときに接続すると、雑 
音を低減できます。ただし、レコードプレーヤーじよっては、アース線を接続すると逆に雑音 
が大きくなることがあります。このような場合は、アース線を接続する必要はありません。 
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CD プレーヤーを接続する 


• CD を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 


接続に使用ずるケーブル 


音声ケーブル(別売り） 


才ーディオ 馨 ^ c :| MI ]= ® 

ケーブル 參=^^^ 心" ^1=參 


CD 



































































































































































か部の/ ワーアンプと接続する 


•市販のパワーアンプを本機の PRE OUT 端子に接続すると、本機をプリアンプとして使用す 
ることができます。をチャンネルじパワーアンプを追加することで、さらにサウンドの輪場感 
を高めることができます。 

•ご使用になる端子を選んで接続してください。 


接続に使用ずるケーブル 


音声ケーブル(別売り） 

才ーディオ 



ケーブル 


し ¢1=參 

オーディオ 


^^^^^^^^^^^********1 liri — > /(^ r ^ 

ケーブル 




广 サブウーハー 

- AUDIO - 


SUB- SUB¬ 

WOOFER WOOFER 
2 1 



パワーアンプ 


FRONT CENTER SURROUND SURROUND 
BACK 

® A ® 


•サラウンドバックスピーカーを 1 本のみご使用じなる場合は、左チャンネル （ L ) に接続してく 
ださい。 

•サブウーハーの音量は、ご使用のサブウー八一側で調節してください。 

•サブウー八一の音量がルさく感じられる場合は、サブウー八一じ装備されている音量調節機能 
を使用して音量を調節してください。 

mmmm 

PRE OUT 端子に外部のパワーアンプを接続しているときは、スピーカー端子にスピーカーを 
接続しないでください。 




































































































































ホームネットワーク ( LAN ) にお続する 


•本機をホームネットワークに接続すると、パソコンじ保存さ 
れている音楽ファイルやインターネットラジオの音声などを 
お楽しみいただけます。また、パソコンからウェブブラウザ 
を使用して本機をコント□ールすることができます。 

•ネ、ソトワーク機能を利用して、最新のファームウェアじアッ 
プデートすることができます。 

詳しくは、メニューの"ファームウェアの更新" (0^118 
ページ） をご覧ください。 

•ネットワーク設定が必要です。メニューの"ネットワーク設 
を" （0^ 1 12ぺージ ) をご覧ください。 

接続に使用ずるケーブル 




が要なシス 7" ム 

□ブ□-ドパンド回線によるインターネット接続 
□モデム 

ブ□ードバンド回線と接続して、インターネットと通信を 
おこなうための機器です。 

ルータと一体型のものもあります。 

□ルータ 

本機を使用するにあたって、次の機能が装備されているルー 
夕をおすすめします。 

• DHCP サーバー内蔵 

LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。 
•100 BASE - TX スイッチ内蔵 
複数の機器を接続するためじ、1 00 Mbps じ(上の速度で、 
スイッチング八ブを内蔵していることをおすすめします。 

□イ—ヴネットケーブルに AT -5 W 上を巧奨） 

• STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブル 
をお使い < ださい。 

•イーサネ、ソトケーブルは、シールド付きのノーマルタイプ 
をおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールド 
されていないケーブルをご使用じなると、ノイズが他の機 
器に影響を及ぼす可能性があります。 

因 

•ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プ〇 
バイダ契約を結んでいる場合は、メニューの"ネットワーク設 
定" (0^112 ページ ) をおこなってください。 

• ブ□ー ドバンドルータ （ DHCP 機肖 g ) をご使用の場合は、本機 
が自動的に IP アドレスなどの設ををおこないます 。 DHCP 
機能のないネットワークに本機を接続してご使用じなる場合 
は、メニューの"ネットワーク設定" (0^ 1 12ぺ~ジ ） で 、 IP 
アドレスなどの設定をおこなってください。 

•手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確 
認してください。 



•インターネットじ接続するには JSP と契約する必要がありま 
す。 

すでにブ□ー ドバンド回線を利用してインターネットに接続 
されている場合は、新たに契約する必要はありません。 

• ISP 業者じよって使用できるルータの種類が異なります。詳 
しくは JSP 業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせく 
ださい。 

•当社では、お客様のネットワーク環境および接続機器に関す 
る通信エラーや不具合については一切責任を負いかねます。 
•本機は PPPoE に対応していません。 PPPoE で設定する夕 
イプの回線契約を結んでいる場合は、 PPPoE 対応のルータが 
必要です。 

•イーサネ、ソト端子は、直接パソコンの LAN ポート/イーサ 
ネット端子と接続しないでください。 

•オーディオストリームをおこなう場合は、オーディオスト 
リーム対応のルータを使用してください。 





















































































か部のコントロール機器と接続ずる 


RS - ミ 3 ミ C 端子_トリガ■出力端子 


外部のコント□ール機器を接続すると、外部のコント□ール機 
器か6本機をコント□ールできます。 


外部のコント□ール機器 


トリガー入力端子を持っている機器を本機に接続すると、その 
機器の電源を本機の操作に連動させてオン/スタンバイするこ 
とができます。 

本機のトリガー化力端子からは、最大1 2 V /150 mA の電気信 
号を化力します。 
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SPEAKER IMPED/ 
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SURROUND, 
SURR.BACK 
AMP ASS 旧 I 
F.HEIGHT, 


圓誦圍圍 
圆圆圓圍團 


戀圍 
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あらかじめ次の確認をしてください。 

① 本機の電源を入れる。 

② 外部のコント□—ル機器で、本機の電源を切る。 
⑤本機がスタンバイ状態になる。 


1 2 V /150 mA トリガー対応機器 



〇# ©戀戀戀戀 © 
;戀 © ® ® © © 


a 戀麵! 


81111 

誦圏議誦瞧 


必要に応じて設定して < ださい 


トリガー化力1またはトリガー化力2端子の化力を連動さ 
せる条件を変更するときに設定します。 

"トリガーアウト 1" または"トリガーアウト2，’( が18 

ぺージ） 


• トリガー化力端子の接続じは、モノラルのミニプラグケーブ 
ルを使用してください。ステレオミニプラグケーブルは使用 
しないでください。 

•接続する機器のトリガー許容入カレベルが 12 V /150 mA よ 
りも大きいときや短絡状態のときは、トリガー化力端子を使 
用できません。このような場合は、本機の電源を切ってから 
トリガー化力端子の接続を外してください。 
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設定のしかた 





ここではお使いじなるスピーカーじ最適な設をを自動的におこ 
なう" Audyssey ® Auto Setup " と、本機をホームネットワー 
ク ( LAN ) に接続して使用できるようじする"ネットワーク設 
を"じついて説明します。 

本機はホームネットワーク ( LAN ) を介して、パソコンに保存 
している音楽ファイルやインターネットラジオの再生をお楽し 
みいただけます。 


□ スピーカーを設定する ( Audyssey ® Auto 
Setup ) (傾 24ぺージ) 

□ ネットワークの設定をずる（ネットワーク設定） 
保30ぺージ） 

再をのしかた(基本操作） (0^31 ぺージ) 
リスニングモードを選ぶ（サラウンドモード） 


(傾53ぺージ） 


再をのしかた(応用操作） №71ぺージ _) 


スピーカーを設定ずる ( Audyssey ® Auto Setup ) 


接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測 

定し、最適な設定を自動的におこないます。この機能を 
" Audyssey ® Auto Setup " と呼びます。 

測定は、リスニングエリアを体の複数の位置にセットアップマ 

イクを設置しておこないます。最善の結果を得るためには、6 

箇所じ Lb (最大で8箇所)の測定をすることをおすすめします。 
• Audyssey ® Auto Setup をおこなうと、 MultEQ ® XT / 
Dynamic EQ®/Dynamic Volume ® の機肖 g (囑" 102ぺ一 
ジ) が有効じなります。 

•手動でスピーカーを設をしたい場合は、メニューの"スピー 
カーの設を "（0^ 1 06ページ ) でおこなってください。 

mmmm 

•できるだけ部屋を静かにして<ださい。騒音は測をの妨げと 
なります。窓を閉め、電化製品（テレビ、ラジオ、エアコン、 
堂光ななど）の電源を切って<ださい。測をの際、これらの 
騒音の影響を受ける場合があります。 

•測を中、携帯電話はリスニングルームじ(クトの場所に置いてく 
ださい。携帯電話の電波が測をを妨げる原因になることがあ 
し J ます。 

•セットアップマイクは、 Audyssey ® Auto Setup が完了す 
るまで、絶対じあかないでください。 

•測定中は、スピーカーとセットアップマイクの闇に立ったり、 
障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。 

•測を中に大きなテストトーンを化力しますが、これは正常な 
動作です。リスニングルーム内の騒音が大きいほどテストトー 
ンの音量が大きくなります。 

•測を中にイ 0) ▲▼を操作すると、測 
疋を中止します。 

•ヘッドホンを接続している場合、測 
定はできません。 Audyssey ® Auto 
Setup をおこなう前に、へ、ソドホンの 
プラグをあいてください。 





セツトアップ7イクの設置場所にごいて 


•測をは、【例①】じ示すようにリスニングエリア全体の複数の 
位置じ付属のセツトアツプマイクを設置しておこないます 0 
最善の結果を得るため、図のように6箇所またはそれじ(上(最 
大で8箇所)で測をすることをおすすめします。 

• リスニング環境が【例②】じ示すようじ狭い場合でも、リスニ 
ングエリア全体の複数の位置で測をすると、より精度が高い 
設をができます。 


【例 ①】 


【例 ②】 


FL SW C FR 

ZX 会 ZX ZX 

«:=i. C=i. 

(■:測定ポイント） 


神 






FL フ□ントスピーカー(左） 
FR フ□ントスピーカー(ち） 
C センタースピーカー 
swサブゥー八一 


FL SW C FR 

会 A 

*==, 

(-: 測定ポイント） 


.…罕 ..... 


成ザ ----- 一-一 な么 

化 务 IVI SR 

なな 


SL サラウンドスピーカー(左） 

SR サラウンドスピーカー(ち） 

SBL サラウンドバックスピーカー(左） 
SBR サラウンドバックスピーカー(も） 


メインリスニングポイント (* M ) について 

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置ま 
たは一人で視聴するときに座る位置です。 Audyssey ® Auto 
Setup をはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニン 
グポイントに設置してください 。 Audyssey MultEQ ® XT は、 
この位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、 
極性およびサブウー八一の最適なク□スオーバー周波数を計算 
します。 


罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


腐=次のぺージへ> 
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スピーカーを設定する ( Audyssey が Auto Setup ) 


1 [ 付属のセットアップ7イクを準備する I 

セットアップマイクを王脚またはスタンドに取り付 
けて、メインリスニングポイントに 設置す る。 

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニ 
ング時のちの高さにあわせて調節してください。 



み 

三脚やスタンドがない場合は、背もたれのない椅子などじ設 
置してください。 

•セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでくださ 
い。 

•セットアツプマイクを座席の背もたれや壁のおくじ置くと、 
音の反響で正しい測定ができない場合があります。 


2( サブクークV—の設定をずる ) 

次の設定ができるサブウー八一をご使用の場合のみ、こ 
の設ををおこなってください。 

□ ダイレクトモード機能があるヴブウー八一の場合 

ダイレクトモード機能を"オン"じして、音量とク□スオー 
バー周波数の設定を無効 じしてください。 

□ ダイレクトモード機能がないヴブウ ー A — の場合 

次のようじ設定してください。 

•音量の設定： "12 時"の位置 

•ク□スオーバー周波数の設定："最大/最高周波数" 

•□—パスフィルターの設定："オフ" 

•スタンバイモードの設定："オフ" 

mmmm 

サブウー八一を2本使用する際には、 Audyssey ® Auto 
Setup を開始する前に、それぞれのサブウーノ\一の音量を調 
節する必要があります。 

メインリスニングポイントにおいてテストトーンを再生して 
( が08ぺー ジ） 、 それぞれのサブウー八一の音量がほぼ同 
じじなるように、サブウー八一本体の音量レベルを調節して 
ください。 


3、 IJ モコンの設定をずる ） 

□ ゾーンモードの設定 

ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを 
圆（メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点なしま 
す。 



陶=次のぺージへ> 

































































スピーカーを設定する (Audyssey が Auto Setup) 


ステップ1 

準備 


ステップ2 

スピーカー 巧出と測定 （メイン) 


4セツトアップマイクを本がの SETUP M に端子に 
接続する。 




II セットアップマイクを接続すると、 
^しテレビに次のセットアップ画面を 
表示します。 



ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャ 
ンネル再生の設定方まについて説明しています。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ(外 
の設定のしかたは、「"アンプの割り当て"の設定」 

ぺージ ) の手順3、4をおこなってください。 

また、"チャンネルセレクト"で、測定しないチャンネルをあら 
かじめ設定すると、測定時闇を短縮することができまず。操 
作のしかたは、 r チャンネルセレクト"の設定.] 0^ 69ぺ一 
tD の手順6〜12をおこなってください。 


•ステップ2では、メインリスニングポイントの測定をします。 
•ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、チャンネルレべ 
ル、距離およびク□スオーバー周波数を自動的に計算します。 
また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。 


6 " 測定"を選び、 ENTER を巧す。 

をスピーカーからテストトーンを化力し、測定を開始し 
ます。 


•測をには数分間かかります。 


mmmm 

テレビ画面に"注意！"が表示された場合 

「エラーメ、ソセージじついて」 

ページ ） をご覧ください。関連する項目 
を確認し、必要な対処をおこなってくだ 
さい。 

エラーが解巧したら、再び" Audyssey® 
Auto Setup" をはじめからおこなって< 
ださい。 



7検出されたスピーカーを表示します。 

•次の図は、フ□ントスピーカー/センタースピーカー/サブ 
ウー八一/サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピー 


再び Audyssey ® Auto Setup をおこなうとき 

AV を押して"再測定"を選び、 ENTER を押す。 

測定を中止するとを 


力一を檢化したときの表示例です。 



① RETURN つを押すと、"才ートセ、ソトアップを中止します 
か？"が表示されます。 

② づを押して"はい"を選び、 ENTER を押してください。 

再度スピーカーを設定ずるとき 

ステップ 1 準備 > の手順4じ(降の操作をおこなってください。 

惕=次のぺージへ > 


接続しているスピーカーが表示されない場合は、スピーカー 
が正しく接続されていないことが考えられます。スピーカー 
の接続を確認してください。 


5 ▽を巧して‘‘才ートセツトアツ 
プスタート"を選び、 ENTER を 
巧す。 



g V を巧して"次へイ則定"を選び、 ENTER を押す。 
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スピーカーを設定する ( Audyssey が Auto Setup ) 


ステップ3 

iOS (2 箇所目 L ソ降) 


ステップ4 

解が 


•ステップ3では、メインリスニングポイントじ(外の複数の箇 
所 (2 〜8箇所)を測定します。 

•メインリスニングポイントの1箇所のみでも測定可能ですが、 
複数の箇所を測をすると、リスニングエリア内の音響歪みの 
補正精度をより高<することができます。 


2箇所目にセットアップマイク 
を移動させ、么▽巧して"測定- 
を選び、 ENTER を巧す。 

2箇所目の測定をはじめます。 

最大8箇所まで測定できます。 



If ) 手順9をくり返して3〜8箇戸斤を測定する。 

'W 8箇所目の測定が完了すると、"測定が終わりました"を表示 
します。 


巧►钱 ► AUDYSSEY AUTO SETUP 'が巧雜烹 DEMON 


ステップ3測定(終了） 1 2[3 J 4 5 6 

測定が終わりました 



@ま定 

キャンセル 

次へ進みます(解析） 




11 r ステップ3> の画面で の を巧して"次へ一解析" 
を選び、 ENTER を巧す。 

測定結果を自動的に解析し、リスニングルームにおける 
をスピーカーの特性を巧定します。 



•解析には数分間かかります。 

接続するスピーカーの数と測定箇所が多くなるほど、解析 
に要する時間は長くなります。 


煩=次のぺージへ> 


之 

次のポイントじ(降の測定を省略する場合は、"夕へ^解析"を 
選んで < ださい。 

([ステップ4解が > へ進みます。） 
















































スピーカーを設定する (Audyssey が Auto Setup) 


ステップ5 

ステップ 6 V 

賊斤結果(施認 ^ 

巧を^ 


終了 


> 


を巧して確認したい項目 
^^を選び、 ENTER を巧す。 





•サブウー八一などでは、実際の距離と異なる値に設定され 
る場合があります。 

•他の項目を確認したいときは、 RETURN つを押してくださ 
い。 


押して"次へ一保存"を選び、 ENTER を巧す。 


"保を"を選び、 ENTER を巧す。 

測定結果を保存します。 


巧 ► 钱 ► AUDYSSEY AUTO SETUP ' が"紙で苗 DEMON 

ステップ呂保存 12 3 4 5(6] 

"保存"を巧して、計算結果を保をしまず 



@ミ夫定 キャンセル 

測定結果を反映します 


ク 


巧 ► @ ► AUDYSSEY AUTO SETUP DEMON 

ステップ 6 保存 12 3 4 5 巧 1 

保存中です....お待ちください 




•接続している状態と異なる結果や"を意!"が表示された場合 
は、 r エラーメッセージについて」 (0^29 ページ） をご覧く 
ださい。その徵再度 Audyssey® Auto Setup をおこなつ 
てください。 

•スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライ 
ザーの補正を得るためじ、再び Audyssey® Auto Setup を 
おこなってください。 


•保存には 10 秒程度かかります。 

•測定結果を保存しないときは 、 RETURN ^を押してくだ 
さい。"オートセットアップを中止しますか？"を表示し 
ますので、<1を押して"はい"を選んで<ださい。すべての 
Audyssey® Auto Setup の測を結果を消去します。 

•測定結果の保存中は"保存中です....お待ちください"を表示 
します。保存が終了すると、"保存が完了しましたオート 
セツトアップは終了です"を表示します。 


測を結果の保存中は、絶対に電源を切らないで<ださい。 


本がの SETUP M に端子からセツトアップマイク 
W を巧く。 


16 Audyssey Dynamic Volume ® の設定をする。 



•Dynamic Volume は、本機に入力した音声レベルを常にモ 
ニタリングしながら最適な化力音量に調節する機能です。 
テレビ番組の再生中にコマーシャルの音が急に大きく再生 
される場合などじ、音のダイナミック感や明瞭感を損なう 
ことなく適切なボリュームコント□ールを自動的におこな 
います。 

□ Dynamic Volume ® の設定をずるとを 

•么を押して"はい"を選び、 ENTER を押す。 

自動的に" Evening" モードじなります。 

□ Dynamic Volume ® の設定をしないとを 

•▽を押して"いいえ"を選び、 ENTER を押す。 


Audyssey® Auto Setup をおこなったあとに、スピーカー 
の接続やサブウー八一の音量を変更しないで < ださい。 変更し 
た場合は、最適なイコライザーの補正効果を得るためじ、再び 
Audyssey® Auto Setup をおこなってください。 





















































スピーカーを設定する (Audyssey が Auto Setup) 


エラー メツ セー ジについて 


mmmm 

•スピーカーの設置や測定環境などにより Audyssey ® Auto Setup を完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な 
対処をおこなってください。その餘再び Audyssey ® Auto Setup をおこなってください。 

•再測定後も、接続している状態と異なる結果やエラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を確かめ、最初から測 
走:をやり直してください。 

•スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。 


エラーメッセー ジ(例) 


エラー の内容 


エラ の処理方法 




マイクげ挿されていないか、スピーカーがありません 


巧 ► 碱 ► AUDYSSEY AUTO SETUP ' が " 紙で。 号 DEMON 
I を意！ I 

暗騒音が大をずざるか出カレベルがルさすざます 


再測定 



巧 ►钱 ► AUDYSSEY AUTO SETUP 应 DEMON 
I を意! ~~ ] 咽 3 4 5 6 

フ□ントち 位相逆 



•接続しているセットアップマイクが壊れているか、付属じ(外のセッ 
トアップマイクを接続している。 

•接続しているすべてのスピーカーが橫化されない。 

• フ□ントスピーカー(左）が正しく橫化されない0 


•部屋の騒音が大きいため、正しい測をができない。 

•スピーカーやサブウー八一の音量がルさいため、正しい測をができ 
ない。 


• 表 W されたスピーカーが橫化されない 0 
( 左の画面は、フ□ントちスピーカーが模化できないことをあらわ 
します。） 


•表 W されたスピーカーの位柜が逆である0 
(左の画面は、フ□ントちスピーカーの位相が逆になっていること 
をあらわします。） 


•付属のセットアップマイクを、本体の SETUP M に端子に接続し 
てください。 

•スピーカーの接続を確認してください。 


•騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠ざけてください。 
•周囲がより静かなときに再度おこなってください。 
•スピーカーの設置や向きを確認してください。 

•サブウー八一の音量を調節してください0 


•表示されたスピーカーの接続を確認してください。 


• 表示されたスピーカーの極性を確認してくだ 
さい。 

•スピーカーや部屋の環境じよっては、正しく 
接続しても エラー メ 、ソセージが 表示される場 
合があります。このような場合は、么▽を押 
して"スキップ"を選び、 ENTER を押してくだ 
さい。 





__ ...‘J し .. 

r \f° ► I 鬥 







































スピーカーを設定する ( Audyssey が Auto Setup ) 



/《ラメーターを確認する 


Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとじ、測定結果やイコライザーの種類を確認できます。 


AV を巧して"パラメーター確認"を選び、 ENTER を巧す。 


m 


かスピーカーの設定 

DEMON 

オートセットアップ 

Audyssey Auto Setup 

アンプの割0当て 

ィ I パラメーター確認 ！► 

スピーカー構成 


お音域の設定 


距離 


チヤンネルレベル 


オートセットアップの測定結果を確認します 



2 AV を押して確認したい項目を選び、 ENTER または^を巧す。 

スピーカーごとに測定結果を表示します。 

スピーカー 憤成確認 スピーカーの 構成を確認します。 

距離確認 スピーカーの距離を確認します。 

チャンネルレベル確認スピーカーのチャンネルレベルを確認します。 

ク□スォーバーお認スピーカーのク□スオーパー周波数を確認します。 

EQ 確認 イコライザーの補正カーブを確認します。 

•" EQ 確認"を選んだ場合は、 A ▽を押して確認したい補正力ーブ （" Audyssey " または 
"Audyssey Flat ") を選び、 ENTER または [> を選んでください。 

AV を押すと、をスピーカーの表示を切り替えることができます。 


3 RETURN ^を押す。 

確認画面に戻ります。手順2をくり返しおこなってください。 


Audyssey ® Auto Setup の設定値に戻すとき 

•を設定:を手動で変更した場合でも Audyssey ® Auto Setup の測定:結果 （ Mul 记 Q ® XT が当 
初計算した値)に戻すことができます。 

•"再設定"を選んで ENTER を押すと、"才ートセ、ソトアップの測定結果を再設定しますか？"と 
しりメッセージが表示されますので、"はい"を選び、 ENTER を押してください。 





m 


巧►锡►バラメ^夕一確認 

スピーカー構成確認 
距離確認 

チヤンネルレベル確認 
ク□スオーバー確認 
EQ 確認 
I 再設定 


@決定 

オートセットアップの測定結果を再設定します 


ネットワークの設定をする 
(ネツトワーク設定） 


lyD 


□ 


本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して、インターネットラジオやパソコンじ保存されて 
いる音楽ファイルや静止画像 ( JPEG ) ファイルを再生することができます。 


イーサネットケーフルを接続する （囑""" 22ぺージ 「ホームネットワーク （ LAN ) 
に接続する」）。 


2 本機の電源を入れる （GQ 9ページ「はじめましょう」）。 

本機は DHCP 機能によって自動的にネットワークの設定をおこないます。 

DHCP 機能がないネットワークに接続するときは、メニューの"ネットワーク接続 
(陣112ぺージ ) の設定:をおこなってください。 
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再生のしかた语本操作) 


設定のしかた （0^24 ページ） 


□ 入カソースを選ぶ (傾 31ぺージ) 

□ 主音量を調節ずる (傾 32ページ) 

□ —時的に音を消ず(ミューティング） （風さを 
ページ ) 


□ ブルーレイデイスクプレーヤーや DVD プレー 
ヤ■を再をする (傾 33ページ) 

□ CD プレーヤーを再をずる (傾 33ページ) 

□ 口 od を再をずる (傾 34ぺージ) 

ロ ラジオ放送局を受信する (傾 38ページ) 
□ネットワークオーデイオを再生ずる 
傾 41ぺージ） 

□ USB メモリーを再生ずる （0^50 ぺージ） 


リスニングモードを選ぶ（ヴラウンドモード） 

保53ぺージ） 


再をのしかた(応用操作） (傾 71ぺージ) 


知つておいてほしいこと 


再生する前に、あらかじめを機器との接続や本機の設ををおこ 
なってください。 



再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。 


□本体の操作で入カソースを選ぶ 

SOURCE SELECT を回す。 

•SOURCE SELECT を回すと、入カ ソース が次の順唐で切り 
替わります。 


人カソ■スを選ぶ 


再生する入カソース選択ボタン 

(BD、SAT/CBL、TV、NET/USB、 
DVD、ViAUX、DOCK、TUNER、 
GAME1、GAME2、DVR、CD または 
PHONO) を巧す。 

入カソースを夕'イレクトに選べます。 


I 回回回 


〔BD ) ISAT/CBLI〔tv ) IN 刚 SB I 
〔 DVD) mux I 〔 DOCK) I TUNER I 


〔隆 1) I GAME 21 〔 DVR) I CD I 


@ uicKs し . yJJ 

ft .~f a n \ \ 


次の操作ち法でも入カソースを選ぶことができます。 


> TUNER 一 PHONO ^ SAT/CBL 一 

-NET/USB 一 DOCK 一 V.AUX 一 GAME2 一 GAME1 一 DVR 


•iPod ►を押すと、本機の入カ ソース が" DOC ぐまたは 
" NET / USB " じ切り替わり、接続されている iPod を自動 
的に再生します (0^37 ぺージ 「 iPod 再生機能」）。 


惕=次のぺージへ > 
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知つておいてほしいこと 


□" ソース選択"メニューで入カソースを愚ぶ 

リモコンは、圆（メインゾーン）に切り替えて操作してくだ 
さい ( が22ぺージ 「接続機器を操作する」)。 

リモコンが國（ゾーン 2) または國（ゾーン 3) モードのと 
きは、 SOURCE SELECT を押しても"ソース選択"メニューは 
表示されません。 




•本機の USB 端子に接続している iPod を入カソースに選ぶ 
ときは"固 （ USB / iPod )" を選んでください。 

•使用しない入カソースを設定すると、その入カソースを表示 
しません。"使用ソースの選択" (0^ 1 16ぺージ ） で設定して 
ください。 

•入カソースを選ばずに"ソース選択"メニューを終了させる場 
合は、もう一度 SOURCE SELECT を押してください。 
•SOURCE SELECT を押すと、自動的にアンプ操作モードに移 
行します （0^ 1 22ぺージ ）。 


〇入カ ソース 

八イライト表示されている入カソースをを表示します。 

0履歴 

最お使用した入カソースの履歴を5つまで表示します。 

©各カテゴリーの入カソースのアイコンを表示します。 


① SOURCE SELECT を押す。 

"ソース選択"メニューを表示します。 

② A ▽づ [> を押して入カソースを選び、 

ENTER を押す。 

入カソースを確定し、"ソース選択"メ 
ニューを終了します。 



主音量を調節ずる 


■<0)▲▼を巧して、音量を調節する。 

•メニユーの"音量表示" (〇^^ 116ぺ一 
ジ） の設をにより、音量の表示方式が 
異なります。 


[ 〔写 '^ I 0 巧 ni) 1 产た snzi (pnESET：^j 

a 

を MU) 

圓 

1 

Ti P-'/ij..!-. 

[■H level] 


□ "音■表お"の設定 (傾 116ページ ) が"相測度"の 
とを 

【調節でまる節囲】--- -80.5 dB 〜1 S.OdB 
□ "音■表お"の設定 (傾 り6ページ ) が"組が値"の 
とを 

【調節でまる節囲】 0.0 〜 99.0 

• 入力信号やチヤンネルレベルの設定などにより、調節でき 
る範囲が異なります。 


因 

本体の MASTER VOLUME を回しても、主音量を調節できます。 


—時的に音お肖ず(ミューテイング) 


® を巧す。 

• 電源表示が緑色で点滅します。 

•ディスプレイの" MUTE " 表示が点なし 
ます。 

• テレビ画面にを表示します。 


グ ， 
+ 

1 CH 

(FD 


1— j 

画 



W JL __ J 


因 

•メニューの"ミューティングレベル" 你 116ぺージ ) で設定 
したレベルまで音量が減衰します。 

•ミューティングを解除するときは、もう一度を押してく 
ださい。ミューティング中に主音量を調節しても解除します。 
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ブルーレイデイスクプレーヤーや 


CD プレーヤーを再生ずる 

DVD プレーヤーを再生ずる 

CD プレーヤーの再生のしかたを説明します。 


ブルーレイ T ■'イスクフレーヤーと DVD フレーヤーの再生のし 
かたを説明します。 


-# 再生の準備をする。 

SL rCT で;': r …ゴ ON 

■① テレビやサブウーハー、プレー 

IZONEl f cb 1 r 1 1 

ヤーの電源を入れる。 

[励 区 1 回 1 

②テレビの入力を、本機の入力に 

1 J 

設定する。 

1 BD 1 ( sAT / CBl ) I TV J INET/uSBI 

⑤プレーヤー 1 こディスクを入れ 

1 DVD 1〔 V . AUX ) 1 DOCKJ 1 TUNER 1 

る。 

ド :… 'J [ game2 ] [DVR J [ CD J 


2 


ON を巧して、本機の電源を入れる。 


3 


BD または DVD を押して、再生するプレーヤーの 
入カ ソースに 切り替える。 


^再生の準備をする。 


① サブウーハーやプレーヤーの電 
源を入れる。 

② プレーヤー(こディスクを入れ 
る0 


〇 ON を巧して、本機の電源を入 
仁 れる。 


3 CD を巧して、入カソースを 
" CD " に切り替える。 


二 • ON 

口回 


MMl —回_回」 

I BD I じこ 〔TV I ( nET / Usb ) 

I DVD I ( v.AUX I 〔 DOCK ) I TUNER I 
に ."" I (game 2 1〔 DVR ) I CD I 

W ou.nK.P.Pr.T ligJj 

りが写巧阅け！} J 

り獲け RESETl]|P 眠 EI2) 〔 PRESET 引 


4 


CD プレーヤーを再生する。 


ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレー 
^ヤーを再生する。 

•あらかじめプレーヤーの設を(言語設定や字幕設定など）を 
おこなってください。 


1^1 
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iPod を再生ずる 


iPod の再生ち法は、2つあります。 


① DEMON 製 iPod 用コント□-ルドックを使用して再生 
するち法 

iPod の映像や写真、音楽の再生ができます。 

② iPod を US 巳端子に直接接続して再生するち法 
你 36ページ ） 

iPod の音楽のみ再生できます。 


① DENON 製 iPod 用コント□—ル 
ドックを巧用して再生ずる 


□ iPod の音楽を聴く 


-# 再生の準備をす 

» ① DEMON 製 iPo 


る。 


I DEMON 製 iPod 用コント □- 
ルドックに、 iPod を接続する 
( が7ぺージ 「 iPod 用コン 
卜□-ルドックを接続する」）。 
② iPod 用コント□-ルドックに 
iPod をセツトする。 


□ 

i 面]医] 


ON 

口回 


〇 ON を巧して、 
仁 れる。 


本機の電源を入 


□ □□□ 
Qj 但幽 

I^Cji _ J 妳 W 
^ __ _ 、 - 


3 DOCK を巧して、入カソースを 
"DOCK" に切り替える。 


•手順4で"ブラウズモード"を選ぶと、 
接続している iPod 用コント□ールド、ソ 
クじよって次の画面を表示します。 

【 ASD -1 R 使用時】 


(menuI 




[search] 

Q(i 


過 


日口 ULJ 

./ A".C OFF 

I ， J の Cjj UHEL ) 

Gl ：' J:'、l MM ) 

【 ASD -11 R 使用時】 



•"ブラウズモード"のとき、 iPod の画 
面表示はち図のようじなります。 




mmmm 

画面が表示されない場合は、 iPod が正 
し<接続されていない可能性がありま 
す。接続をやり直してください。 


iPod rri ) 

の 



• メニューの" iPod " (0^1 17ページ） で、 iPod 画面の表示時 

DENON 

闇（お買い上げ時の設定： 30秒）を設定できます。 iPod 画面 
の表示が消えているときに么 ▽<![> を押すと、元の画面に 

麵 

接続を解除できます。 

戻ります。 

•RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域 



4 


SEARCH を2秒似上長巧しして、表示モードを選ぶ。 


別売りの DEMON 製 iPod 用コント□ールドック （ ASD -1 R ま 
たは ASD -11 R ) をお使いじなると、 iPod の映像や写真、音楽 
などの再生ができます。 


• iPod のデータを表示するモードは2つあります。 

ブラウズモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操 
作するモードです。 

•本機のディスプレイには、半角英数字と一部の記号の 
み表示することができます。対応していない文字は、 
(ピリオド）"じ置き換えて表示します。 


U モートモード 


iPod じ表示される画面を見ながら、直接 
iPod 本体を操作するモードです。 

•本機のディスプレイに " Remote iPod " を表示します。 


表示モード 

1ブラウズモード1 

I U モートモード I 

再生できる 
ファイル 

音楽ファイル 



写真ファイル 


ネ2 

ビデオファイル 

/ネ1 

が 

操作できる 
ボタン 

本機のリモコン 

ィ 

ィ 

iPod 


ィ 


*1 DEMON 製 iPod 用コント□-ルドック ASD -11 R を使用して 
いるときじ再生できます。 

*2 DEMON 製 iPod 用コント□-ルドック ASD -1 R または ASD - 
11 R と iPod の組み合わせじよっては、映像が出力されない場 
合があります。 


C 么▽を巧して項目を選び、 ENTER または^を巧し 
^ て再生したいファイルを選ぶ。 


g ENTER > または►を巧す。 


再生をはじめます。 


や高域を拡張してより豊かな再生ができます 0^ 104ぺ~ 
ジ)。 お買い上げ時は 、 "Mode 3" に設定しています。 
•ブラウズモードで再生中に本体の STATUS を押すと、タイト 
ルさ)、アーティストをおよびアルバムをを確認できます。 


gam 

• iPod は、 STANDBY を押して本機の電 
源をスタンバイ状態じしてか6、取り 
外してください。入カソースを " DOCK " 
じ(外に切り替えて、 iPod を取り外すこ 
とちできます。 


□ 


STANDBY Cm 

ljlj r I I 


回四回 


罰 

巧 

麵 


• iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機 
能の一部が動作しない場合があります。 

•万一、 iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責 
任を負いません。 


次のぺージへ> 


3 

强 

麵 
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iPod を再をする 


iil □ブラウズモードで iPod の映像を見る 

DEMON 製 iPod 用 コント □ー ル ドック ASD -11 R にビデ 
才機能対応の iPod を接続すると、ブラウズモードで映像 
ESH ファイルを再生することができます。 

圓 



ゴ么▽を巧して"ビデオ，，を選び、 
' ENTER または^を巧す。 


〇 么▽を巧して検索項目または 
^フォルダを選び、 ENTER または 
>を巧す。 


3 


AV を巧して映像ファイルを選 
び、 ENTER . >または ► を巧す。 

再生をはじめます。 



口 

f j I ^。► 

T し …".■ こ . i—r; ‘‘; こ ^ 

M Gij 

. / ABC r；Fr 

LU LiJ LJJ @ 

*jhi jkl rr:o 

UJ UJ LiJ @ 

i-jjlS： JJJV_ 、こ‘公 _L _ - 


□ リモートモードで口 od の写真や映像を見る 

本機では、スライドショーやビデオ機能を搭載している 
iPod の写真や映像を再生できます。 


SEARCH を2秒]:又上長押しし 
て、リモートモードに切り替え 
る。 

本機のデイスプレイじ" Remote 
iPod " を表示します。 


2 iPod の画面を見ながら么▽を 
巧して、"写真"または‘‘ビデオ" 

を選ぶ。 

•使用する iPod によっては、 iPod 本体を直接操作する必要 
があります。 


因 Jia 

口 
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再生したい写真または映像が表示されるまで、 

ENTER を巧す。 


因 


□口 od 再生時に使用できるボタン 


iPod の写真や映像をテレビに映し出す(こは、 iPod の"スライド 
シヨー設定"または"ビデオ設定"の" TV 出力"を"オン"(こ設定す 
る必要があります。詳しくは、 iPod の取扱説明書をご覧ください。 


DEMON 製 iPod 用 コント□-ル ドック ASD -1 R または 
ASD -1 1 R と iPod の組み合わせによっては、映像が化力され 
ない場合があります。 


回 

I 


回 L 


りこ lil’.f 


到 


I |;iK じ C, 

\ 

I 二， 

画^^ 


師 ^ ry 向 
问 卜 ► 仰 
间田田间 


〔 1 /由卜 INPUT I 

DEMON 


操作ボタン 

機能 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AVO 

カーソル操作/ 

オートサーチ(頭化し、 AV)/ 
マニュアルサーチ(長押し、 AV) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

(短押し） 

ぺージ横索モード* 

SEARCH 

帰甲し） 

ブラウズモードとリモートモード 
の切り替え 

RETURN つ 

リターン 

◄◄ ►► 

帰甲し） 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

TV 1 /か 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 


.リピー ト再生 (惕= 96ぺージ " リピート"） 

• シャツフル再生 0:^ 96ぺージ "シャツフル"） 

メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、<1(前の 
ページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


麵 


罰 

巧 


3 

强 
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iPod を再をする 


4么▽を巧して" iPod " を選び、 
^ ENTER または^を巧す。 



国 Artists 


Albums 

Songs 

Podcasts 

Genres 

Composers L 

おもにが ぺージヴーチ 


mmmm 

" iPod " が表示されない場合は、 iPod が正しく接続されていな 
い可能性があります。接続をやり直して<ださい。 





2 


ON を押して、本機の電源を入れる。 


〇 NET / USB を巧して、入カソースを" NET / USB " に 
^切り替える。 



.'[I Fcr 

じ oneI 


I IMI —回 _ 國 J 

I BD I 〔 S 町 I) I TV I 〔 NET/USB I 
I DVD I 〔 MIX) I DOCK I [lilNFR | 

日固阿间 I 


国 

睡-. 

画 . 

再 


③ USB 端子に iPod を直ち巧続して再 
生ずる 

iPod に付属の USB ケーブルを使用して、 iPod を本機の USB 
端子に接続すると、 iPod の音楽を楽しむことができます。 

•本機は、 iPod (第5世代 L ソ降 )、 iPod nano、iPod classic 、 
iPod touch 、 iPhone の音楽ファイルじ対応しています。 
(iPod shuffle じは対応していません。） 


7 


iPod に付属の USB ケースレを使用して、 iPod を本 
機の USB 端子に接続する （0^ 1 8ページ rUSB 
端子に iPod または USB メモリーを接続する」）。 


i 


5 


SEARCH を2秒以上長巧しして、表示モードを選 

、、、 

/Mo 

• iPod のデータを表示するモードは2つあります。 

ブラウズモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操 
作するモードです。 

.本機のディスプレイじは、半角英数字と一部の記号の 
み表示することができます。対応していない文字は、 
(ピリオド）"に置き換えて表示します。 

リモートモード iPod じ表示される画面を見ながら、直接 
iPod 本体を操作するモードです。 

•本機のディスプレイに " Remote iPod " を表示します。 

•リモートモードは、 iPod の第5世代および iPod nano の 
第1世代には対応していません。 


表示モード 

I ブラウズモード I 

I U モートモード I 

再生できる 
ファイル 

音楽ファイル 



ビデオファイル 


ホ 

操作できる 
ボタン 

本機のリモコン 



iPod 




* 音声のみ再生します。 


6 


AV を巧して項目を選び、 ENTER または^を押し 
て再生したいフアイルを選ぶ。 


ENTER 、 ^または►を押す。 

再生をはじめます。 


因 


• メニューの" iPod " ( が17ぺージ ) で、 iPod 画面の表示時 
闇（お買い上げ時の設を： 30秒)を設定できます。 iPod 画面 
の表示が消えているときに AV<I [> を押すと、元の画面に 
戻ります〇 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域 
や高域を拡張してより豊かな再生ができます (0^ 104 ぺ~ 
ジ)。 お買い上げ時は 、 "Mode 3" に設をしています。 

•ブラウズモードで再生中に本体の STATUS を押すと、タイト 
ル名、アーティストをおよびアルバムをを確認できます。 

mmmm 

• iPod の種類またはソフトウェアのパージョンによっては、機 
自 g の一部が動作しない場合があります。 

•万一、 iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責 
任を負いません。 



罰 

巧 

麵 


惕=次のぺージへ 


3 

强 

麵 


36 



◎ 矮）感 ) 



@@画 

留得®質 

留留回避 

綺日趙を03 




















































































iPod を再生する 


□口 od 再生時に巧用できるボタン 



r 一 n 。► ) 1一1 

回因田间 


fl/cbXlNPUTJ 

DEN 化 ! 


操作ボタン 

機能 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AVO 

カーソル操作/ 

オートサーチ(頭化し、 AV)/ 
マニュアルサーチ(長押し、 AV) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

帰甲し） 

停止 

SEARCH 

(短押し） 

ぺージ横索モード*1/ 

丰ャラクターサーチ*2 

SEARCH 

(長押し） 

ブラウズモードとリモートモード 
の切り替え 

RETURN ^ 

リターン 

◄◄ ►► 

帰甲し） 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

TV 1 /か 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY) 


.リピート再生 （惕=96ぺージ " リピート"） 


iPod 再ちおお 

iPod 用コント日ールドックを接続しているときや iPod を 
USB 端子に接続しているときじ、本体の iPod ► を押すだけ 
で、 iPod の再生ができます。 


iPod ► を巧す。 

•本機の入カ ソース が" DOC ぐまたは 
" NET / USB " じ切し J 替わし J ます。 

• iPod の再生をはじめます。 




iPod 用コント□-ルドック （" DOCK ") と iPodCNET / US 目"） 
の両方を接続している場合は、 iPod 用コント□ールドック 
(" DOCK ") の再生を優先します。 


• ランダム再生 （惕=96ぺージ "シャッフル"） 


*1 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を押して、<|(前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を2回押して、 
<>で檢索したい頭文字を選ぶ。 

お索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


因 

リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合、丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 
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ラジオ放送局をま信する 


アンテナの接続については、「アンテナを接続する」 
ページ） をご覧ください。 

FM / AM が巧を巧く 

-# TUNER を巧して、入カソースを" TUNER " に切り 
* 替える。 


〇 BAND を巧して、 " FM " または 
^ " AM " を選ぶ。 

FM FM 放送を聴くときに選びます。 


AM AM 放送を聴くときに選びます。 


【テレビ画面】 



【本機のディスプレイ】 



STA\：^SV UN I 

回回 I 


I [m]_HI I 

0000 
〔DVD I 〔 V' )1 I〔TUNER I 





BAND MODE 

因 CZD 因 

TUNINGT TUNINGA 


の CD Lu 

GHI JKL :が rj 

GD LJJ LU @ 

PQR-9 lUV 'wVXV^ ^ 

の CiD LU 

l 产「ド .X ■ - .v；Ei'/OF,Y _ 

I SHIFT I I 0 I ( +10 I (direct I 


O 放送局を受信する。 

オートチューニング 自動で放送局を受信します。 

① MODE を押して、本機のディスプレイの" AUTO " 表示を点义了 
させる。 

② TUNING ▲または TUNING ▼を押して、聴きたい放送局を 
選ぶ。 

マニュアルチューニング 手動で放送局を受信します。 

① MODE を押して、本機のディスプレイの" AUTO " 表示を逍牲 
させる。 

③ TUNING ▲または TUNING ▼を押して、聴きたい放送局を 
選ぶ 0 


因 

•オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、 
マニュアルチューニングで放送局を受信してください。 

•マニュアルチューニング中に TUNING A または TUNING T 
を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。 

• メニューの" Tuner " (〇^ 117ぺージ ) で、チューナー画面の 
表示時闇（お買い上げ時の設定： 30秒)を設定できます。 
画面の表示が消えているときに么 ▽<][> を押すと、元の画 
面に戻 LJ ます。 

□手動でラジオ放送を選局しプリセットする 
(マニュアルプリセット） 

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。 

最大56局までプリセットできます0 

• メニューの"才ートプリセット" (0^96 ページ ） をおこなう 
と、自動で放送局をプリセットできます。ただし、マニュア 
ルプリセット徽こ"才ートプリセット"をおこなった場合、マ 
ニュアルプリセツトで設走:していた放送局に上書きします。 


プリセットしたい放送局を受信する。 


【テレビ画面】 



【本機のディスプレイ】 




2 MEMORY を巧す。 

【テレビ画面】 


麵 TUNER DEMON 



チユーニン グ ■一 ■ J (ンド ■ モード 

MEh +垂 プリセット (MEMORY! メモリー ISEARCha 検索 


【本機のディスプレイ】 


〇 CH +、 CH - または1〜8を押してプリセット香号 
。を選ぶ。 

SHI 打を押すとブ□ックを （ A 〜 G ) を選択できます。 


4もう一度 MEMORY を巧して、設定を確定する。 

•続けて他の放送局をプリセツトする場合は、手順1〜4を 
おこなってください。 


腐=次のぺージへ> 
































































































ラジオ放送局を受信する 


〔DVD ) I V.AUX I 〔 DOCK) I TUNER I 
を :.::; I 〔 GAME2) I DVR I〔CD I 
[phono] 



□ダイレクトに放送局を受信する 

ダイレクトに周波数を入力し、放送局を受信します。 


SEARCH を巧す。 

【テレビ画面】 


含 TUNER 


DEMON 



(AUTO1 

Now Playing 

CH A / ■ 

1 FM —.—MHz 



DIRECT TUNE 


■ チューニン グ 

■バンド 

麵 0- 誦 入力 

fcHS プリセット 

[MEMORY] メモリー 

l-SEARCHl 検索 


【本機のディスプレイ】 


：：：：： 1 1 ■■ 

剛 

- 1 、 •••• 


.i. ：■■■ L: ■■ ミ …- 1 1 ミ…： 


回 


口 


碎叫イ WC 

ged 

抑、— 

r バ 。 ► 

CJ W WQJ 

ののの ® 

I 4 J I 5 J re J fusic) 

ののの ® 
@ の CD CD 

(party)1 sleep) 

_ I V ム uME /ur 、/;i;t 

而。 "I 匪 JI じ j-Tj 


2 


〇〜 9 を押して、周波数を入力する。 


•づを押すと、1つ前に入力した周波数を取り消すことができ 
ます。 


ク入力が完了したら、 ENTER を巧す。 


放送局を受信します。 



罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


惕=次のぺージへ 
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□プリセツトした放送局を聴く 


1 SHIFT 

' たブ〇 


を巧して、プリセットし 
ック （ A 〜 G ) を選ぶ。 

【テレビ画面】 



【本機のディスプレイ】 


2 


CH +, CH — または1 

ネルを選ぶ。 


8でプリセットしたチヤン 


因 

本体で操作する場合は、次の手順でおこなってください。 

•TUNER PRESET CH + または TUNER PRESET CH - を押して、 
プリセットした放送局を選ぶ。 
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TUNER 



お買い上げ時の設定 



ブ□ツク （A 〜 G) 
および 

チャンネルり〜 8) 

お買い上げ時の設定 

A1 〜 A8 

76.00/83.00/89.00/90.00/90.00/90.00/ 
90.00 /90.00MHz 

B1 〜 B8 

522/603/999/1404/1 629kHz, 

90.00 /90.00/90.00MHZ 

C1 〜 C8 

90.00 MHz 

D1 〜 D8 

90.00 MHz 

E1 〜 E8 

90.00 MHz 

F1 〜 F8 

90.00 MHz 

G1 〜 G8 

90.00 MHz 


プリセツトした放送局に名前をつける 
(プリセツトネーム） （0^97 ぺージ） 








励喊画 i _ 

を畳 ®®I 

ののの □ J 

i し0 0 0晒一 















































































[]c I 石 ] 



巨日恤 I _: 

r ■' ご''’ . 1 


□ FM / AM 放送を受信時に®用できるボタン 





ラジオ放送局を受信する 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

プリセ、ソトチヤンネルの選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AVO 

チューナー画面の表71^ 

SEARCH 

ダイレクト選局 

RETURN つ 

リターン 

BAND 

FM/AM 受信バンドの切り替え 

MODE 

サーチモードの切り替え 

TUNING AT 

選局（アップ/ダウン） 

0~9 

プリセットチヤンネルの選択 （1 〜8)/ 
ダイレクト選局の〜 9) 

SHIFT 

プリセツトチヤンネルブ□ックの 
選択 

MEMORY 

プリセットチヤンネルの登録 

TV I/Cb 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 


占 
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=10000 

茵 j 日畳回西 
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ネツトワークオーデイオを再生ずる 


インターネットラジオやパソコンじ保をされている音楽ファイルや静止画像 ( JPEG ) ファイルを 
再生することができます。 

巧つておいてほしいこと 


□インターネツトラジオ機能について 

•インターネットラジオとは、インターネット上に配信されているラジオ放送です。世界中 
のインターネットラジオ放送を聴くことができます。 

•本機には、次のインターネットラジオ機能があります。 

•ジャンル別、地域別に選べます。 

•最大56局のインターネットラジオ局をプリセット登録できます (0^ 44 ぺー ジ )。 

• MP 3 や WMA(Windows Media Audio ) フォーマットのインターネットラジオ放送を聴 
くことができます。 

•パソコン上の Web ブラウザから当社のインターネットラジオ用の URL じアクセスする 
と、お気に入りのラジオを登録することができます。 

•お客様の機器ごとに管理をしますので、 MAC アドレスや E - mail アドレスの登録が必要に 
なります。 

き用 URL : http://www.radiQdenQn.CQm 
•ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合があります。 

•本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス （ vTuner ) を利用 
しています。このデータベースサービスは、本機用に編集および作ぶされたリストです。 

□メディアサ ー7 V — 機能について 

ネットワークを経由して、本機に接続されたパソコン（メディアサーバー）(こ保存された音楽 
ファイルまたはプレイリスト （ m 3 u 、 wpl ) を再生することができます。 

本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を利用してサーバーじ接続できます。 
•Windows Media Player Network Sharing Service 
•Windows Media DRM 10 

アルバムアート機能 

WMACWindows Media Audio )、 MP 3、 MPEG -4 AAC のファイルで、アルバムアートのデー 
夕を持っている場合は、音楽ファイルを再生中にアルバムアートを表示させることができます。 

因 

WMA ファイルのアルバムアートは 、 Windows Media 円 ayer (パージョン11じ(上）を使用す 
ることで表示できます。 
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スライド シヨー 機能 

メディアサーバーのフォルダ内に保存された静止画像 ( JPEG ) ファイル、および円 ickr サイト 
上の写真をスライドショーで再生することができます。 

また、再生するときの表示時闇を設定することもできます 保 96ぺー ジ )。 

因 

本機では、フォルダじ保存されている画像の向きで静止画像 ( JPEG ) ファイルを再生します。 

□ネットワーク巧での音楽ファイルと画像ファイルの同時再生機能 

音楽ファイル再生後に画像ファイルを再生することで、音楽ファイルと画像ファイルを同時 
じ再生することができます。 

また、画像ファイル再生後に音楽ファイルを選択する場合は、音楽再生画面が表示されてい 
るときじ SEARCH を押してください。 

音楽ファイルと画像ファイルの同時再生ができます。このとき、メニューの"スライドショー" 
(0^96 ぺージ） を"オン"に設定してください。 




同時に再生できるネットワークコンテンツは次のとおりです。 

•音楽ファイル：お気に入り、インターネットラジオ、メディアサーバー、 USB 、 
iPod ブラウズモード （ NET / USB ) 

•画像ファイル：メディアサーバー、 USB 、 円 ickr 

次のぺージへ> 


麵 


罰 

巧 


3 

期 






































【各機能で再生できるファイルの種類 


----—一 

インターネットラジオ 

メディアサーバー*^ 

WMA (Windows Media Audio) 

ィ 

イ 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 

ィ 

イ 

WAV 


イ 

MPEG-4 AAC 


>/ネ2 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) 


イ 

JPEG 


イ 

ネットワーク経由での音楽ファイルの再兰 

y こは、そのフォーマットの配信に対応したサーバー 


またはサーバーソフトウエアが必要です。 

*1 メディアサーバーじついて 

•MP3 ID3 タグ(パージョン2.*)じ対応しています。 

•本機では、 MP3 ID3 タグのバージョン 2.3 または 2.4 を使用して、アートワークを表示 
することができます。 

•WMA META タグに対応しています。 

•WAV フォーマットの量子化ビット数は、16ビットです。 

•FLAG フォーマットの量子化ビット数は、16ビットまたは24ビットです。 

*2 著作権保護のないファイルのみ再生できます。 

インターネット上の有料音楽サイトからのダウン□ー ドコンテンツには著作権保護がか 
かっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードす 
ると、パソコンの設定じより著作権保護がかかる場合があります。 


【再生できるファイルの仕様】 


— -— 

サンプリング周波数 

ビットレート 

拡張子 

WMA (Windows Media Audio) 

32/44.1/48 kHz 

48 〜 192 kbps 

.wma 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 

32/44.1/48 kHz 

32-320 kbps 

.mp3 

WAV 

32/44.1/48 kHz 

- 

.wav 

MPEG-4 AAC 

32/44.1/48 kHz 

16 〜 320 kbps 

.aac/ 

.m4a/ 

.mp4 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) 

32/44.1748/ 88.2/96 kHz 

— 

.flac 




ネツトワークオーデイオを再をする 


□ Flickr について 

2004年に開始されたオンラインの写真共有サービスです。本機では、 Flickr ユーザーが公開 
した写真を閲覧することができます。アカウントは必要ありません。 

自分で撮影した写真を Flickr のサーバーにアップ□ードするためじはアカウントが必要です。 

詳しくは、 Flickr のホームページをご覧ください。 

httpy/www.flickr.com/ 
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ネツトワークオーデイオを再をする 


インターネツトラジオを巧< 

- f 再生の準備をする。 

■ ①ネツトワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
像 のぺージ 「ホームネツトワーク （ LAN ) に接続 
する」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続" 0^112 
ページ) をおこなう。 


9 NET/USB を巧して、入カソースを" NET / USB ，， に 
仁 切り替える。 

3 AV を巧して " Internet 
Radio " を選び、 ENTER または 
>を押す。 

• "ソース選択"メニューで0を選択す 
ると 、 "Internet Radio " をダイレクト 
じ選択できます。 


A AV を巧して再生したい項目を 
^選び、 ENTER または^を押す。 


IT 放送局リストが表示されるまで、手順4をくり返 
す。 

放送局リストを表示します 0 


回 凹 回 





因 

インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があ 
り、をラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートに 
は高低さまざまなものがあります。 

一般的じ、ビットレートが高いほど高音質じなりますが、通 
信回線やサーバーの混雑具合によってはストリーミングして 
いる音楽や音声が途切れやすくなります。逆にビットレート 
が低ければ音質は低下しますが、途切れじくくなります。 
•放送局が混雑している場合や放送されていないときじは、"ラ 
ジオステーションのサーバーが混雑しています"または"接続 
が途切れました"を表示します。 

•本機ではフォルダ名)とファイルををタイトルのように表示す 
ることができます。ディスプレイ表示に対応していない文字 
は、 ".（ t ; ツオド)"に置き換えて表示します。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低 
域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます 
(陣 104ぺージ )。お買い上げ時の設定は " Mode 3" です。 
•メニューの" NET / USB " (0^ 1 17ぺ~ジ ） で、表示時闇（お 
買い上げ時の設定： 30秒）を設定することができます。画面 
の表示が消えているときに厶 ▽<][> を押すと、元の画面に 
戻ります。 

•本体の STATUS を押すと、タイトル名および放送局をを確認 
できます。 


□前回再生したインターネツトラジオ局を再生 
する 

INTERNET RADIO ^を押すだけで、前回再生していたラ 
ジオ局を再生することができます。 


INTERNET RADIO @ を巧す。 


QUICK-LECT H j 

入カソースを " Internet Radio " じ切り 



替え、前回再生していたラジオ局を再生 


/- INTERNET RADIO - v 

晒…; m 日 □! 

します。 


恆國 巨':； 

[i 周 口 1 


因 

•本体の INTERNET RADIO ^を押しても、リモコンと同じよ 
うじ操作できます。 

•INTERNET RADIO @を押すと、リモコンの操作モードは 
自動的にアンプ操作モードに切り替わります ( が22ぺ一 
の。 

□最近再生したインターネットラジオ局を選ぶ 
とを 

" Recently 円 ayed " から、最お再生したインターネットラ 
ジオ局を選ぶことができます。 

最大20局まで " Recently Played " へ自動的に記憶されま 
す。 


g AV を巧して放送局を選び、 ENTER または^を巧 
す。 

バッファリングが"100 % "表示になると、再生がはじま 
ります。 


AV を巧して "Recently 
Played " を選び、 ENTER または 
>を巧す。 


2 


AV を巧して再生したい項目を 
選び、 ENTER または^を押す。 



傾=次のぺージへ > 
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ネツトワークオーデイオを再をする 



□キーワードでインターネットラジオ局を巧索 
ずる 



2 


文字を入力して、 


0K 


を巧す。 


•文字の入力方まじついては、 88 ページを ご覧ください。 


□インターネツトラジオ局をプリセツト登録ずる 

インターネットラジオ局をダイレクトじ選ぶことができます。 


登録したいインターネットラジ 
才局を再生やに、 MEMORY を 
巧す。 


9么▽を巧して"プリセット，，を選 

仁 び、 ENTER を押す。 



し I 獲 J (preset lj〔f ぉ叫 [presets] I 



f 1 )f 2 ) f 3 ) f 

CO CjJ LiJ 
の山 励 

〔SHIFT I 〔 ） 〔 +10) I direct) 

I ’ — ■) 醉 


O CH +. CH - または 1 〜 8 を巧してプリセット香号 
。を選ぶ。 



4 MEMORY を巧して設定を登録する。 

インターネットラジオ局を登録します。 


□登録したインターネットラジオ局を聴< 


SHIFT を押したあとに CH +、 CH - 
または1〜8を巧して、登録したプ 
リセット番号を選ぶ。 

自動的にインターネットじ接続して、再 
生をはじめます。 


f 1 ) ( 〇 し 3 J I VIEJ 

CiJ LJJ LU 
のの 0 励 

I SHIFT I ( I ( I ("I が打 I 



PRESET CHANNEL ボタンへの登録方法 

•リモコンまたは本体の PRESET 1〜3ボタンにインターネット 
ラジオ局を3つまで登録できます。 

• PRESET 1〜3ボタンには、あらかじめおすすめのインター 
ネットラジオ局がプリセツト登録されています。 


登録したいインターネットラジオ局 

の再生中に、 preset 1〜3を3 mx 
上長巧しする。 

長押ししたボタンにインターネットラジ 
才局を登録します。 


〔DVD ) I V.AUX I (dOCK| 〔 TUNER) 


〔 GAME1)IG じ :: I〔DVR | [ CD ] 

励。…….…咖 I 



mmmm 

すでにプリセットされている番号に登録すると、前に登録され 
ていた内容は消去されます。 

PRESET CHANNEL ボタンに登録したインターネッ 
トラジオ局を聴< 


登録した PRESET 1〜3を巧す。 

fel 叫 ICKSELE 打 [LJ 




[1 ) 1 PRESET 11 如 ET2) 1 PRESETS || 


1 + 国 


〇:^^次のぺージへ> 










































































































ネツトワークオーデイオを再をする 


•登録しない場合は、 [> を押してください。 


3 


づを巧して‘ 

選んだインタ- 
除します。 


削除"を選ぶ。 

-ネットラジオ局を削 


•削除しない場合は、0を押してください。 
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3 


<を巧して"登録"を選ぶ。 

インターネットラジオ局を登録します。 


-f SOURCE SELECT を押して‘ソース選択"メニュ 
' を表示させ、 0 を選ぶ 保32ぺー ジ）。 


2 


AV を巧して削除したいイン 
ターネットラジオ局を選び、 

MEMORY を巧す。 



□お気に入りに登録したインターネツトラジオ 
局を削除する 



圆 

睡 


□インターネットラジオ局をお気に入りに登録 
ずる 

お気に入りに登録するとメニュー画面の先頭にリストア、ソ 
プされますので、選局が容易(こできます。 

- f 登録したいインターネットラジオ局を再生やに、 

I MEMORY を巧す。 


2 


AV を押して"お気に入り"を選 
び、 ENTER を巧す。 


□お気に入りに登録したインターネットラジオ 
局を聴< 


-f SOURCE SELECT を押して 

■ "ソース選択"メニューを表示さ 
せ、 田を 選ぶ （0^32 ペー 
_ 么 )。 _ 

つ AV を巧してインターネットラ 
^ジオ局を選び、 ENTER または P > 
を巧す。 

自動的にインターネットじ接続し 
て、再生をはじめます。 


〔DVD I 〔 V.AUX) I DOCK I (tUNER I 
[r ■：■.：： I 〔 GAME2) I DVR I〔CD I 
@ 0 山 CKSELECT ^ 



□インターネットラジオ受信時に使用でをるボタン 


操作ボタン 

機能 

INTERNET RADIO 

獲 

前回再生したラジオ局の再生 

PRESET 1~3 

プリセツトチャンネル 
(1 〜 3) 選択 

CH +,- 

プリセツトチャンネル 
(A1 〜 G8) 選択 

MENU 

アンプのメニユー表示 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

(短押し） 

確定 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ横索モード*^/ 

丰ャラク ター サーチ* 2 

RETURN つ 

リターン 

■ 

停止 

1~8 

プリセツトチャンネル選択 

SHIFT 

プリセツトチャンネルブ□ツク 
の選択 

MEMORY 

お気に入り登録/ 

プリセツトチャンネルの登録 

TV I/Cb 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定:： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY) 


*1 


が 


メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、<|(前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
メニュー画面が表示されているときに SEARCH を2回押して、 
づ [> でお索したい頭文字を選ぶ。 

横索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


3 


リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 
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ネツトワークオーデイオを再をする 



/た/コンにほををれているファイルを再 
ちずる 

音楽ファイル、画像ファイルおよびプレイリストを再生できま 
す。 


1 再生の準備をす 

' ①ネットヮーク王! 


る。 


トワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
(蚊 のぺージ 「ホームネツトワーク （ LAN ) じ接続 
する」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続" 0^112 
ぺ~ジ ) をおこなう。 

⑤パソコンの準備をする (0^ パソコンの取扱説明書)。 


SOURCE SELECT を押して 

" ソース選択"メニューを表示さ 
せ、而を選ぶ （0^ 32 ぺ一 
么)。 


3 AV を巧して再生したいファ 
イルのあるサーバーを選び、 
ENTER または^を巧す。 


A 么▽を巧して検索項目または 
^フオルダを選び、 ENTER または 
>を巧す。 


(came II (game 21 [dvr ) I CD ) 

Q aU.CKSELECT H li)| 

〔〔獲〕 (PRESETI)〔WESEni (preset^ I 


n 画 



—I MODE 

I - - I fn - 1 I ' ， - I 



•音楽ファイルの再生じは、必要なシステムとの接続および設 
定が必要です 版 22ぺー ジ ）。 

•あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルを 
サーバーコンテンツとして設をしてください。詳しくは、サー 
バーソフトの取扱説明書をご覧<ださい。 

•静止画像 ( JPEG ) ファイルのサイズじよっては、画像が表示 
されるまでに時闇がかかる場合があります。 

•曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります0サーバー 
の仕様によって、曲の表示順がアルファべ、ソト順にならない 
場合は、頭文字での橫索が正しく動作しないことがあります。 

•Windows Media 円 ayer (パージョン11じ(上）などのトラ 
ンスコードに対応したサーバーをご使用になる場合は 、 WMA 
Lossless ?ァイルを再生できます。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低 
域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます 
(陣 104ぺー ジ )。 お買い上げ時は 、 "Mode 3" じ設定して 
います。 

•メニューの" NET / USB " (0^ 1 17ぺ~ ジ ） で、表示時闇（お 
買い上げ時の設定： 30秒）を設定することができます。画面 
の表示が消えているときに厶 ▽<][> を押すと、元の画面に 
戻ります。 

•本体の STATUS を押すと、タイトルを、アーテイストをおよ 
びアルバムをを確認できます。 


IT ファイルが表示されるまで、手順4をくり返す。 



□プリセットやお気に入りに登録して再生する 

音楽ファイルもインターネットラジオと同様の操作で、プ 
リセ、ソトやお気に入りに登録して再生することができます 
(陣 44ぺー ジ） 。 



•すでにプリセツトされている番号に登録すると、前に登録さ 
れていた内容は消去されます。 

•下記の操作をおこなうと、メディアサーバーのデータベース 
が更新され、プリセツトやお気に入りじ登録した音楽ファイ 
ルが再生できなくなる場合があります。 

•メディアサーバーを停止し、再起動した場合 

•メディアサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場 

ム 


〇:^^次のぺージへ> 


麵 


罰 

巧 


3 

强 


ft 么▽を巧してファイルを選び、 ENTER または^を 
U 巧す。 

バッファリングが"100 % "表示じなると、再生がはじま 
ります。 
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ネツトワークオーデイオを再をする 


□メディアサ ー7 V — に使用できるボタン 


操作ボタン 

機能 

INTERNET RADIO 

m 

前回再生したラジオ局の再生 

PRESET1~3 

プリセットチャンネル 
(1 〜 3) 選択 

CH +,- 

プリセットチャンネル 
(A1 〜 G8) 選択 

MENU 

アンプのメニユー表示 

AVO 

カーソル操作/ 

才ートサーチ(頭化し、 A7) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ積索モード* 1/ 

丰ャラクターサーチ* 2 

RETURN つ 

リターン 

► 

再生/一時停止 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

1~8 

プリセットチャンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□ック 
の選択 

MEMORY 

お気に入り登録/ 

プリセ、ソトチャンネルの登録 

TV I/Cb 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY) 


•リピート再生 (厮 96 ぺージ " リピート"） 
• ランダム再生 が 96 ぺージ "ランダム"） 

•スライドシヨー再生 

(0^96 ページ "スライドシヨー"） 


*1 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、<|(前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を2回押して、 
<|>でお索したい頭文字を選ぶ。 

お索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、または SEARCH を押してください。 

因 

リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合、丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 




















































ネツトワークオーデイオを再をする 


Flickr サイト上の写真を閲覧ずる 

任意のユーザーが共有している写真や Flickr 上のすべての写 
真を閲覧することができます。 

□任意のユーザーが共有している写真を閲質す 
る 


5 


" Con ねな"を入力後 、 fo k 1 を巧す。 

" Comact " に登録され、 Flickr のトツプ画面に手順4で 
入力した screen name を表示します。 


•存在しない screen name を入力すると、"入力したコンタク 
卜が見つかりませんでした"が表示されます 。 screen name 
を確認し、正しく入力してください。 


1 再生の準備をする。 

' ①ネツトワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
像 のぺージ 「ホームネツトワーク （ LAN ) じ接続 
する」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続" 0^112 
ページ) をおこなう。 


P AV を巧してフォルダを選び、 ENTER または^を 
U 巧す。 

Favorites ご指をのユーザーのお気に入り写真を表示しま 

す。 

Photostream 公開している写真一覧を表示します 0 


□ Flickr 上のすべての写真を閲覽する_ 

1 再生の準備をする。 

■ ①ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
版 のぺージ 「ホームネットワーク （ LAN ) じ接続 
する」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続" 0^112 
ぺ~ ジ ) をおこなう。 

P SOURCE SELECT を巧して"ソース選択ソニュー 
^ を表示させ、 匹 3 を選ぶ 傾32ぺー ジ）。 


3 


AV を巧して " All Content " を選び、 ENTER また 
は^を巧す。 


SOURCE SELECT を巧して 

" ソース選択"メニューを表示さ 
せ、 | f 叫を選ぶ （傾32ぺ一 
么)。 


3 


AV を巧して " Add Flickr 
Con ね ct " を選び、 ENTER また 


は^を巧す。 



护品 :) に ..:.;::) I DVR I I CD I 



k 推诚也 iJ 

pj ■卸韓周 



I 一 H 。► H 一 j 

Tf-VN-rT 

过の 

. / A 口じ リ亡|~ 

II J 12 J CjJ 

bHi JKL ivii'iU 

い J 广 5 J CjJ (i«u^ 

PORS Til、/ WXY7 

い J 18 J を幽 

Lii /'’.r. 一 - じ 
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" Contact " に追加したい screen name を入力す 
る。 


PhotoSets フォルダ(写真アルバム）リストを表示します。 

Contacts ご指定のューザーが〕ンタクト登録している 

screen name を表示します。 

ご指定のユ-ザ-を]ンタクトから肖 U 除します。 


AV を巧してファイルを選び、 ENTER または^を 
巧す。 

選択したファイルを表示します。 



A AV を巧してフォルダを選び、 ENTER またはを 
与押す。 

Interestingness コメントやお気に入り登録の履歴から、人気 
のある写真を表示します。 

Recent 最おお稿された写真を表示します 0 

Search by text 丰ーワードで写真をお索します。 


C AV を巧してファイルを選び、 ENTER またはを 
押す。 

選択したファイルを表示します。 


•文字の入力方法については、 88 ページを ご覧ください。 


写真のファイルフォーマツトによっては、閲覧できないものが 
あります。 


惕=次のぺージへ 


















































































ネツトワークオーデイオを再生する 


□ Flickr 再生時に巧用できるボタン 



操作ボタン 

機能 

INTERNET RADIO 

m 

前回再生したラジオ局の再生 

PRESET1~3 

プリセットチャンネル 
(1 〜 3) 選択 

CH +,- 

プリセットチャンネル 
(A1 〜 G8) 選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AVO 

カーソル 操作/ 

才ートサーチ(頭化し、 AV) 

ENTER 

(短押し） 

確定 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ檢索モード* 

RETURN つ 

リターン 

■ 

停止 

1~8 

プリセットチャンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□ック 
の選択 

TV I/Cb 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY) 


•スライドシヨー再生 

(0:^96 ページ "スライドシヨー"） 


* メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、<1(前の 
ページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 
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USB メモリーを再生する 


us 目メモリーじ保存されている音楽ファイルや静止画像を再生することができます。 

巧つておいてほしいこと 


□ USB メモリーについて 

本機の USB 端子に USB メモリーを接続すると 、 USB メモリーに保存された音楽ファイル 
や静止画像ファイルを再生することができます。また、本機の US 目端子に iPod を直接接 
続しても、 iPod じ保存されたファイルを再生することができます。詳しくは、 「 US 目端子に 
iPod を直接接続して再生する」 0^ 36ページ ) をご覧ください。 

•本機は、マスストレージクラスおよび MTP(Media Transfer Protocol ) じ対応している 
USB メモリーのみ再生できます。 

•USB メモリーのフォーマツトは、 FAT 16 または FAT 32 に対応しています。 

アルバムアート機能 

MP 3 形式の音楽ファイルで、アルバムアートのデータを持っている場合は、音楽ファイルを再 
生中に、アルバムアートを表示させることができます。 


スライドシヨー機能 

USB メモリー内に保存された静止画像 ( JPEG ) ファイルを、スライドショーで再生することが 
できます。また、再生するときの表示時間を設をすることもできます (0^96 ページ ）。 

因 

本機では、フォルダに保存されている画像の向きで静止画像 ( JPEG ) ファイルを再生します。 




5 


□ネットワーク巧での音楽ファイルと画像ファイルの同時再生機能 

音楽ファイル再生後に画像ファイルを再生することで、音楽ファイルと画像ファイルを同時 
じ再生することができます。 

また、画像ファイル再生後に音楽ファイルを選択する場合は、音楽再生画面が表示されてい 
るときじ SEARCH を押してください。 

音楽ファイルと画像ファイルの同時再生ができます。このとき、メニューの"スライドショー" 
(0^96 ぺージ） を"オン"じ設定してください。 




同時に再生できるネットワークコンテンツは次のとおりです。 

•音楽ファイル：お気に入り、インターネットラジオ、メディアサーバー、 USB 、 
iPod ブラウズモード （ NET / USB ) 

•画像ファイル：メディアサーバー、 USB、Flickr 

傾=次のぺージへ> 








































USB メモリーを再をする 


【各機能で再生できるファイルの種類】 


—-—— 

US 目メモリー*^ 

WMA (Windows Media Audio) 

パ 2 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 

ィ 

WAV 

ィ 

MPEG-4 AAC 

パ 3 

F し AC (Free Lossless Audio Codec) 

ィ 

JPEG 

ィ 


*1 US 目メモリーについて 

• MP 3 ID 3 タグ(パージョン2.*)じ対応しています。 

•本機では、 MP 3 ID 3 タグのバージョン 2.3 または 2.4 を 
使用して、アートワークを表示することができます。 
•WMA META タグに対応しています。 

• WAV フォーマットの量子化ビット数は、16ビットです。 
• FLAG フォーマットの量子化ビット数は、16ビットまた 
は24ビットです。 

*2 MTP じ対応した一部のポータブルプレーヤーは、著作権 
保護のあるファイルを再生できます。 

*3 著作権保護のないファイルのみ再生できます。 

インターネット上の有料音楽サイトからのダウン□ードコ 
ンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコ 
ンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード 
すると、パソコンの設定じより著作権保護がかかる場合が 
あります。 


【再生できるファイルの仕様】 



サンプリング 

周波数 

ビット 
レート 

拡張子 

WMA 

(Windows Media Audio) 

32/44.1/48 

kHz 

48〜192 
kbps 

.wma 

MP3 

(MPEG-1 Audio Layer-3) 

32/44.1/48 

kHz 

32-320 

kbps 

.mp3 

WAV 

32/44.1/48 

kHz 

— 

.wav 

MPEG-4 AAC 

32/44.1/48 

kHz 

16〜320 
kbps 

.aac/ 

.nn4a/ 

.mp4 

FLAG 

(Free Lossless Audio Codec) 

32/44.1748/ 
88.2/96 kHz 

- 

.flac 


USB メモ y —にほををれているフアイ 
ルを再ちずる 


7 USB メモリーを USB 端子に接続する （ 0^1^ 
ページ 「USB 端子に iPod または USB メモリー 


を接続する」)。 


2 NET / USB を巧して入カソース- 
を" NET/USB" に切り替える。 H CO db 



• "ソース選択"メニューで!^を選択すると、 " US 目/ iPod " を 
夕'ィレクトに選択できます。 


因 

•メニューの" NET/USB" (傾 117 ぺージ ) で、表示時闇（お 
買い上げ時の設定： 30 秒)を設定することができます。画面 
の表示が消えているときに AV<I [> を押すと、元の画面に 
戻ります〇 

•RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低 
域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます 
你 104 ぺー ジ )。 お買い上げ時は、 "Mode 3" じ設定して 
います。 

• US 目メモリーが複数のパーティションに分かれている場合 
は、先頭のパーティションのみを選べます。 

•本機で対応している MP3 ファイルの規格は、 rMPEG-1 
Audio Layer-3 」 です 0 

•US 目メモリーを本機と接続して使用しているときに、万一 
USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一 
切責任を負いません。 

• USB メモリーは USB 八ブ経由では動作しません。 

•すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を 

保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル 
HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプ 
のものをお使いじなる場合は、 AC アダプターのご使用をおす 
すめします。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使 
用することはできません。 

惕=次のぺージへ > 


4么▽を押して檢索項目またはフオルダを選び、 
^ ENTER または^を巧す。 


IT 么▽を巧してファイルを選び、 ENTER 、 ^または 
J ► を巧す。 

再生をはじめます。 












































































□ US 己メモリー再生時に使用でをるボタン 


操作ボタン 

機能 

INTERNET RADIO 

m 

前回再生したラジオ局の再生 

PRESET 1 ~3 

プリセットチャンネル 
(1 〜 3) 選択 

CH +,- 

プリセットチャンネル 
(A1 〜 G8) 選択 

MENU 

アンプのメニユー表示 

AVO 

カーソル操作/ 

才ートサーチ(頭化し、 A7) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ積索モード* 1/ 

丰ャラクターサーチ* 2 

RETURN つ 

リターン 

► 

再生/一時停止 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

1~8 

プリセットチャンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□ック 
の選択 

TV I/Cb 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY) 


•リピート再生 (厮 96 ぺージ " リピート"） 
• ランダム再生 (厮 96 ぺージ "ランダム"） 

•スライドシヨー再生 

(11^96 ページ "スライドシヨー"） 


*1 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、<|(前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を 2 回押して、 
<|>でお索したい頭文字を選ぶ。 

お索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、または SEARCH を押してください。 

因 

リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合、丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 







回 

0 00 

0 0のの 

回000晒 
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リスニングモードを選ぶ（サラウンドモード) 


本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生するこ 
とができます。 

再生するコンテンツ（映画や音楽など）やお好みに合わせて、リスニングモードを選んで<ださ 
い。 


リスニングモードを選ぶ 


機器を再生する （0^55 〜 50 ぺージ ) 。 


9 MOVIE 、 MUSIC 、 GAME または D 旧 ECT を巧して、リスニン 
仁 グモードを選ぶ。 

リスニングモードを映画やテレビ番組の再生に適したモードに切 
^一一^り替えます。 

(mu^ U スニン グ モー ドを音楽の再生に適した モー ドに切り替えます。 

リスニングモードをゲームの再生に適したモードに切り替えま 

U スニングモードをダイレクトまたはピュアダイレクトモードに 

^- J 切り替えます。ダイレクトモードでは、ソースに収録されている 

音声をそのまま再生します 0 



〕回 


T!,...NGT I ui\* 

白 Qu 山切 

. / ABC r：FF 

CjJ CjJ ljj iw 

GhI jkl mno 

の LJJ L_LJ @ 


PQRS TU、/ WXYZ 

苗苗茵 ® 

LI vh I 'I 'ゴ ■—I * ン -,、X .f _ 

I shift) I 0 ) I -10 ) [direct) 



•MOVE、MUSIC または GAME を押すと、それぞれのモードの選択できるリスニングモードを 
表示します。 MOVIE、MUSIC または GAME を押すたびじ、リスニングモードが切り替わりま 
す。 

•この一覧を表示中に么▽でリスニングモードを選択することもできます。 


【例】 MOVIE を押したとき 


MOVIE SURROUND 


STEREO 

■DOLBY ド Lii し 

DOLBY PRO LOGIC 
DTS NEO:6 CINEMA 
MULTI CH STEREO 
MONO MOVIE 


惕=次のぺージへ 






































リスニングモードを選ぶ 



□リスニングモード 

•MOVIE、MUSIC、GAME または DIRECT ボタンで下記のリスニングモードが選べます。 

•メニューの"サラウンドパラメーター" (0^99 ページ ) で音場効果を調節すると、よりお好みのサウンドでお楽しみいただけます。 

MOVIE 


操作 

ボタン 


〔MOVIE 1 


入力信号 


2チヤンネル*1 


7ルチ 

チヤンネル*3 


Dolby Digital 


Dolby 

TrueHD 


Dolby Digital 
Plus 


リスニングモード 

STEREO 

DOLBY PLHx Cinema*2 
DOLBY Pin Cinema が / 

DOLBY Pin Cinema A-DSX*4 
DOLBY Pro Logic が / 

DOLBY Pro Logic A-DSX*4 
DTS NE ひ 6 Cinema が / 

DTS NE ひ 6 Cinema A-DSX*4 
DOLBY PLEz Hei 呂 ht*2 
MULTI CH STEREO 
MONO MOVIE 
VIRTUAL 

STEREO 

DOLBY DIGITAL/ 

DOLBY DIGITAL A-DSX*4 
DOLBY DIGITAL EX 
DOLBY DIGITAL 4- PLEx Cinema 
DOLBY DIGITAL + PLHz 
DOLBY TrueHD/ 

OLBY TrueHD A-DSX*4 
DOLBY TrueHD + EX 
DOLBY TrueHD + PLEx Cinema 
DOLBY TrueHD + PLHz 
DOLBY DIGITAL Plus/ 

DOLBY DIGITAL Plus A-DSX*4 
DOLBY DIGITAL Plus + EX 
DOLBY DIGtAL Plus + PLEx Cinema 
DOLBY DIGITAL Plus + PLHz 


操作 

ボタン 

入力信号 

リスニングモード 




DTSSURROUND/ 

DTSSURROUND A-DSX*4 

DTS ES DSCRT 6.1 



DTS 

DTS ES MTRX 6.1 



DTS 96/24 




DTS + NEO:6 




DTS + PLEx Cinema 




DTS + PLHz 




DTS-HD HI RES/ 

DTS-HD HI RES A-DSX*4 



DTS-HD / 
DTS Express 

DTS-HD MSTR/ 

DTS-HD MSTR A-DSX*4 



DTS Express/ 

DTS Express A-DSX*4 

f MOVIE ) 



DTS-HD + NEO:6 



DTS-HD + PLEx Cinema 




DTS-HD + PLHz 



PCM 

7 ルチ 
チヤンネル 

MULTI CH IN/ 

MULTI CH IN A-DSX*4 

MULTI CH IN 7.1 



MULTI IN + Dolby EX 



MULTI IN + PLEx Cinema 




MULTI IN + PLHz 




MPEG2 AAC 



MPEG-2 

AAC + Dolby EX 



AAC 

AAC + PLEx Cinema 




AAC + PLHz 


7ルチ 

チヤンネル*3 

MULTI CH STEREO 


MONO MOVIE 


VIRTUAL 


み 1 

が 


ホ 3 


を 4 


2チャンネルじは、アナ□グ入力ち含みます。 

2チャンネルソースを 5.1 または 7.1 チャンネルで再生するモー 
ドです。ヘッドホン使用時や、フ□ントスピーカーのみのスピー 
カー構成のときじは選択できません。 

入力信号の音声フォーマットやチャンネル数じよっては、選択で 
きないリスニングモードがあります。詳しくは、「入力信号の種類 
と対応するサラウンドモード」 (煩 = 139 ぺージ ) をご覧ください。 
このモードは Audyssey DSX™ 処理(こより、 5.1 チヤンネルのサ 
ラウンドに新しいチャンネルを追加して再生します。 

"Audyssey DSX ™" (惕 = 103 ページ ) で"オン-ハイト-"を選 
んだ場合はフ□ント八イトチャンネルを追力□し、"オン-ワイド-" 
を選んだ場合はフ□ントワイドチヤンネルを追力□して再生します。 


煩 = 次のぺージへ〉 
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リスニングモードを選ぶ 


MUSIC 


操作 

ボタン 


入力信号 


リスニングモード 


STEREO 

DOLBY PLHx Music 求 2 
DOLBY Pin Music 求 2/ 
DOLBY Pin Music A-DSX*4 


2 チヤンネル * 1 


DTS NE0:6 Music 求 2/ 

DTS NE0:6 Music A-DSX*4 
DOLBY PLHz Hei 呂 ht 求 2 


MULTI CH STEREO 
ROCK ARENA 


」AZZ CLUB 

MATRIX 

VIRTUAL 


7 ルチ 

チヤンネル * 3 


STEREO 


[ music ] 


Dolby Digital 


DOLBY DIGITAL/ 

DOLBY DIGITAL A-DSX*4 
DOLBY DIGITAL EX 


DOLBY D に tAL + PLHx Music 
DOLBY DIGITAL + PLEz 


Dolby 

TrueHD 


DOLBY TrueHD/ 

DOLBY TrueHD A-DSX*4 


DOLBY TrueHD + EX 
DOLBY TrueHD + PLHx Music 
DOLBY TrueHD + PLHz 


Dolby Digital 
Plus 


DOLBY D に tAL Plus/ 

DOLBY DOTAL Plus A-DSX*4 
DOLBY DIGITAL Plus + EX 


DOLBY DIGITAL Plus + PLHx 
Music 

DOLBY DIGITAL Plus + PLEz 


DTS SURROUND/ 

DTS SURROUND A-DSX*4 
DTS ES DSCRT6.1 


DTS 


DTS ES MTRX 6.1 
DTS 96/24 


DTS + NEO:6 
DTS + PLIIx Music 
DTS + PLEz 


操作 

ボタン 

入力信号 

リスニングモード 




DTS-HD HI RES/ 

DTS-HD HI RES A-DSX*4 



DTS-HD / 

DTS Express 

DTS-HD MSTR / 

DTS-HD MSTR A-DSX*4 

DTS Express / 

DTS Express A-DSX*4 




DTS-HD + NE ひ 6 

DTS-HD + PLHx Music 

DTS-HD + PLEz 

( musicI 


PCM 

7 ルチ 
チヤンネル 

MULTI CH IN/ 

MULTI CH IN A-DSX*4 

MULTI CH IN 7.1 


MULTI IN + Dolby EX 



MULTI IN + PLQx Music 




MULTI IN + PLEz 



MPEG- 2 

MPEG2 AAC 

AAC + Dolby EX 



AAC 

AAC + PLIIx Music 




AAC + PLEz 




MULTI CH STEREO 


7 ルチ 

チヤンネル *3 

ROCK ARENA 


」AZZ CLUB 


MATRIX 

VIRTUAL 


*12 チャンネルじは、アナ □ グ入力ち含みます。 

*2 2 チャンネルソースを日 .1 または 7.1 チャンネルで再生するモー 
ドです。ヘッドホン使用時や、フ□ントスピーカーのみのスピー 
カー構成のときじは選択できません。 

*3 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数じよっては、選択で 
きないリスニングモードがあります。詳しくは、「入力信号の種類 
と対応するサラウンドモード」 傾 139 ページ ) をご覧ください。 

*4 このモードは Audyssey DSX™ 処理じより、 5.1 チヤンネルのサ 
ラウンドに新ししザャンネルを追力 □ して再生します。 

"Audyssey DSXtm" 傾 1Q3 ぺージ ) で " オン - ハイト-"を選 
んだ場合はフ □ ント八イトチャンネルを追力 □ し、 " オン - ワイド -" 
を選んだ場合はフ □ ントワイドチヤンネルを追力 □ して再生します。 

惕=次のぺージへ\ 



罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 
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GAME 


リスニングモードを選ぶ 




操作 

ボタン 


入力信号 


リスニングモード 


2 チヤンネル *^ 


STEREO 

DOLBY PLnx Game 求 2 
DOLBY Pin Game 求 2/ 
DOLBY Pin Game A-DSX*4 


DOLBY PLHz Height 求 2 
MULTI CH STEREO 
VIDEO GAME 
VIRTUAL 


7 ルチ 

チヤンネル * 3 


STEREO 


fGAME ] 


Dolby Digital 


DOLBY DIGITAL/ 

DOLBY DIGITAL A-DSX*4 
DOLBY DIGITAL EX 


DOLBY DIGITAL + PLHz 


Dolby 

TrueHD 


DOLBY TrueHD/ 

DOLBY TrueHD A-DSX*4 


DOLBY TrueHD + EX 
DOLBY TrueHD + PLHz 


Dolby Digital 
Plus 


DOLBY DIGITAL Plus/ 

DOLBY D に tAL Plus A-DSX*4 


DOLBY DIGITAL Plus + EX 
DOLBY DOTAL Plus + PLEz 


DTS SURROUND/ 

DTS SURROUND A-DSX*4 


DTS 


DTS ES DSCRT6.1 
DTS ES MTRX 6.1 


DTS 96/24 
DTS + NE ひ 6 


DTS + PLHz 


DTS-HD HI RES/ 

DTS-HD HI RES A-DSX*4 


DTS-HD / 
DTS Express 


DTS-HD MSTR/ 

DTS-HD MSTR A-DSX*4 
DTS Express/ 

DTS Express A-DSX*4 
DTS-HD + NEO:6 
DTS-HD + PLHz 


操作 

ボタン 

入力信号 

リスニングモード 




MULTI CH IN/ 



PCM 

MULTI CH IN A-DSX*4 



7 ルチ 

MULTI CH IN 7.1 



チヤンネル 

MULTI IN + Dolby EX 




MULTI IN + PLnz 

( gameI 


MPEG- 2 

AAC 

MPEG2 AAC 


AAC + Dolby EX 



AAC + PLnz 


7 ルチ 

チヤンネル *3 

MULTI CH STEREO 


VIDEO GAME 

VIRTUAL 


*12 チャンネルじは、アナ □ グ入力も含みます。 

*2 2 チャンネルソースを日 .1 または 7.1 チャンネルで再生するモー 
ドです。ヘッドホン使用時や、フ□ントスピーカーのみのスピー 
カー構成のときじは選択できません。 

*3 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数じよっては、選択で 
きないリスニングモードがあります。詳しくは、「入力信号の種類 
と対応するサラウンドモード」 0^ 139 ぺ ージ） をご覽ください。 

*4 このモードは Audyssey DSX™ 処理じより、日 .1 チヤンネルのサ 
ラウンドに新しいチャンネルを追加して再生します。 

"Audyssey DSX™" ( 煩 = 103 ぺー ジ ) で " オン - ハイト-"を選 
んだ場合はフ □ ント八イトチャンネルを追力 □ し、 " オン - ワイド -" 
を選んだ場合はフ □ ントワイドチヤンネルを追力 □ して再生します。 


DIRECT 


操作 

ボタン 

入力信号 

リスニングモード 

( direct ) 

すべて 

DIRECT 

PURE DIRECT 


□テレビ画面およびディスプレイの表示につい 
て 



〇使用するデコーダーをあらわします。 

•DOLBY DIGtAL 円 us デ〕ーダーは、 " DOL 目 Y D +" と表 

爪します。 

0サラウンドバックスピーカーから化力する音声を生ぶする 
デコーダーをあらわします。 

•"+ PLnz " はフ□ント八イトスピーカーからのフ□ント八イ 
卜音声をあらわします 0 



〇使用するデコーダーをあらわします。 

©Audyssey DSXtm 処理をあらわします。 

AAC ソースの再生について 

• AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り 
替わった場合、音声が途中で途切れる場合があります。 
•テレビやデジタルチューナーなどじよっては、 AAC 化力が"才 
つ’’ になっていたり、 AAC 信号を PCM 信号に変換する設定に 
なっていたりする場合がありまず。テレビやデジタルチュー 
ナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 化力の設定をご 
確認ください。詳し<は、を機器の取扱説明書をご覧ください。 


煩=次のぺージへ > 


麵 


罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


56 


◎ 矮）感) 







































































































□ リスニングモードの種類について 
ドルビーリスニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

DOLBY PLQx*^ 

Dolby PLnx デ〕ーダーを使用して、 2 チャンネルソースをサラウンドバック 
チャンネルを加えた 6.1 /7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモー 
ドです。 

サラウンドバックチャンネルじよって、 Dolby Pro Logic n じ比べ、より包囲 
感が向上します D 

映画再生に適した " Cinema" モード、音楽再生に適した " Music" モードおよび 
ゲームじ最適な " Game" モードがあります。 

DOLBY Pin 

Dolby PLn デ〕ーダーを使用して、 2 チャンネルソースを自然で臨場感のある 
5.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 

DOLBY Pro Logic 

Dolby Pro Logic デ〕ーダーを使用して、 2 チャンネルソースを 4.1 チャンネ 
ル（フ □ ント左 / センター / フ □ ントち / サラウンドモノ）のサラウンドサウン 
ドで再生するモードです。 

DOLBY PLnz*2 

Dolby PLHz デコーダーを使用して、 2 チャンネルソースをフ□ントハイトチャ 
ンネルを如えた 7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 

フ □ ント八イトチャンネルの追力日じよって、垂直方向の表現が豊かじなり、立 
体感が向上します。 

DOLBY DIGITAL 

Dolby Digital で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

DOLBY DIGITAL E が 

Dolby Digital EX デコーダーを使用して、 Dolby Digi ね I ソースをサラウンド 
バックチャンネルを力□えた 6.1 /7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生す 
るモードです。 

サラウンドバックチャンネルが力 □ わることじより、空間表現力や定位感が向上 
します。 

DOLBY TrueHD 

Dolby TrueHD で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

DOLBY DIGITAL Plus 

Dolby Digital Plus で収録されたディスクの再生 ( こ適したモードです。 


*1 メニューの " スピーカー構成 " が ‘ S. バ、ソゲ設定 (惕 =106 ぺージ ) が " 無じ 1 ソ外のときじ選べます。 


*2 メニューの " スピーカー構成 " が ‘ フ □ ント八イト " 設定 (惕 = 107 ページ ) が " 無し " じ(外のときじ選べま 
す。 
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DTS リスニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

DTS NE0:6 

DTS NE ひ 6 デコーダーを使用して、 2 チャンネルソースをサラウンドバック 
チャンネルを含んだ 6.1 /7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモー 
ドです。 

映画再生に適した " Cinema" モードと、音楽再生に適した " Music" モードがあ 
ります。 

DTSSURROUND 

DTS で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

DTS ES DSCRT6.1* 

DTS-ES で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

ディスクリート方式で追力□されたサラウンドバックチャンネルを独立したチャ 
ンネルとして再生します。 

すべてのチャンネルが独立しているため、 360 度の空間表現力やを位感が拡大 
します。 

DTS ES MTRX6.1* 

DTS-ES で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

ソフトを収録時、マトリクスエンコードじより、サラウンド左/サラウンドち 
チャンネル ( こ追力 □ されたサラウンドバックチャンネルを、本機のマトリクスデ 
コーダーじよってサラウンド左 / サラウンドち/サラウンドバックのをチャン 
ネル ( こデコードして再生します。 

DTS 96/24 

DTS 96/24 で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

DTS-HD 

DTS-HD で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

DTS Express 

DTS Express で収録されたディスクの再生に適したモードです。 

* メニューの"スピーカー 

購成 " が ‘ S. パ、ソゲ設定 (煩 =106 ぺージ ) が " 無し "]::/ 外のときじ選べます。 


PCM マルチチヤンネルリスニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

MULTI CH IN 

このモードは、マルチチヤンネルの PCM ソースを入力しているときじ選べま 
す。 


惕=次のぺージへ 













































Audyssey DSX リスニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

Audyssey DSX™ 
(A-DSX)* 

このモードは、 5.1 チヤンネルシステム ( こ新しいチヤンネル （ フ□ントワイドま 
たはフ □ ントハイト）を作り化して再生します。フ □ ントワイド、フ□ント八 
イトチャンネルの追力 □ じより、より立体感や蟲場感のあるサラウンド効果を体 
感できます。 

* このモードは " スピーカー構成 " （惕 =106 、 107 ぺージ） で " フ □ ント八イト " または " フ □ ントワイド " 
を " 無し "!::/ 外に設定し、 " センター " を " 無し " じ ( 外に設定しているときに選べます。 


AAC リスニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

MPEG2 AAC 

このモードは、地上デジタル放送や目 S デジタル放送などで MPEG- 2 AAC 
が配信されているときに選べます。 

MPEG-2 AAC じより高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、輪 
場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。 


DEMON 才 ij ジナルサラウンドモード 


リスニングモードの種類 

説明 

MULTI CH STEREO 

ステレオサウンドをすべてのスピーカーで楽しむモードです。 

フ □ ントスピーカー（左 / ち）と同じ音声を、サラウンドスピーカー ( 左 / ち）お 
よびサラウンドバックスピーカー ( 左 / ち）か 6 同じレベルでそれぞれ再生しま 
す。 

ROCK ARENA 

アリーナのライブコンサートの雰囲気を楽しむモードです。 

」AZZ CLUB 

ライブ八ウスでのライブコンサートの雰囲気を楽しむモードです。 

MONO MOVIE 

モノラルの映画ソースをサラウンド再生するモードです。 

モノラル録音ソースを " MONO MOVIE" モードで再生する場合、片チャンネル 
( 左またはち ) では音声が片寄るため、両チャンネルに入力してください。 

VIDEO GAME 

ビデオゲームのサラウンドじ適したモードです。 

MATRIX 

ステレオの音楽ソース ( こ広がり感を力 □ えて楽しむモードです。 

VIRTUAL 

フ □ ントスピーカーやへ、ソドホンでサラウンド効果を楽しむモードです。 


ステレオ IJ スニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

STEREO 

音質調節ができるステレオ再生用のモードです。トーンを調節できます。 

• フ □ ントスピーカー ( 左 / ち）とサブウー )\ 一から音声を化力します。 

• マルチチャンネル信号を入力しているときは、 2 チャンネルの音声にダウン 
ミックスして再生します。 


ダイレクト IJ スニングモード 


リスニングモードの種類 

説明 

DIRECT 

ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 

•サラウンドバック信号やフ□ント八イト信号は生ぶしません。 

PURE DIRECT 

"DIRECT" モードよりもさらに高音質の再生をおこなうモードです。 

本体のディスプレイをオフじして、アナ □ グビデオ回路を停止します。これに 
より、音質に影響を与えるノイズ源を巧えます。 

• サラウンドバック信号やフ □ ント八イト信号は生成しません。 


因 

ダイレクトリスニングモードのとき、次の設定ができません。 

• 卜ーンコント□-ル (0^ 1 01ぺージ ) 

• Mul に Q ® XT 你 102ぺージ ) 

•Dynamic EQ ® (原 M 02 ぺ—ジ ) 

•Dynamic Volume ® (囑 02ぺージ ) 

• RESTORER 你 104ぺージ ) 

mmmm 

• HDMI 信号を再生しているときは、ピュアダイレクト再生モードでも映像を化力します。 
• ピュアダイレクト再生モード中は、メニュー画面を表示しません。 
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スピーカーを設置/接続/設定ずる(応用ち続) 


この章は、サラウンドバックスピーカーを使う 7.1 チャ 
ンネルシステム 1 U 外のスピーカーの設置や接続、設定の 
しかたを説明しています。サラウンドバックスピーカー 
を使う 7.1 チャンネルシステムの設置や接続、設定につ 
いては、の8ぺージ「セットアップウィザード」をご覧 
ください。 

本機の Audyssey ® Auto Setup で、接続しているス 
ピーカーの 本数を検出し、ご使用になる スピーカーに 最 
適な設定を自動的におこないます。 



設置 




サラウンドスピーカーは、耳の高さより60〜 90 cm 高い位置 
に設置することをおすすめします。 


フ□ント八イト\ 
スピーカー 
• やや下に向ける 


サラウンド スピーカー 


% 


1 ml ソ上 *1 


□ントワイド广 I 

ピーカー 

60 〜 90cm 



サラウンドバック 
スピーカー 
• やや下に向ける 


【側面から見た図】 

* 1 Dolby Pro Logic Hz 推奨 
*2 Audyssey DSX ™ 推奨 


mmmm 

音声は、サラウンドバックスピーカー、フ□ントハイトスピー 
カー、フ□ントワイドスピーカーから同時に化力されません。 
サラウンドモードや Audyssey DSX "™ の設定じより、スピー 
力一を切り替えて使用することができます。 


ヴラウンドバック/フ□ント A イト/フ□ントワイド 
スピーカーを 使用して 7.1 チヤンネルの スピーカー 
を 設置ずると を 



【各スピーカーの呼称について】 


FL フ□ン トス ピーカー (左） 
FR フ□ン トス ピーカー (ち） 

C センタースピーカー 
SW サブ ウー八一 
SL サラウンド スピーカー(左) 
SR サラウンド スピーカー(ち) 


SBL サラウンド バックスピーカー(左) 
SBR サラウンド バックスピーカー(ち) 
FHL フ □ントハイト スピーカー(左） 
FHR フ □ントハイト スピーカー(ち） 
FWL フ□ン トワイド スピーカー(左） 
FWR フ□ン トワイド スピーカー(ち） 


陶=次のぺージへ> 
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6-1 チヤンネルのスピーカーを設置ずるとを 


已 .1 チヤンネルのスピーカーを設置ずるとを 


フ□ント A / B の スピーカーを 設置するとを 


設置 


赃 



求122°〜30° 求2 90°〜110° 

【各スピーカーの呼称について】 

FL フ□ントスピーカー(左） SL サラウンドスピーカー(左） 
FR フ□ントスピーカー(ち） SR サラウンドスピーカー(ち） 

C センタースピーカー SB サラウンドバックスピーカー 

SW サブウー八一 
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• 7.1 チャンネルスピーカーの接続方まじついては、 QQ 10ぺージ r ス 
ピーカーを接続する」をご覧ください。 

•テレビの接続方法は、の7ぺージ 「 HDMI ケーブル(別売り）で本機 
とテレビを接続する」をご覧ください。 

サラウンドバック/フロント A イト/フロントワイドスピー 
力一を使用して 7.1 チャンネルのスピーカーを接続ずる 

ち図は、サラウンドバック、フ□ント八イトまたはフ□ントワイドスピー 
カーを使用して、 7.1 チャンネルの再生をおこなうときの接続例です。 

あ6かじめすべてのスピーカーを接続しておくと、サラウンドモードや 
入力信号に応じて、自動的にサラウンドバック、フ□ント八イトまたは 
フ□ントワイドスピーカーを切り替えて音声を再生します。 

サラウンドバック、フ□ント八イトまたはフ□ントワイドスピーカー 
を使用して 7.1 チャンネルの再生をおこなう場合は、「"アンプの割り当 
て"の設定:」 0^ 69ページ） の手順3、4で、"アンプの割り当て"を 
" NORMAL " じ設定:してください。 

帰就 

•スピーカーケーブルの接続ち法については、 QQ 10 ぺージ「スピー 
カーを接続する」をご覧ください。 

•スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子からはみ出さないよう 
に接続してください。芯線がリアパネルやネジに接触したり、+側と 
—側が接触したりすると、保護回路が動作します (0^ 1 48 ページ 「保 
護回路」）。 

•通電やは、絶巧にスピーカー端子に触れないでください。感電する場 
合があります。ただし、セットアップウィザード (の8 ページ）中は 
セットアップウィザードの指示に従って接続してください。（セット 
アップウィザードや、スピーカー端子は通電しません。） 

•接続するスピーカーは次のインピーダンスのものをご使用ください。 


ご使用になるスピーカー端子 

スピーカーインピータンス 

FRONT 

6〜16 Q 

CENTER 

SURROUND 

SURR . BACK/AMP ASSIGN 

F.HEIGHT 

F.WIDE 



































































































































































































































1 本のヴラウンドパックスピーカーを使用して 6.1 チヤンネルのスピーカー 
を接続する 

サラウンドバックスピーカーを1本だけ使用する場合は、 SURR . 目 ACK/AMP ASS に N 端す 
の" L " 側に接続してください。このときのスピーカー設置については、「6.1チヤンネルのスピー 
カーを設置するとき」 0^ 61ページ ) をご覧ください。 

サラウンドバックスピーカーを使用して 6.1 チヤンネルの再生をおこなう場合は、「"アンプの割 
り当て"の設定:」 （陣 69ぺージ ） の手順3、4で、"アンプの割り当て"を" NORMAL " じ設走:し 
てください。また、メニューの"スピーカー構ぶ"設を (0^106 ぺージ） で、 " S . パ、ソゲを"1台" 

し政ぶしてく7しご-い0 

mmmm 

•スピーカーケーブルの接続のしかたについては、 flQ 10ぺージ「スピーカーを接続する」をご 
覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページを ご覧ください。 
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接続 
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已 .1 チヤンネルのスピーカーを接続ずる 

5.1 チャンネルの再生をおこなう場合は、 r アンプの割り当て"の設定 j (0^69 ページ ） の手 
順3、4で、"アンプの割り当て"を" NORMAL " に設定してください。 

また、メニューの"スピーカー構ぶ"設を （0^ 1 06ぺージ ） で、 " S . パ、ソゲを"無し"に設定し 
てください。 

•スピーカーケースレの接続のしかたについては、 flQ 10ぺージ「スピーカーを接続する」をご 
覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページを ご覧ください。 
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フロント A /已スピーカーを接続する 

本機に2組目のフ□ントスピーカーを接続して使用することができます。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設定」 （陣 69ぺージ） の手順3、4で、"アンプの割 
り当て"を" Front 目"に設定してください。 



因 

•マルチチヤンネル再生をおこなう場合は、センター、サラウンド、サラウンドバック、フ□ン 
トスピーカーおよびサ ブゥ ー J \一を接続してください。 

• マルチチヤンネル再生にはフ□ントスピーカー （ A ) を、2チヤンネル再生にはフ□ントスピー 
カー（目）を使用するなど、スピーカーの仕様や再生するソースじよってフ□ントスピーカーを 
使い分けることができます (0^ 1 08ぺージ "フ□ントスピーカーの設定"）。 

mmmm 

•スピーカーケーブルの接続のしかたについては、 QQ 10ぺージ「スピーカーを接続する」をご 
覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページを ご覧ください。 


2.1 チヤンネルのスピーカーを接続する 


接続 



mmmm 

•スピーカーケースレの接続のしかたについては、 flQ 10ぺージ「スピーカーを接続する」をご 
覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページを ご覧ください。 


□サブウー八一を2台接続する場合 

本機にはサブウー八一を2台接続することができます。 
それぞれのサブウー八一端子からは、同じ信号を化力し 
ます。 


ai 

誦戀画圍 

币戀議 

圓國圍誦誦; 






























































































































































































フロントスピーカーをパイアンプ接続する 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続して使用することができます。 

バイアンプ接続は、バイアンプ対応スピーカーのツィーター用端子とウー八一用端子に、別々 
のアンプを接続する方まです。これによリウー八一の逆起電力（化力されずに戻ってくる電力） 
がツィーターに流れ込んでツィーターの音質に影響を及ぼすことがないため、より高音質な再 
生をお楽しみいただくことができます。 

このような場合は、 r アンプの割り当て"の設を j (陣 69ぺージ） の手順3、4で、"アンプの割 
り当て"を" Bi - AMP " に設をしてください。 

因 

マルチチヤンネル再生をおこなう場合は、フ□ント、センター、サラウンド、サラウンドバッ 
クスピーカーおよびサブウー八一を接続してください 0 



•スピーカーケーフルの接続のしかたについては、 0 Q 10ぺージ「スピーカーを接続する」をご 
覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページ を ご覧ください。 

•バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用ください。 

•バイアンプ接続ではスピーカーのウー八一端子とツイーター端子を接続している短絡板または 
短絡用ワイヤーを必ず外してください。 
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接続 


5.1 チヤンネル+2チヤン: sg レ接続 

DIRECT モードや STEREO モードでの2チヤンネル再生にお 
いて、別のフ□ントスピーカーを接続して再生することができ 
ます。 

サラウンドモードに応じて、マルチチャンネル再生専用のス 
ピーカーと2チャンネル再生専用スピーカーを自動的に切り替 
えて再生します。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設定」 

ぺージ ) の手順3、4で、"アンプの割り当て"を" 2 CH " に設定し 
てください。 

mmmm 

•スピーカーケーブルの接続のしかたについては、 QQ 10ぺ一 
ジ「スピーカーを接続する」をご覧ください。 

•スピーカーインピーダンスについては、 62 ページ を ご覧< 
ださい。 



マルチチャンネル再生 
(サラウンドモード） 



/\ 



切り替え 










































































































































































































スピーカーを 設定ず る I I で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。 


ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ I 外の設定ち法を説明しています。 

7.1 チャンネルのサラウンドバックスピーカーの設定ち法は 、 QQ 8ページ「セットアップウィザード」をご覧ください。 

あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。 

" Audyssey ® Auto Setup " の測定前に、次の設定をおこなうことができます。 

•アンプの割り当てを変更する（"アンプの割り当て"） 

本機の SURR . 目 ACK/AMP ASSIGN スピーカー端子から化力する信号を、ご使用じなるスピーカー環境に合わせて切り替えて化力することができます 像 69ぺージ 「"アンプの割り当て" 

の政お」 )0 

•使用するチヤンネルを設をする（"チヤンネルセレクト"） 

使用しないチャンネルをあらかじめ設をすると、設をしたチャンネルの測ををス丰、ソプして、測を時間を短縮することができます。また、サブウー八一やサラウンドバックスピーカーの本数を 


変更することもできます (陣 69ぺージ 「"チャンネルセレクト"の設走:」)。 



リモコンの設定 


このリモコンはをゾーンの操作と、本機じ(外の機器の操 
作ができます。そのため、操作の前に操作をするゾーン 
と操作をする機器を切り替えてください。 

ここではメインゾーンのスピーカーの設定を、本機を操 
作しておこなうため、次のとおりにリモコンを設ちしま 
す。 


□ ゾーン操作モードの設定 
ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを 
圆（メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点なします。 


□操作モードの設定 

AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


J QUICK SEUCT 1 心ごッ 1 

' INTERNFT^uiO s 

い巧 II 刮(で!:司ぃ品)1 

阿 

し-' 

[menu 1 y 

画 

1 

巧 

1 y . 


AMP を押す。 



ZONE SELECT を巧す。 


2 


セツトアップマイクを接続する。 



II セットアップマイクを接続すると、 
J L テレビに次のセットアップ画面を 
表示します。 



^ 次のぺージへ> 
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スピーカーを設定する 


3 广 "アンプの割り当て"の設定 1 4 づ^を押しし接続したスピーカーの構成を選 A 、。 g "チャンネルセレクドの設定 つ 


么▽を巧して"アンプの割り当 
て"を選び ENTER を巧す。 



巧 ► 钱 ►AUDYSSEYAUTOSETUP 'が豐麻 DEMON 


ステップ1準備 〇]2 3 4 5 6 

取説に従い、スピーカーを接続し、設置してください。 

必要であれば、 L ソ下の設定をおこなって < ださい。 



@決定 キャンセル 

スピーカーシステムに合わせて、/ くワーアンプの割り当てを変更します 


み 


^ ► アンプの割り当て [1/2] DENON 


r normal ] サラウンドバック、フ□ントハイトおよびフ〇 
ントワイド スピーカーを 使用して、 7.1 チヤン 
ネルで再生するときじ設定します。 

Z0NE2 本機内部のパワーアンプをゾーン 2 用に割り 
当て、ステレオ音声で化力するときに設ちしま 
す。 

Z0NE3 本機内部のパワーアンプをゾーン 3 用に割り 
当て、ステレオ音声で化力するときに設ちしま 
す。 

Z2/Z3(M) 本機内部のパワーアンプをゾーン 2 用とゾー 
ン 3 用に割り当て、モノラル音声で化力する 
ときじ設定します。 

Bi-AMP フ□ントスピーカーをバイアンプ接続で使用す 

るときじ設定します。 

2CH 2 チヤンネルの DIRECT/STEREO モードで 

再生時、別のフ□ントスピーカーを使用して再 
生するときじ設定します。 



Fronts 2 台目のフ□ントスピーカーを使用して再生す 

るときじ設定します。 

IT RETURN つを巧して、"アンプの割り当て"の設 
^ 定を終了する。 


么▽を押して"チャンネルセレクト"を選び、 

ENTER を巧す。 















































スピーカーを 設定す る 


7 AV を巧してチャンネルを選 
ぶ。 



フ□ント 測定するフ□ントスピーカーを設定するときに選 
びます。この場合、手順8へ進んで<ださい。 
•"フ□ント"は、メニューの"アンプの割り当て" 
の設をが " Front B " のとき(こ設をできます。 


ヴブゥ - A - 使用するサブウー八一を測定するかしないか選択 
します。この場合、手順9へ進んで<ださい。 


サラウンド 使用するサラウンドバックスピーカーの本数を選 
バジク 択します。この場合、手順10へ進んでください。 

•"サラウンドバック"は、メニューの"アンプの 
害リリ当て"の設定が" NORMAL " のときに設定で 
きます。 


フ□ント フ□ントノ\イトスピーカーを使用しないときじ選 

パイト びます。この場合、手順11へ進んでください。 

•"フ□ントハイト"は、メニューの"アンプの割 
り当て"の設をが" NORMAL " のときに設定でき 
ます。 


フ□ント フ □ントワイド スピーカーを 使用しないときじ選 
クイド びます。この場合、手順12へ進んでください。 

•"フ□ントワイド"は、メニューの"アンプの割 
り当て"の設定が" NORMAL " のときに設定でき 
ます。 


g < ^を巧してフ□ントスピーカーを選ぶ。 


r A I フ□ントスピーカー A を測をするときに選びます。 

B フ □ン トスピーカー 目を測をするときに選びます。 

A+B フ□ントスピーカー A と目を同時に測定:するときじ 
選びます。 


9 づ^でサブウーハーチャンネルを測定するか設定 
する。 

I 測定 I サブウー八一を測定するときじ設定します。 

スキップ サブウー八一を測定しないときじ設定します。 


づ^でサラウンドバックチャンネルを測定するか 
^^設定する。 

測定 I サラウンドバックスピーカーを2台測定するとき 
_ (2 台）」 じ設定します。 


測定 サラウンドバックスピーカーを1台測定するとき 
り台） じ設定します。 

スキップ サラウンドバックスピーカーを測定しないときに設 
定:します。 


1クづ^でフ□ントワイドチャンネルを測定するか設 
^^定する。 

I 測定 I フ□ントワイドスピーカーを測定するときに設をし 
ます。 

スキップ フ□ントワイドスピーカーを測定しないときじ設定 
します。 


準備 > 手順5へ進む。 


Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとに、 スピーカーの 
接続やサブウー八一の音量を変更しないで<ださい。もし変更 
した場合じは、再び Audyssey ® Auto Setup をおこなって 
ください。 


4 0 ENTER を巧す。 

■ W っ G ぺ _、、;vn 


26 ページの 「ステップ1 


< ^でフ□ントハイトチャンネルを測定するか設 
* ' 定する。 

I 測定 I フ□ント八イトスピーカーを測定するときに設定し 
ます。 

スキップ フ□ント八イトスピーカーを測定しないときに設定 
します。 








































再生のしかた OS 用操作) 


赃 


再をのしかた(基本操作） 傾31ぺージ) 


リスニングモードを選ぶ（サラウンドモード) 

傾53ぺージ） 


□ HDMI コントロール機能 (傾 71ぺージ) 

□ ス U —プタイマー機能 (傾 72ページ) 

□ チヤンネルレベルを調節ずる (風 73ぺージ) 

ロクイックセレクト機能 保 74ぺージ) 

□ REC OUT モード 保 75ぺージ) 

□ AirPlay 機能 傾 76ぺージ) 

□ パーティーモード機能 (0:^77 ぺージ ) 

□ ゾーンマネージメント機能 (傾 78ページ) 

□ メディアコント□—ル機器を操作して音楽や詩 
止画像などを巧をする (傾 79ページ) 

□ ウェブコント□—ル機能 (傾 80ページ) 

□ る種メモ IJ 一機能 (傾 81ページ) 


便利な機能 


HDMI コント□—ル機能 


本機と HDMI コント□-ル機能対応のテレビやプレーヤーを 
HDMI ケーブルで接続し、それぞれの機器の HDMI コント □- 
ル機能の設をを有効にすると、機器闇で相互に制御することが 
できます。 

□ HDMI コントロールででまること 

•テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源をオフにで 
きます。 

•テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替えができま 
す。 

テレビの音声化力の設定操作にて「アンプから音声を化力す 
る」の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオンにするこ 
とができます。 

•テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節ができます。 

•テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の入カソー 
スの切り替えができます。 

•プレーヤーを再生すると、本機の入カソースがそのプレー 
ヤーの入カソースに切り替わります。 

•本機の入カソースを" TV " にすると、テレビの音声を本機 
で再生できます (陣 10ぺージ 「 ARC (Audio Return 
Channel ) 機能について」)。 

•メニューの" HDMI コント□—ル" 今" コント□—ル" 
(0^109 ページ ） を"オン"に設定している場含、本機の電 
源がスタンバイ状態のときでも HDMI 入力端子から入力さ 
れた信号を、 HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器 
に出力します(パススルー機能)。 


囚 

• ARC 機能に対応していないテレビの音声を本機で再生す 
る場合は、光デジタルまたはアナ□グ接続をして<ださい 
(惕 3ぺージ )0 

•パススルー機能を使用するには、 HDMI コント日ール対応の 
HDMI 接続機器を接続してください。 

囑=次のぺージへ > 
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便利な機能 


□設定のしかた 


1 本機の HDMI コント□ール機能を有効にする。 

• メニユーの" HDMI コント日ール"今"コント□-ル 
(0^109 ページ) を"オン"じ設定してください。 


HDMI ケースレで接続しているすべての機器の電源 
を入れる。 


3 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の 
HDMI コント□ール機能を有効にする。 

•接続している機器の設定じついては、を機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

•いずれかの機器の電源プラグを抜いた場合は、手順2、3を 
おこなってください。 


4 テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 
り替える。 


5 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 
プレーヤーの映像が正しく映るかを確認する。 


6 テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレー 
ヤーの電源もスタンバイになることを確認する。 


因 

HDMI コント□-ル機能が正しく動作しない場合は、次の点を 
ご確認ください。 

• テレビやプレーヤーが HDMI 〕ント□-ル機能に対応しているか。 
•メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル"設定 
(0^109 ページ ) が"オン"じなっているか。 

• メニューの "パつ —オフコント □ —ル"設定 10ぺージ ) 
が"すべて"または"ビデオ"になっているか。 ' 

•メニュ_の‘コント □ —ルモニター " 設定 (惕 10ぺージ ) 
がテレビを接続したモニター化力になっているか。 

•デュアルモニター接続時、メニューの"コント□-ルモニ 
ター"設定: (0^110 ページ） が、 HDMI コント□-ルをおこ 
ないたいモニターに設定されているか？ 

•本機に接続しているすべての機器の HDMI コント□ール機能 
の設定は正しいか。 


課 M 

•メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル"を"オン" 
に設定しているときは、スタンバイ時の待機電力を多く消費 
します。 

• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応の 
テレビが動作の制御をおこないます。 HDMI コント□-ル機 
能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 
•接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機 
能があります。 あらか じめを機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

•メニューの"パワーオフコント□-ル" 你 110ぺージ ） を 
"オフ"に設定している場合は、接続しているテレビの電源が 
スタンバイになっても、本機の電源はスタンバイになりませ 
ん 0 

• HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこ 
なうと、連動操作が初期化される場合があります。このよう 
な場合は設定をやり直して<ださい。 

•メニューの " HDMI コント□-ル"与"コント□-ル" 
(陣 109ぺージ ） を"オン"に設をしている場合は、"入力端 
子の割り当て" 你 92ぺージ ) の設定で" TV " に HDMI 端 
子を割り当てることはできません。 

•次の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があり 
ます。その場合には、手順2、3をおこなってください。 

• メニューの"入力端子の割り当て"今" HDMI " 設定: ( D ^ 堂 
ぺージ ) の変更 

• メニューの"モニター化力" (0^109 ぺージ ) の設定:変更 
• HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加 


八 U — ゾタイ機お 

•設定した時闇が経過すると、自動的に電源をスタンバイにす 
ることができます。視聴しながら、おやすみじなるときに便 
利です。 

•スリープタイマー機能は、ゾーンごとに設定できます 
(0^84 ぺージ 「スリープタイマー機能」)。 

(ここではメインゾーンの設定のしかたを説明します。） 

-f ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを圆 
' (メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点灯します。 


2 


SLEEP を巧して、スリープ時 
間を設定する。 

ディスプレイの田!丑表示が点な 
します 0 


ド Uhf iTF/ vv こ丫と 

I 7 J 山 (jJ ( g ^ 

中 ;. ！ . し . ■ 1 - 非 , 'I:.-. 又 ._ 

I SHirr ) 〔 n I 〔丄 … 1 卜。叫 



• SLEEP を押すたびじ、スリープ時間が次の順序で切り替わ 
ります。 


I~ ► OFF — min —► 20 —►SO —► 40 —► 50 
L 12 。 -*—11 。 -•—… 。 - *—90-*^80 6 。 




スリープタイマーの残0時聞を確認ずるには 

SLEEP を押す。 

ディスプレイに" Sleep : *mirr を表示します。 

* 残り時間 

ス u -プタイマーを解除ずるとを 

SLEEP を押して、 " OFF " を選ぶ。 

ディスプレイの S 表示が消なします。 

因 

本機の電源がスタンバイじなると、スリープタイマーの設定を 
解除します。 

mmmm 

スリープタイマー機能では、本機に接続した機器の電源は切れ 
ません。接続した機器の電源を切る場合は、接続した機器側で 
スリープタイマーの設定をおこなってください。 














































便利な機能 


チヤンネルレベルを調節ずる 

再生するプ□グラムソースまたはお好みに合わせて、をチヤン 
ネルレベルの調節ができます。 

□ス ピーカーごとに チヤンネルレベルを調節す 
る 

-f ZONE SELECT を巧して、ゾー 
' ン操作モードを LMJ (メインゾ- 
ン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の 
圆が点の■します。 


SELECT 

IZON^ 


勺 AMP を巧して、リモコンをア 
ーンプ操作モードにする。 

CH LEVEL を巧す。 


回 に） d ) 1 

I BD I をで'：'-':.) [ TV I 〔 T , 叫 
(tun 比 'I 



CH 

國 、 


面 



TUNINGT TUNING A 

田田の间 

. / ABC DE 厂 

11 J lu CiJ fei 

GHI JKL NWO 

L±j llJ CiD fei 

ド (IKS lUV VVXYZ 


4 么▽を巧して、調節するスピーカーを選ぶ。 
•ボタンを押すたびじ、チヤンネルが切り替わります。 


5 


づ^を巧して、チャンネルレベルを調節する。 


•2 チャンネルの DIRECT または STEREO モードで再生し 
ているときは、サブウー八一の化力をダイレクトに"オフ" 
じすることができます。 

"サブウーハー"を選び、づ [> を押して"オン"または"オフ" 
を選んで < ださい。 


屬4チヤンネルレベル 

フロント左 

- S.OdB 11^ 1 II 

フ□ントち 

-12.0 dB II 1 II 

サブウー A - 

ィオフ ► 


因 


PHONES 端子にへ、ソドホンプラグを挿入しているときは、 
へ、ソドホン用のチヤンネルレベルを調節できます。 


□チヤンネルレペルをまとめて調節する 
口王ーダー機能） 

フ□ント側（フ□ントスピーカー/フ□ントハイトスピー 
力一/ フ□ントワイドスピーカー/センタースピーカー)ま 
たはリア側（サラウンドスピーカー/サラウンドバックス 
ピーカー ） のスピーカーの音量バランスを調節します0 

-# ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを圆 
' (メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点なします。 


2 


4 


5 


AMP を巧して、リモコンをア 
ンプ操作モードにする。 


3 


CH LEVEL を押す。 


▽を巧して‘‘フエーダー"を選 
び、づ^を巧して調節するチヤ 
ンネル（"フ□ント"または‘‘リ 
ア"）を選ぶ。 


SELECT ぐ AN「 Tt ON 

fzONEl I & 1 r ' ] 

I 回 に 2] 树 I 

〔BD ) I 5 AT / CBL 1 〔TV ) 1ゎ.が8| 
〔 DVD ) mux I ( dock ] I TUNER I 
0-—.|〔 GA ‘ 叫 I dvr ) I CD ) 

圖 



r + 

1 CH 

〔画 ' 


◎ 1 



づ^を巧して、チャンネルレベルを調節する。 

« :フ□ント側、^:リア側） 


因 


•フエーダー機能は、サブウー八ーチャンネルじははたらきま 
せん。 

•-番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、 -12 d 目 
じなるまで調節できます。 


赃 
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便利な機能 


クイックセレクト機能 


□呼び出しかた 


手順1の設定内容をまとめて記憶させることができます。 

•よく使う設定を QUICK SELECT 1 〜 4 ボタンに記'憶させてお 
くと、常に同じ再生環境を簡単に呼び化してお楽しみいただ 
くことができます。 

• ゾーンごとに4つの設定を記憶させることができます 
(陣 84ぺージ 「クイックセレクト機能」）。 

ここではメインゾーンのクイックセレクトの設定と操作を説 
明します。 

□記憶のさせかた 


ブ ZONE SELECT を巧して、ゾー 
' ン操作モードを圆（メインゾー 
ン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の 
圆が点なします。 


呼び出したい設定が記憶されて 

いる QUICK SELECT を巧す。 



回 ] 凶 I 


回虹 EdJ 

I 3 1 (v.Aux) [dockI (TunerI 

□曰 （ 

区！ 


QUICK SELECT 


〔 DVR) I CD I 
SELECT [L —— JJ 


をみ恒)_起)_(：西 J 


メインゾーンで、次の内容を記 
憶させたい状態に設定する。 

①入カソース *0^ 31 ぺージ ） 

③ 音量 (0^ 32 ぺージ ） 

⑤ サラウンドモード 

(陣 53ぺージ ） 

④ ビデオセレクト (陣 93ぺージ ) 

⑥ Audyssey 設定 
(Audyssey MultEQ ® XT、Audyssey Dynamic EQ ®、 
Audyssey Dynamic Volume ®) (陣102ぺージ） 


クイックセレクト名を変更ずるには 

本機では、メニュー画面に表示するクイックセレクトををお好 
みのを前に変更することができます。 

変更のしかたは、メニューの"クイックセレクトネーム" 
你 117ぺージ ) をご覧ください。 

因 

本体の QUICK SELECT を押しても、リモコンと同じようじ操 
作できます。 


〔 DVD) I V.AUX I [dock I (tUNEr) 
1 〔?…イ I DVR I〔CD I 
C™ J QUICK SELECT V J 

¢1 みお) 



* メインゾーンの" NET / USB " ソースはをコンテンツのメニュー画 
面までメモリーできます（例：インターネ、ソトラジオやメディア 
サーバー、 iPod など）。 


赃 


罰 

巧 

麵 


3 

强 


メインゾーンで、ディスプレイに‘‘ Memory" が表 
示されるまで、 QUICK SELECT を長巧しする。 

現在の設をを記憶します。 


【お買い上げ時の設定】 


記憶させるボタン 

入カ ソース 

音量 

QUICK SELECT 1 

BD 

-40 服 

QUICK SELECT 2 

SAT/CBL 

-40 服 

QUICK SELECT 3 

GAME 1 

-40 服 

QUICK SELECT 4 

NET/USB ( USB / iPod ) 

-40 服 
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便利な機能 



レック. アウ. 

REC OUT モード 


•録音/録画用端子 ( DVR 化力端子）を使用すると、再生中の 
曲を聴きながら、別のプ□グラムソースを録音/録画するこ 
とがマ^'含まザ 

•接続のしかたは、「デジタルビデオレコーダーを接続する」 
(0^1 6ぺージ） をご覧ください。 


"RECOUT SOURCE " が表 
示されるまで、 Z0NE2/REC 
SELECT を巧す。 

REC 表示が点なします。 



Z 日 N に SOURCE — Z 日 N に TUNER — - — Z0NE2 NET/USB 

千 I 

RECOUT NET/USB RECOUT DOCK --- RECOUT SOURCE 

n ZONE2/REC SELECT を巧して、録音/録画した 
仁 い入カソースを選ぶ。 
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録音/録画をはじめる。 



•解除する場合は、ディスプレイじ" ZONE 2 SOURCE " が表 
示されるまで、 ZONE 2 /REC SELECT を押してください。 
•録音/録画する前じ、あらかじめ「試し録音」や「試し録画」を 
おこなってください。 

•デジタル入力端子 ( OPT に AL / COAXIAL ) から入力されたデ 
ジタル信号が PCM (2 チャンネル）の場合のみ、アナ□グ録 
音用端子に化力します。 HDMI 入力信号は、録音化力端子か 
ら化力しません。 

• REC OUT モードで選ばれた入カソースは、ゾーン2からも 
出力します。 

• REC OUT モー ド中にリ モ コンのゾーン2 モー ドで操作でき 
るボタンは次のとおりです。 

• ゾーン/デバイス用電源ボタン 
• ミューティングボタン 
•主音量調節ボタン 

•あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合じ(外は、著作権 
者に無断で使用することはできません。 

•メニューの"使用ソースの選択"で"使用しない"に設定した入 
カソースは選べません (0^1 16ぺージ )。 


•操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。 







































AirPlay おぉ 

iTunes のミュージックライブラリを本機で再生することがで 
きます。 

また、 iPhone、iPod touch、iPad の Apple Remote アプリ* 
を使って、どの部屋からでも iTunes のミュージ、ソクライブラ 
リをコント□ールすることができます。 

ネットワークへの接続については、「ホームネットワーク （ LAN ) 
に接続する 1(0^ 22 ページ) をご覧ください。 

* AppStore から無料でダウン□-ドできます。 

□iPhoneJPod touchJPad の音楽ファイ 
ルを本機で再生ずる 

iPhone、iPod touch、iPad を iOS 4.2.1 L ソ上にアップデー 
卜すると、 iPhone、iPod touch 、 iPad の曲を本機へダイレ 
クトじストリ ー ミングすることができます。 


7 iPhone、iPod touch 、 iPad のミユージツクまたは 
iPod アプリを起動する。 


2 AirPlay アイコン ra をタップする。 


〇再生したいスピーカー(機器)を選ぶ。 


口 iTunes の音楽を本機で再生する_ 

- f 本機と同じネットワークに接続しているパソコン 
• に、 iTuneslO じ(晦をインストールする。 


2 本機の電源を入れる。 

あらかじめ、本機の"ネットワークスタンバイ"設を 
(0^ 1 14ページ ) を"オン"じしてください。 

"ネットワークスタンパイ"を"オン"じ設定している場合 
は、スタンパイ時の待機電力を多く消費します。 

〇 iTunes を起動し、画面ち下の AirPlay アイコン 
W 田をクリックして、本機を選ぶ。 



4 iTunes で曲を選んで再生する。 

本機で再生をはじめます。 



mmmm 

AirPlay 機能を使用して再生する場合は、 iPhone、iPod 
touch 、 iPad または iTunes で設定:している音量レベルで化力 
します 0 

再生する前に、 iPhone、iPod touch 、 iPad または iTunes の音 
量を最小(こしてから適切な音量に調節して < ださい。 


複数のスピーカー(機器)を選択ずる 

ご家庭じある本機じ(外の AirPlay 対応のスピーカー(機器）で 
iTunes の曲を再生することができます。 

1 AirPlay アイコン田をクリックして、"複数のス 
* ピーカー"を選ぶ。 
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再生したいスピーカー(機器)をクリックする。 



□本機のリモコンで iTunes の再生操作をお 
こな5 

本機のリモコンで、 iTunes の曲の再生や一時停止、頭化し 
操作がおこなえます。 

-f iTunes の設定のウインドウで"デバイス"を選択す 
* る。 
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"リモートスピーカーから iTLines のコント日ール 
を許巧する"にチェックを入れる。 



因 

• AirPlay の操作中は、メニュ ー 


画面に 


圖 


を表示します。 


• AirPlay の再生を開始すると、本機の入カソースは自動的に 
" NET / USB " に切し J 替わし J ます。 


•本機のづを押すか他の入カソースに切り 
替えると、 AirPlay の再生が停止します。 
•本体の STATUS ボタンを押すと、曲を 
とアーティストをを確認することがで 
きます。 



• iTunes の使用方まは、 iTunes の"ヘルプ"をご覧ください。 
•画面は、 OS やソフトのバージョンじよって異なる場合があり 


ます。 




































































































便利な機能 



パーテイーモード機能 


パーテイーモードを終了するとを 


同じネットワークに接続されているパーティーモード機能を搭 
載した DENON 製品闇で、同じネットワークオーディオ（イン 
ターネットラジオ、メディアサーバーまたは iPod ダイレクト） 
を同時に楽しむことができます。 

パーティーモードは、1台のオーガナイザー（親機）と最大4台 
の了テンディ ー(子機)で構ぶします。 

ある1台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始する 
と、 パーティ ーモード機能を有効にしている最大4台の機器 
が自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加すること 
ができます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじ 
めメニューの"パーティーモード機能" 你 114ぺージ ) を"才 
ン"に設定する必要があります。 


パーテイーモード中に PARTY 
を巧す。 

メニュ ー 画面 I し ‘べ — テイ ーモー r ' 
を終了しますか？"を表示します。 


クづ^を巧して"はい"を選び、 

仁 ENTER を巧す。 

"アテンディー機器の電源をオフし 
ますか？"を表示します。 


3 づ^を巧して‘‘はい"または‘‘い 
いえ"を選び、 ENTER を押す。 



r ^ j i ° ► 



pnRS T [ド.'. WXY7 

ののの @ 

可，一'..、 ":'.V _ 

isHiFTj 1 0 j r J 白 


(party I 


9 づ^を巧して"はい，，を選び、 

仁 ENTER を巧す。 


么▽づ^と ENTER を巧して、 
再生したい曲を選ぶ。 




H i 。► H 一 j 

肩®®0 

. / ABC riFF 

し 1 J LLJ LJJ (s) 

じ Hi JKL rvlMJ 

L±J LLJ の @ 

ド u。 ， TU、/ V"'Vi. 厶 

い J I 8 ) し 9 つ网 

〔 SHIFT ) 〔 0 ) 〔 +1。 ）I DIRE 打） 


〔PARTY I 〔： EP) 


パーテイーモードを終了するとを 


□才ーガナイザー(親機)として7 テイーモー 


ドを開始する 


-f PARTY を巧して、オーガナイ 
* ザーになる。 

"パーティーモードを開始します 
か？"を表示します。 

•ネットワークじ接続していない場合は、 
エラーメ、ソセージを 表示し ます。 

9づ^を巧して"はい，，を選び、 

仁 ENTER を押す。 

•入カソースは自動的に" NET / USB " 
じ切り替わり、自動的にアテン 
ディーを選びます。 
•オーガナイザーじなると、ディス 
プレイの® i が点灯します。 



f 一 ぃ。 ► ぃ 一 J 

- いけ式 - ▼ T:_|\ •心 

向の 
1_1 J LJJ Cy 
い J LJJ to 

pnp.s TUV V；XY7 

17 J I 8 ) ( 9 ) 回 

Lii. . す . 1^ _ 

〔 SriiM) I 0 ) I +10 ) I DIRECT I 


f party) is じ EP) 



3 


好きな巧を再生する。 


はい アテンディー機器の電源を切ってパーティー 
モードを終了します。 

いいえ アテンデイー機器の電源を切らないでパーティー 
モードを終了します。 


□アテンデイー(子機)としてパーテイーモード 
に参加ずる 

•オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的 
に最大4台がアテンディーとして選ばれますので、操作は 
必要ありません。 

•アテンディーじなると、ディスプレイの Se が点なしま 
す。 

入カソースは自動的じ" NET / USB " じ切り替わり、才ーガ 
ナイザーと同じネットワークオーディオの再生を楽しむこと 
ができます。 

• アテンディーが4台に満たない場合は、あとからパーティー 
モードに参加することもできます。パーティーモードに参 
加する場合は、次の操作をおこなってください。 


パーテイーモード中に PARTY 
を巧す。 

メニユー画面に‘ノ^—テイーモー 
を終了しますか？"を表示します。 


クづ^を巧して"はい"を選び、 

仁 ENTER を巧す。 

この場合、他の機器のパーティー 
モードは継続しています。 



厂ィ い。 ► ] 「一 J 

* _ * __ T::MINGA 

. / AP.n DFF 

め LO LU 

(jHI JKL MNO 


ののの @ 

rur.o TUV WXY7 



の山 



(party) I で） 


因 

パーテイーモード中は、 " Flickr " および" USB " は再生できませ 
ん。 

同じネットワーク内でオーガナイザーは1台のみです。新たに 
パーティーモードを構ぶする場合は、一旦パーティーモードを 
終了してください。 


-f PARTY を巧す。 

' "パーティーモードを開始しますか？"を表示します。 


•ネ、ソトワークに接続していない場合は、エフーメッセージを 
表!71^します。 
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便利な機能 


ゾーンマネージメント機能 

同じネットワークに接続されている機器の状態を表示し、さら 
に柜手先のネ、ソトワークメニューのブラウズや音量操作をネッ 
トワーク経由でおこなうことができます。 

別の部屋じある機器のネ 、ソ トワークサービスの再生をおこなう 
ときに便利です。 

因 

ゾーンマネージメント機能は、 DEMON 製のゾーンマネージメ 
ント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえま 
す。ゾーンマネージメント機能では、コント□ールする相手機 
器のネットワークのメニュー画面や再生画面を表示しますが、 
本機では再生できません。 

相手先と同じ音楽を本機でも再生したい場合は、パーティー 
モード機能をご利用ください。 


1 么▽を巧して、メニユーの"ネットワーク設定，，吟 
* "その他の設定"吟"ゾーンマネージメント"を選び、 
ENTER または^を押す。 



〇么▽を巧して機器のフレンドリーネームを選び、 
仁 ENTER または^を巧す。 



3 么▽を巧して"デバイスコント□ール"を選び、 

ENTER を巧す。 

デバイスコント□-ルモードを開始すると、本機のテレ 
ビ画面に相手先のネットワークメニューを表示します。 



► DENON:[AVR-3312] DENON 

モデル 

AVR-3312 

電源 

オン 

還択 ソース 

NET/USB 

音量レベル 

-20.0dB 

ga ■口 


@ ま定 ( Shurn ) 戻る 

デバイスコント□—ルを開始します 



•選んだ機器が、ゾーンマネージメント機能に対応している 
場合に、"デバイスコント□-ル"モードを開始します。 
•選んだ機器がパーティーモード中、またはゾーンマネージメ 
ントでコント□ールしている場合には、"デバイスコント□一 
ル"は表示しません。 


A AV < >および ENTER を巧して、お巧みの巧を 
^選ぶ。 



•デバイスコント□-ルモード中は、コント□-ルしている機 
器側のテレビ画面じ が mote CONTR の を表示し、コント□—ル 
される機器側のテレビ画面には歴亟国を表示します。 


•本機と同じネットワークに接続された DENON 機器を最大 
10台まで表示できます。 


因 

ゾーンマネージメント機能は、 DEMON 製のゾーンマネージメン 
卜機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。 



•選んだ機器の音量の操作は、本機の CH +( 音量を上げる）、 
CH -( 音量を下げる）でおこないます。音量レベルを表示しま 
せんので、音量を上げすぎないようにごを意ください。 

• アカウントが必要なサービスは、あらかじめ相手先の機器で 
アカウント設定をおこなってください。また、"デバイスコン 
卜□ール"モード中は、一部の機器の機能が制限される場合が 
あります。 

□" デバイスコント□-ル"モードを終了する 
には_ 

-f "デバイスコント□—ル"モード 
' 中に、 MENU を巧す。 

テレビ画面に"デバイスコント □- 
ルモードを終了しますか？"を表示 
します。 


9づ^を巧して"はい，，を選び、 ENTER を巧す。 

仁 テレビ画面に"リモート機器の電源をオフしますか？"を 
表します0 


3 づ^を巧して"はい"または"いいえ"を選び、 

ENTER を巧す。 

はい ネ目手機器の電源を切って、"デバイスコント □- 

ル"モー ドを終了します。 

いいえ ネ目手機器の電源を切らずに、"デバイスコント 
□ール"モードを終了します。 



因 

コント□-ルされている機器側からも"デバイスコント □- ル" 
モードを終了することができます。 

① コント□-ルされている機器で MENU を押す。 

② テレビ画面に"デバイスコント□-ルモードを終了します 
か？"を表示したら、"はい"を選んで ENTER を押す。 
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メディアコントロール機器を操巧して音楽や静止画像などを 
再生ずる 


•DLNACDigital Living Network Alliance ) じ準拠したメディアコント□—ル機器を使用します。 

• メディアコント□-ル機器を操作して、同じネットワーク上のパソコン（メディアサーパー)や 
メディアコント□ール機器内のコンテンツを再生することができます。 

• メディアコント□ール機器での操作じは、2種類の方法があります。 


□パソコン(メディアサーパー)巧のコンテンツを再生する 


無線 LAN 対応 


パソコン 



メディアコント□ール機器から、同じネットワーク巧にあるメディアサーバーを 
ブラウズして、再生したいコンテンツを選ぶ。 


2 メディアコント□ール機器から、ネットワーク巧にある製品の中から本機を選ぶ。 

手順1で選んだコンテンツの再生をはじめます。 

•メディアコント□ール機器から本機を選択する斷こ、本機のを称を"フレンドリーネーム"で 
表示します 0^ 114ページ "フレンドリーネームの編集"）。 

• メディアコント □ ール機器から次の操作ができます。 

•ファイル操作(再生/停止/一時停止/トラックサーチ） 

•再生モード設定（リピート/ランダム） 

.音量操作 


便利な機能 


□ メディアコント□ール機器巧のコンテンツを再生する 



メディアコント□ール機器の中から再生したいコンテンツを選ぶ。 


2 メディアコント□ール機器から、ネットワーク内にある製品のやから本機を選ぶ。 

手順1で選んだコンテンツの再生をはじめます。 

•メディアコント□ール機器から本機を選択する際に、本機のを称を"フレンドリーネーム"で 
表示します 0^ 114ページ "フレンドリーネームの編集"）。 

•メディアコント □ ール機器から次の操作ができます。 

•ファイル操作(再生/停止/一時停止/トラックサーチ） 

•再生モード設定（リピート/ランダム） 

.音量操作 


因 の 

•メディアコント□ール機器から操作中は、メニュー画面に胃を表示します。 

•を設をや操作方法については、ご使用になるメディアコント□ール機器の取扱説明書をご覧く 

ドさし、 

•メディアコント□ール機器から本機を選択する際に、本機のを称を"フレンドリーネーム"で表 
示します。"フレンドリーネーム"は、他の機器と区別しやすいようじ、"フレンドリーネームの 
編集" (陣 114ぺージ ) でお好みのを前に編集することができます。 

•メディアコント□-ル機器から再生を開始する際に、本機は自動的に入カソースを" NET / 
USB " に切り替えます。また、"ネットワークスタンバイ"の設定 (陣 114ぺージ ） が"オン"の 
ときは、自動的に電源が入ります。 



メディアコント□ール機器から操作中に、本機でブラウズや再生に関する操作(再生/停止/一 
時停止/トラックサーチ）をおこなうと、メディアコント□ール機器との接続が切断されます。 
また、パーティーモードを開始した場合も、メディアコント□-ル機器との接続は切断されます。 
































































































便利な機能 


ウェブコント□ール機能 

ブラウザを使用して、本機を操作することができます。 


4 トップメニューが表示されたら、操作したいメ IT 操作する。 

ニューをクリックする。 J 【例1】 メインゾーンコント□-ル画面 


1 メニユーの‘‘ネットワークスタンバイ，，設定を‘‘才 
' ン，，にする （0^1 14ぺー ジ）。 


メニューの"ネットワーク情報"で、本機の IP アド 
レスを確認する 0:^115 ページ)。 


► ネットワーク情報 DEMON 


フレンドリーネーム DENON :[ AVR -3312] 

DHCP オン 



戻る 


3 ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力 
する。 

例えば、本機の IP アドレスが"1 92.168.100.19" の場合 
は、 " http ://192.168.1 00 .1 9/"と入力してください。 



① IP アドレスを入力します。 



②をゾーンを操作するときにクリックします (0^ 【例1】)。 
⑤セットアップメニューを操作するとき(こクリ、ソクします 

(像1例2】)。 

④ウェブコント□ール画面の設定を変更するときじクリツ 
クします(囑=【例3】)。 



⑥を操作をおこなうときにクリ、ソクします。 

を操作画面になります（陣【例4】)。 

⑥ 最新の情報に更新するとき(こクリ、ソクします 0 

通常は操作するたびじ、最新の情報に切り替わります。本 
体側で操作された場合は、画面は更新されませんので、ク 
リックしてください。 

⑦ ブラウザの"お気に入り"じ登録するときじクリックします。 
誤って、操作していないゾーンのメニュー操作をおこなわ 
ないようじ、ゾーンごとに設定画面をブラウザのお気に入 
りなどじ登録することをおすすめします。 

⑧ トップメニューに戻るときにクリックします。 

【例3】で " Top Menu Link Setup " を" ON " じ設定すると、 
表示されます。 

⑨ 本機の電源操作時にクリ、ソクします。 

⑩ アイコンをクリックすると、入カソースが切り替わります。 
⑩ "V" をクリ、ソクして、表示される項目からサラウンドモード 

を選びます。 

⑩主音量を調節するときじ、"ぐ’、 "> "または音量表示をク 
リ、ソクする。 


惕=次のぺージへ 














































































便利な機能 


【例2】セ、ソトアップメニュー画面 


【例4】ネットワークオーディオ操作画面 



⑩設定したいメニューをクリ、ソクします。 

ち側の表示がを設定画面じなります。 

〇設定を保をするときじはス A VE " 、設定を呼び化すときに 
は" LOAD " をクリックします。 

を操作画面じなります。 

® " V "をクリ、ソクして表示される項目から選びます。 

® 設定項目をクリ、ソクして確定します。 

⑩数値を入力するか、"ぐまたは" > "をクリックして設定 
後、 " Set " をクリックします。 



翅)操作したいメニューをクリ、ソクします。 

⑩ "V" をクリックして、再生したいプリセットチャンネルを 
選びます。 

@プリセット登録する場合に、 " V " をクリックして登録した 
いチャンネルを選択し、 " MEMORY " をクリ、ソクします。 
® 頭文字で模索する場合に、 " V " をクリ、ソクして表示される 
文字から選びます。 

@リピート再生時にクリックします。 

透)ランダム再生時にクリックします。 


【例3】ウェブ構ぶ画面 



〇)トップメニューのリンク設定をするときに" ON " をク 
リックします。 

設定すると、を操作画面からトップメニューじ戻れます。 
(お買い上げ時の設を： " OFF ") 

® トップメニューじ戻るときに、クリックします。 


ち種メモリー機能 


□7 V 0 —ソナルメモリープラス機能 

前回使用していたときの設定内容(入カモード、 HDMI 化力 
モード、サラウンドモード、 MultEQ ® XT、Dynamic EQ ® 
Dynamic Volume ® や才ーディオディレイなど)を入カソー 
スごとに記憶します。 

因 

サラウンドパラメーター、トーンコント□ールの設定および 
名'スピーカーの音量は、サラウンドモードごとじ記憶しま 
す。 

□ラストフアンクシヨンメモリー 

スタンパイにする直前のを種設をを記'憶します。 

再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定じなり 
ます。 


























































ゾーン 2/ ゾーン3(別の部屋)での再生 


•本機を操作してメインゾーン(本機のある部屋)じ(かの部屋（ゾーン2、ゾーン 3) で、音声を楽 
しむことができます。 

•メインゾーン、ゾーン2およびゾーン3で同時に同じソースを再生することはもちろん、別々 
のソースを再生することもできます。 

囚 

ゾーン2で選んだ入カソースの音声は、録音用 （ DVR 化力端子)端子からも化力します。 


音青出力 


マルチチャンネル再生をおこなうメインゾーンじ(外の他の部屋で2チャンネルの音声を再生す 
ることができます。次の2通りの方まがあります。いずれかを選んでください。 

① スピーカー化力によるゾーン再生 

② 音声化力じよるゾーン再生 (PRE OUT ) 

外部アンプを使用します。 

①スピーカー出力によるゾーン再ち 


アンプの割り当て機能じより本機の SURR . 目 ACK/AMP ASSIGN スピーカー端子からゾーン2 
およびゾーン3の音声を化力します。 





③音黃出力によるゾーン再ち (PRE OUT ) 

□音声接続(ゾーン2、ゾーン 3) 

本機のゾーン2およびゾーン3の音声化力端子の音声をゾーン2およびゾーン3のアンプ 
じ化力し、そのアンプで再生します。 


音声の接続については、雑音が発生しないように高品質のピンプラグケーブルのご使用をおす 
すめします。 


>デジタル入力端子 ( OPT に AL / COAXIAL ) を割り当てた入カソースをゾーン2またはゾーン3 
で選択した場合、入力されたデジタル信号が PCM (2 チャンネル)のときだけ再生します。 

ぃノーン2、ゾーン3では、 HDMI 端子から入力されたデジタル音声信号は再生できません。ソー 
ン2およびゾーン3再生はアナ□グ接続をしてください。 

>デジタル信号が入力されている場合、ゾーン2とゾーン3のオーディオ化力端子から雑音が 
化力されることがあります。 
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ビデオ出力 


再生のしかた 


ク AMP を巧して、リモ 
仁 ンプ操作モードにする。 


3 ZONE/DEVICE l(ON) を巧して、 
ゾーン2またはゾーン3の電源 
を入れる。 

ディスプレイのまたは表 
示が点なします。 

•電源がスタンバイ状態のときじ入力 
ソース 選択ボタンを押しても、電源が 
オンにな LJ ます。 

•ZONE/DEVICE のを押すと、ゾーン2ま 

たはゾーン3の電源がオフじなります。 

•本体の Z0NE2 ON/OFF または Z0NE3 
ON/OFF を押しても、ゾーン2または 
ゾーン3の電源をオン/オフすること 
ができます。 


A 入カソース選択ボタンを巧して、再生する入カソー 
与スを選ぶ。 

選択した入カソースの音声を、ゾーン2またはゾーン3 
じ化力します。 

•本体の Z0NE2 / REC SELECT または Z0NE3 SELECT を押し 

てもゾーン2またはゾーン3の入カソースを選ぶことがで 
きます。 

Z0NE2 / REC SELECT または Z0NE3 SELECT を押すたびじ、 
入カソースが切り替わります。 


因 

メインゾーンとゾーン2またはメインゾーンとゾーン3の両方 
の電源がオンのときじメインゾーンの電源だけをオフにするこ 
とができます。手順1の操作で圆（メインゾーン）を選んで 

から ZONE/DEVICE (!) を押してください。 




ZONE SELECT を巧して、ゾー 
ン操作モードを國（ゾーン 2) 
または國（ゾーン 3) に切り替 
える。 


音量の調節 

イ，》▲▼を押して、音量を調節する。 


I しろ I I rmt\ 11 liTi 二 ::; Z| し Hi こ 。！:; I 


两 1 
困 


.仁 


田 


【調節できる節囲】--- -80犯〜 -40(旧 〜 18dB 

(メニューの"音量表示"の設定 (0^ 1 16ページ ) が、"相対値" 
のとき） 

【調節できる節囲】〇〜化〜 99 

(メニューの"音量表示"の設を (0^ 1 16ページ ) が、"絶対値" 
のとき） 

•お買い上げ時は、"音量の上限" (0^ 1 16ページ ） を"- 10 dB 
(71)"に設定しています。 

因 

本体の ZONE2/REC SELECT または ZONE3 SELECT を押した 
あとじ MASTER VOLUME を回しても、音量を調節することが 
できます。 

一時的に音を消す(ミユーティング） 

@を押す。 

メニューの"ミューティングレベル" (0^ 1 16ページ ） で設定: 
したレベルまで音量が減衰します。 

•ミューティングを解除するときは、もう一度@を押してく 
ださい。 

•音量を調節したり、ゾーン2の電源をオフじしても解除でき 
ます。 


因 


メニューの"ゾーンの設定" 像 115ぺージ) でゾーン2およ 
びゾーン3のトーンや音量を調節することができます。 


惕=次のぺージへ 


映像ち続 


本機のゾーン2映像化力の映像をゾーン2のテレビで再生し 
ます。 



• HDMI 端子や D 5 端子から入力した映像をゾーン2じ出力する 
ことはできません。 

• メニュー画面は化力しません。 


入カソース選択ボタン 


SELECT 

II zone] 


回 回 回 


〔BD ) ISAT/CBLI〔TV ) I NET/USB I 
〔 DVD) I V.AUX I (dock) I TUNER I 
(gAMEI I 〔 GAME2) I DVR) I CD I 

面 L イ 


ll 因置置 in 

3 剪 //! 田窗 s® 琶 CP0 w 

固面/ /J 留曾回货应 gi 

tiL 琶薑 S ® 四 














































































































クイックセレクト機能 


ス U —プタイマー機能 



ゾーン2またはゾーン3においても、手順1の設定内容をま 
とめて記憶させることができます。 

•よく使う設定を QUICK SELECT 1 〜 4 ボタンに記'憶させてお 
くと、常に同じ再生環境を簡単に呼び化してお楽しみいただ 
くことができます。 

•4 つの設定を記憶させることができます。 

口記憶のさせかた_ 

ブ ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを國 
' (ゾーン 2) またはに31 (ゾーン 3) に切り替える。 


2 


ゾーン2の操作モード中に次の 
設定内容を、記憶したい状態に 


する。 


① 入カソース (陣 83ぺージ ) 

② 音量 (囑=^ 83ぺージ ） 

mmmm 

ゾーン2またはゾーン3の 
" NET / US 目"ソースじは、コンテン 
ツごと（インターネットラジオやメ 
ディアサーバー、 iPod など)のメモ 
リーはできません。 



□呼び出しかた 


ブ ZONE SELECT を巧して、ゾー 
' ン操作モードを國（ゾーンの 
または國（ゾーン 3) に切り替 
える。 


呼び出したい設定が記憶されて 

いる QUICK SELECT を巧す。 



I ® [ Z 2 \ —回」 

I BD 〕に ,": EL) I TV ) I «"：：■=) 

[pVD I 〔 V.AUX) I DOCK I 〔 TUNER) 

I," 二 : I (game 2 ) I dvr] 

fPHONO1 


^dWCKSEUCT 


I 应 I 

a 




クイックセレクト名を変更するには 

本機では、メニュー画面に表示するクイックセレクトををお好 
みのを前に変更することができます。 

変更のしかたは、メニューの"クイックセレクトネーム" 
(0^1 17ページ) をご覧ください。 


• ゾーン2またはゾーン3で視聴しながらおやすみじなるとき 
じ便利です。 

•スリープタイマー機能は、ゾーンごとに設をできます。 


ブ ZONE SELECT を巧して、ゾー 
' ン操作モードを國（ゾーンの 
または國（ゾーン 3) に切り替 
える。 



9 SLEEP を巧して、スリープ時間 
仁 を設定する。 

•SLEEP を押すたびじ、スリープ時間が 
次の順に切り替わります。 


&LI 过 LILlfel 

〔 DVD) I V.AUX I 〔 DOCK) I TUNER I 



I — ► OFF — ►10 min — ► 20 — ► 30 — ► 40 — ► 50 

L 12 。 -*—11 。 -•—… 。 - •—go-*^80 -*^7 。 6 。 




ス IJ - プタイマーの巧 0 時聞を確認するには 

SLEEP を押す。 

ディスプレイじ" Z 2 Sleep : ^ min " または" Z 3 Sleep : *min 
を表示します。 

* 残り時間 


ディスプレイに" Memory " が表示されるまで 

QUICK SELECT を押す。 

現在の設をを記憶します。 


【お買い上げ時の設定】 


記憶させるボタン 

入カ ソース 

音量 

Z0NE2/Z0NE3 QUICK SELECT 1 

BD 

-40 服 

Z0NE2/Z0NE3 QUICK SELECT 2 

SAT/CBL 

-40 服 

Z0NE2/Z0NE3 QUICK SELECT 3 

GAME1 

-40 服 

Z0NE2/Z0NE3 QUICK SELECT 4 

NET/USB 

-40d 目 


ス U - プタイマーを解除ずるとを 

SLEEP を押して、 " OFF " を選ぶ。 



•本機をスタンバイにしたり、ゾーン2またはゾーン3の電源 
をオフじしてもスリープタイマーを解除します。 

•設定した時闇が経過すると、ディスプレイの ra または 
ra 表示が消灯します。 

スリープタイマー機能では、本機に接続した機器の電源は切れ 
ません。接続した機器の電源を切る場合は、接続した機器側で 
スリープタイマーの設ををおこなってください。 
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詳細設定のしかた 



メニューの操作をおこなうときは、本機にテレビを接続 (0^ 1 0ページ ） し、テレビ画面にメニューを表示させてから操作してください。 
メニューの操作のしかたは、下表の参照ページをご覧ください。 



圆 



一度だけ設定すればよい項目 


お買い上げ時などじ設をしてください。 

一度設をしていただくと、接続するスピーカー 
やスピーカーの設置を変更しない限り、設をの 
必要がありません。 





設定項目 

詳細項目 

内容 

参照ページ 

ソース選択 

因 

"ソース選択"メニューは、選択 
している入カソースしよって、 
表内容が異なります。 

入力端子の割り当て 

入力端子の割り当てを変更します。 

92 

ビデォ 

映像の設定をします。 

93 

入カモード 

人カモードとデコードモードを設定します。 

95 

入力名の変更 

選択した入カソースの表示をを変更します。 

95 

ソースレベル 

音声入力の再生レベルを補正します。 

95 

プレイ 

を入カソースの再生画面を表示します。 

95 

静止画像 

静止画像の再生に関する設定をします。 

96 

再生モード 

iPod や USB メモリー、ネ、ソトワークソースの再生に関する設定をします。 

96 

オートプリセット 

自動で FM 放送局をプリセットします。 

96 

プリセットスキップ 

選局するとき、表示させないプリセットチヤンネルをあらかじめ設定します。 

96 

プリセットネーム 

プリセットした放送局の表示をを変更します。 

97 

サラウンドモード 


リスニングモードを選択します。 

53 

音声/映像の調整 

音声調整 

音声を調節します D 

99 

画質調整 

画質を調節します。 

104 

セットアップウィザード 


テレビ画面の案内に沿って基本的な設置/接続/設定をおこないます。 

flQ 8 

システム設定 

スピーカーの設定 

スピーカーの大きさや距離、チヤンネルレベルなどを設定します。 

106 

HDMI 設定 

HDMI の映像/音声出力に関する設定をします。 

109 

音声の設定 

音声の再生に関する設定をします。 

110 

ネットヮーク設定 

ネットワークに関する設定をします。 

112 

ゾーンの設定 

ゾーン2/ゾーン3で再生する音声の設定をします。 

11己 

その他の設定 

その他の設定をします。 

116 

言語の設定 

テレビ画面に表示する言語を設定します。 

120 

情報 

現在の設定 

現在の設定状態を表示します。 

121 

音声入力信号 

音声入力信号の情報を表示します。 

121 

HDMI 情報 

HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。 

121 

オートサラウンドモード 

オートサラウンドモードに記憶している内容を表示します。 

121 

クイックセレクト 

クイックセレクト機能で記憶している内容を表示します。 

121 

プリセットチャンネル 

チューナーまたはネ、ソトワークのプリセットチヤンネル情報を表示します。 

121 
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メニユー画面の表示例 


代表例を説明します。 


赃 


【例1】メニュー選択画面（トップメニュ ー) 



⑥ 選択した設定アイコン 

⑦ 選択した設定内容の選択項目 


【例2】 Audyssey ® Auto Setup 画面 □ アイコン 


(イラスト付き） 



設定項目の切り替え ] (么を押して切り替える。） 

i I J 次の頂目に進 

IPvll (バたは EN . 

選択項目 


次の頂目に進む 


または ENTER を押して切り替える。） 


(▽を押して切り替える。） 


□ リスト 


r 選択項目 


、の を押して切り替える。 


⑧ 階層アイコン 

⑨ 操作ガイドテ丰スト 

⑩ 操作ステップ表示 
⑩イラスト 

⑩操作ボタンガイド 
@選択中の設定項目のガイドテ丰スト 


< r 入力端子の割り当て 
ビデォ 
入カモード 
入力名の変更 
ソース レベル(アナ□グ) 
ソース レベル(デジタル) 


卜次の項目に進む 


([> または ENTER を押して 
切り替える。） 





r-.i。 いつ OF 
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テレビ画面とデイスプレイの表示について 


テレビ画面とディスプレイの表示じついて、代表的な例を説明します。 


トツプメニューの表巧 


設定を変更ずるとまの表示 


テレビ画面 



が逾 ► 入力端子の割り当て 

[1/2] 

DEMON 


■ 1 HDMI 1 

1 DIGITAL 1 

1 COMP 1 

BD 

fHDMIl ① 

無し 

無し 

DVD 

HDMI2 

COAXl 

COMPl 

TV 

無し 

OPTl 

無し 

SAT/CBL 

HDMI3 

C0AX2 

C0MP2 

DVR 

HDMI4 

0PT2 

無し 

GAMEl 

HDMI5 

無し 

無し 

GAME2 

HDMI6 

無し 

無し 


^ L . ENTER を押す。 


お買い上げ時の設定に戻すときの 
表巧 


が>> ® ► 入力端子の割り当て 

[1/2] 

DEMON 

: 


~ 1 hdmi I の 

1 DIGITAL ] 

1 COMP 1 

BD 


無し 

無し 

DVD 

HDMI2 

COAXl 

COMPl 

TV 

無し 

OPTl 

無し 

SAT/CBL 

HDMI3 

C0AX2 

C0MP2 

DVR 

HDMI4 

0PT2 

無し 

GAMEl 

HDMI5 

無し 

無し 

GAME2 

HDMI6 

無し 

無し 


が 

► ^ ► 入力名の変更 

[1/2] DEMON 

A 

[ 初期化 

■① 



TUNER 

ITUNER 



PHONO 

PHONO 



CD 

CD 



BD 

BD 



DVD 

DVD 



TV 

TV 



SAT/CBL 

SAT/CBL 


▼ 





み 


ENTER を押す。 



ディスプレイ 


P 



^ ly ENTER を押す。 




^ ENTER を押可。 
_ 0 . 0 - 


説明 

〇 MENU を押して、メニユー画面を表示しま 
す。 

©テレビ画面：選択中の行を表示します。 
ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 
•設をしたい項目じ移動するときは、么▽を 
押します。 



〇テレビ画面：選択中の行を表示します。 
ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 

•設をしたい項目じ移動するときは、 AV を押します。 
© ENTER を押して、設をしたい項目を選びます。 


©設をを変更できる項目じは、項目をの両端に ◄ ► を表示しま 
す。く] !>を押して、設をを変更します。 


〇么を押して"初期化"を選び、 ENTER を押して設定します。 
0くを押して"はい"を選び、 ENTER を押します。 








































































文字入力について 


本機は、次の画面に表示するを前をお好みに合わせて変更する 
ことができます。 

• "プリセットネーム" (陣 97ぺージ ) 

• "入力をの変更" (陣 95ぺージ ) 

• "ゾーンをの変更" 你 117ぺージ ) 

• "クイックセレクトネーム" ( が17ぺージ ) 

文字の入力には、次の3通りの方まがあります。 

文字入力方式の種類 


入力方式 

操作の概要 

丰ーボード画面で 
入力する 

• リモコンで操作します。 

•テレビ画面(こ表示される文字を選んで、 
文字を入力します。 

数字ボタンで入力する 
(数字ボタン入力画面） 

• リモコンで操作します。 

•1 つのボタンに複数の文字が割り当てて 
あり、ボタンを押すたびじ文字が切り 
替わります。 

カーソル ボタンで入力する 
(数字ボタン入力画面） 

• リモコンで操作します。 

•AV<I [> と ENTER で文字を入力し 
ます。 


キーボード画面で名前を入力ずる 

□キーボード入力画面 



① 文字入力部(最大8文字。ただし、"クイックセレクトネー 
ム"のみ16文字） 

② カーソル 

⑤ 丰ーボード部 

④大文字/^」 V 文字の切り替え 

⑥ スぺース入力 丰一 

⑥ 力ーソル移動丰一 

⑦ 挿入 丰一 

⑧ 削除 丰一 

⑨ 0 K 丰一 

⑩ 操作ボタンガイド 


□入力のしかた 


7 文字の入力をおこなう画面を 
表示する （0^ 85 ページ 「メ 
ニュ——覧」）。 


P 変更したい文字を選ぶ。 

仁 ①么▽づを巧して 因 また 
は 因を 選ぶ。 

③ ENTER を押して、変更した 
い文字に カーソルを 合わせ 
る。 

ENTER を押すたびに、カーソルが 
1文字ずつ移動します。 



トィ U 。► 

下じこ -^ Ti.:N:N-; * 

. / OFF 

11 J LiJ LiJ 

bhl JKL MNO 

L±J LJJ の @ 

: .;ihd IJ、' WXYZ 

I . J I 8 ) し3-] 日 

(shift) I n ) I I 〔 Dl だ cfl 

1 fwKP) 


3 么▽づ^を押して、入力したい文字を選び、 

ENTER を巧す。 


•入力できる文字の種類は、次のとおりです。 


【英大文字/数字/記号】 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789 

!"#$%&’（）*+，；< = > 
【英小文字/数字/記号】 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
0123456789 

• へ ' { I } 


•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字とル文字を切り替 
えることができます。 


赃 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


4 


手順2、3をくり返して、名前を変更する。 


C A ▽づ^を押して 「51^ を選び、 ENTER を押す。 


煩=次のぺージへ > 
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文字入力について 


数をボタンで名前を入力ずる 


□数をボタン入力画面の表巧 



① 文字入力部(最大8文字。ただし、"クイックセレクトネー 
ム"のみ16文字） 

② 操作ボタンガイド 


□入力のしかた 


数字ボタンで入力する 


- f 文字の入力をおこなう画面を 
' 表示する （0^ 85 ページ 「メ 
ニュ ーー 覧」)。 


クキーボード入力画面の表示や 
仁 に、 SEARCH を巧す。 

数字ボタン入力画面に切り替わりま 
す。 


• キーボード入力画面の表示中に〇〜 9 を 
押しても、数字ボタン入力画面に切り 
替わります。 



3 づ^を巧して変更したい文字にカーソルを合わせ、 
入力したい文字が表示されるまで、数字ボタン 
(0 〜 9) を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりです。 

rfi 1 

の A 己 C a b C 2 
る DEFdefS 
を G H I g h i 4 
る J K L j k I 5 
港 M N 0 m n 0 6 
る PQRSpqrs? 
fTl TU Vtu v8 

WXYZwxyzQ 

苗 0 (空白） ！ " # $ 〇/〇 & ’ （）* +，； く = >?[ \ ] 

へ M I } 

•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字とル文字を切り替 
えることができます。 

•同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき 
は、文字を入力したあとに [> を押してカーソルをちじ移動 
させ、次の文字を入力してください。 

•別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき 
は、続けて別のボタンを押すと、自動的にカーソルを移動 
し、文字を確をします。 


A 手順3をくり返して名前を変更し、 ENTER を巧し 
^て入力した文字を確定する。 


例：入カソース " DVD " を" DENON " (こ変更する場合 
①" V "に力ーソルを合わせる。 D 田 D 


② CID を2回押す。 

" V "が" E " じ変わります。 

D 白 D 

⑤ G 〕 を2回押す。 

自動的じ" E " を確定し、" D " が" N " じ変わり 
ます。 

DEia 

④1>を押す。 

" N " を確をします。 

DENI 

⑥丘〕を3回押す。 

"0" を入力します。 

DEN 囚 

⑥1>を押す。 

"0" を確をします。 

DENOl 

⑦丘〕を2回押す。 

" N " を入力します。 

DENOlH 


⑧ ENTER を押して、入カ ソース をを確をする。 


煩=次のぺージへ> 

















































文を入力について 


mm 力-ソルボタンで入力する 



-f 文字の入力をおこなう画面を表示する 
' ぺージ 「メニユーー覧」）。 

2 キーボード入力画面表示中に、 SEARCH を巧す。 

数字ボタン入力画面に切り替わります。 


づ^を押して、変更したい文字にカーソルを合わ 
せる。 


公 么▽を巧して文字を変更し、 

^ ENTER を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりで 
す。 


【英大文字】 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

【英小文字】 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

!"#$〇/〇 & ‘（） * +，-•/: 
L 口た J ;く = >?@い]八_、{ I }~ 

【数字】 0123456789 (空白） 


•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字とル文字を切り替 
えることができます。 


5 


手順3、4をくり返して名前を変更し、 ENTER を巧 
して入力した文字を確定する。 





;因|间@@風@11 

。田盾霞01间1| 

{ 仁留留回思茵 

CD 琴畳薑 



赃 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 
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◎ 矮）感) 





































ソース選択 




現在選択している入カソースに関する設ををします。 

•設をを変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設をしてください。 

メニューの操作のしかた 


ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを圆（メイン 
ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点灯します。 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


3 


MENU を巧す。 

テレビ画面にメニューを表示します。 


4 


A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


5 


ENTER または^を巧して、設定を確定する。 


•前の項目に戻るときは、 RETURN つを押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ 
い。メニュー表示が消えます。 


SELECT 

|zone| 

ST 用 BY CN 

mm 

励 

区）區 ]1 

□回□国 

〔 DVD ] り. AUX ) 1 DOCK 1 〔 TUNER ) 
(gAMEi) IGAME^ I dvr I 〔CD ) 

@ 山 

JICK SELECT が - 

tCoK! 

lU! 酣，固！] 

OE 

づ IPRESET 2| 1 PRESETS l| 


<< - - 

,CH 

O 

1^ 


圆 



—— J 

( Hr ) 

川 RETURN 


巧つておいてほしいこと 

□本書巧の入カソースの表示について 


本書では、を項目で設定できる入カソースをを次のようじあらわしています。 


BD 

DVD 

TV 

SAT/CBL 

DVR 

GAMEI 

GAMEZ 

V.AUX 

DOCK 

NET/USB 

Favorites 

Internet Radio 

Media Server 

USB/iPod 

Flickr 

TUNER 

PHONO 

CD 




メニューの"使用ソースの選択" (0^ 1 16ぺ~ジ ） で、"使用しない"に設定した入カソ ー. 
ベません。 




ソース選択"メニューででまること 



入力端子の割り当て (傾 92ぺージ) 


ビデオ 傾 93ぺージ) 

入カモ■ド恒声） (傾 9 S ぺージ) 
入力をの変更 (傾 9 S ぺージ) 

ソースレベル(音声） (傾 9 S ぺージ) 
プレイ 像 9 S ぺージ) 

静止画像 (傾 96ぺージ) 

巧をモ■ド 保 96ぺージ) 

才ートプリセット 保 96ぺージ) 

プ U セットスキップ (傾 96ぺージ) 
プ U セットネーム №97ぺージ） 


















































































































入力端子の割り给て 

"入力端子の割り当て"メニュー画面の表示例 

この画面は、メニューの"ソース選択"が‘入カソース"が‘入力端子の割り当て"を選択したとき 
に表示します。 

この"入力端子の割り当て"メニューでは、①を入カソースに対して、お買い上げ時の設定で割 
り当てられている③ HDMI 端子、③デジタル端子、④ D 端子を変更することができます。 



"入力端子の割り当て"メニューの操作のしかた 


AV< ^を巧して、設定したい項目へ力ーソルを移動させ、 

ENTER を巧す。 


2 


づ^を巧して、入力端子を割り当てる。 


3 


ENTER を押して、設定を確定する。 
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ソース選択 


設定項目 


設定内容 


HDMI 


HDMI1 /HDM に / HDMI3/HDMI4/HDMI5/HDMI6/HDMI7 


入カソースに割り当てられて 
いる HDMI 入力端子を変更 
するときじ設定します。 


択した入カソースじ、いずれかの HDMI 入力端子を割り当てます。 
無し： 選択した入カソースに HDMI 入力端子を割り当てません。 

• 各•入カソースのお買し''上げ時の設定は、次のとおりです 0 


選 


I BD I 

I DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


[GAME1][gAME2II V.AUX I 


[dock] 


入カ ソース 






BD 

DVD 

TV 

SAT/CBL 

DVR 






お買い上げ時 
の設定 

HDMI1 

HDMI2 

無し 

HDM に 

HDMI4 

入カ ソース 






GAME1 

GAME2 

V.AUX 

DOCK 





お買い上げ時 
の設定 

HDMI5 

HDMI6 

HDMI7 

無し 


0 

• HDMI 人力端子の割り当てができない人カソースじは、"一-"を表示します。 

• " HDMI " で割り当てた映像信号と、メニューの"入力端子の割り当て"嗦 
" D に ITAL " で割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、"入力 
モード" 你 95ぺージ ) を"デジタル"じ設定してください。 

• アナ□グ端子およびデジタル端子か6入力された音声信号は、テレビ(こ 
出力しません。 

•入カソースの" DOCK " じ HDMI 入力端子を割り当てていても、 iPod 用コ 
ント□ールドックが接続されているときは、 S ビデオ入力端子が有効じな 
LJ ます。 

•メニューの" HDMI コント□-ル"皆"コント□-ル" 你 1 Q 9 ページ ） を 
"オン"じ設定している場合は、 " TV " (こ" HDMI " を割り当てることはできま 
せん。 


赃 

麵 


封 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


惕=次のぺージへ > 


◎ 矮）感) 






















































































































設定項目 


設定内容 


DIGITAL COAXK2 (同軸デジタル入力端子)/ OPT 1、2 饼デジタル入力端子）： 


人カソースに割り当てられて 
いるデジタル入力端子を変更 
するときじ設定します。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 TV 1 

1 SAT/CBL 1 

1 DVR 1 


[GAME1][gAME2II V.AUX I 


[dOCK][ CD ] 


選択した入カソースじ、いずれかのデジタル入力端子を割り当てます。 
無し： 選択した入カソースにデジタル入力端子を割り当てません。 

• 各•入カソースのお買し''上げ時の設定は、次のとおりです 0 


入カソース 






BD 

DVD 

TV 

SAT/CBL 

DVR 






お買い上げ時 
の設定 

無し 

C 0 AX 1 

0 PT 1 

C 0 AX 2 

0 PT 2 

入カソース 






GAME1 

GAME2 

V.AUX 

DOCK 

CD 






お買い上げ時 
の設定 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 


COMP 

(コンポーネントビデオ） 

入カソースに割り当てられて 
いる D5 入力端子を変更する 
ときに設定します。 


I BD I 

I DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


[GAME1][gAME2II V.AUX I 


[dock ] 


COMP!、 2 (D 日入力端子）：選択した入カソースに D 日入力端子を割り 
当てます。 

無し： 選択した入カソースに D 日入力端子を割り当てません。 

• 各•入カソースのお買し''上げ時の設定は、次のとおりです 0 


入カソース 






BD 

DVD 

TV 

SAT/CBL 

DVR 






お買い上げ時 
の設定 

無し 

C 0 MP 1 

無し 

C 0 MP 2 

無し 

入カソース 






GAME1 

GAME2 

V.AUX 

DOCK 





お買い上げ時 
の設定 

無し 

無し 

無し 

無し 


0 

•D5 入力端子の割り当てができない入カソースじは、"-一"を表示します。 
•入カソースの" DOC ぐに D5 入力端子を割り当てていても、 iPod 用コン 
卜□-ルドックが接続されているときは、 S ビデオ入力端子が有効じなり 
ます。 


巧]期化 

"入力端子の割り当て"で設 
定した内容をお買い上げ時の 
設定に戻します。 


はい： お買い上げ時の設定(こ戻します。 

いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 

ra "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 


示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 





ソース選が 


ビデオ _ _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頃目です。 

映像に関する設定をします。 

* "TV"、"GAMEr および" GAME2" は、を入カ ソース じ" HDMI" (惕= 92ページ ） または" COMP" 
(惕=93ページ) を割り当てているときじ設定できます。 


設定項目 設定内容 

ビデオ七レクト SOURCE :入カソースの映像と音声を再生します。 

今聴いている音声(こ好きな BD/DVD/TV/SAT/CBL/DVR/GAME1 /GAME2/V.AUX/ 

映像を組み合わせて再生しま DOCK： 見たい映像の人カソースを選びます。今聴いている音声に、選択 
す。 した入カソースの映像を組み合わせて再生します。入カソースごとに設定 

できます。 

爵 "TV"、"GAMEr および" GAME2" は、 を 入カ ソース じ" COMP" を割 
り当てているときのみ選べます。 


職 M 

•HDMI 入力信号は選べません。 

• メニューの"使用ソースの選択" (惕= 116ページ ） で、"使用しない"じ設 
定した入カソースは選べません。 

ビデオモード オート : HDMI のコンテンツ情報に基づく映像処理を自動でおこないます。 

映像コンテンツの種類(こ合わ ゲーム： ゲームコンテンツ(こ適した映像処理をおこないます。 

せて映像処理のしかたを設定 ムービー： 通常の映像処理をおこないます。 


0 

• "ビデオモード"の設定が"オート"の場合は、入力されたコンテンツじ応 
じてモードが切り替わります。 

•同じソースを同じ部屋で、メインゾーン(音声と映像）とゾーン2 (音声の 

__ み）の両方を使用して再生すると、メインゾーンの音声とゾーン2の音声 

「 V-AUX^ I DOCK ] がずれて聞こえることがありますが、故障ではありません。このような場 

合は、"ゲーム"モードに設定すると、タイミングのずれを少なく巧えるこ 
とができます。 


します。 


I BD I 

I DVD II 

TV I* 

I SAT/CBL 

II DVR I 


[GAME1 I* I GAME2 


惕=次のぺージへ 











































































































































































設定項目 


設定内容 


ビデオコンパート 

人力された映像信号を接続さ 
れたテレビに合わせて自動的 
(こ変換します (0^ 8 ペー 
ジ r 入力された映像信号を変 
換して出力する（ビデオコン 
バージョン機能)」)。 


I BD II 

DVD II 

1 TV 1* 

I SAT/CBL 

II dvr 1 

I GAME1 

1*1 

GAME2 1: 

1 V.AUX 11 

DOCK 

1 


オン :入力された映像信号を変換します。 

オフ： 入力された映像信号を変換しません。 

0 

• ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバージョ 
ン機能が動作しない場合があります。このような場合は、"ビデオコンバー 
卜"を"オフ"じ設定してください。 

• "ビデオコンバート"を"オフ"じ設定すると、ビデオコンバージョン機能 
ははた6きませんので、本機とテレビの接続に同じ種類の映像ケーブル 
を使用してください。 


i/p スケー ラー 

入カソースの解像度を鼓定し 
た解像度(こ変換します。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 TV 1* 

1 SAT/CBL 11 

1 DVR 1 

1 GAME1 1*1 

GAME2 1: 

1 V.AUX II DOCK II NET/USB 1 


解像度 

出力する解像度を設定しま 


アナ□グ : アナ□グ映像入力信号に対して J / P スケーラー機能を使用します。 
アナ□グ &HDMI :アナ□グ映像入力信号と HDMI 入力信号の両方に対 
して、 i / p スケーラー機能を使用します。 

HDMI : HDMI 映像入力信号に対してン P スケーラー機能を使用します。 
オフ M / P スケーラー機能を使用しません。 

0 

• "アナ□グ & HDMr ’ および" HDMI " は、 HDMI 入力端子を割り当てている 
入カソースに対して設をできます。 

•を入力端子が割り当て6れている入カソースじよって、設定項目が異な 
ります。 

•ン P スケーラー機能は、人力された信号が x . v . Color 、 3 D 、 sYCC 601 
color、Adobe RG 目 color、Adobe YCC 601 color および コン ピユ ータ 
解像度のときは効果がありません。 

才ート : HDMI 出力端子じ接続しているテレビのパネル画素数を自動的に 
お化し、適切な解像度で出力します。 


す。 

"解像度"の設定は、アナ □ 
グビデオ入力時と HDMI 入 
力時(こそれぞれの HDMI 化 
力に対しておこなえます。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 TV 1* 

1 SAT/CBL 1 

1 DVR 1 

1 GAME1 1* 1 

GAME2 1 

1 V.AUX II DOCK II NET/USB 1 


480 p / 已 76 p /1080 i /720 p /1080 p /1080 p :24 Hz :化力した 

い解像度を選びます。 

0 

• " i / p スケーラー"の設定が"オフ"]:: i 外のときじ設定できます。 

• " i / p スケーラー"の設定が"アナ□グ & HDMr のときは、アナ□グ映像入 
力信号と HDMI 映像入力信号の解像度をそれぞれ設定できます。 

•1080 P /24 HZ の映像をお楽しみいただくときは、1080 P /24 HZ の映像信 
号に対応しているテレビを使用してください。 

•"1080 p :24 Hz " じ設定すると、フィルムソース （24 Hz ) のときじ、フィル 
ムライクな映像を楽しむことができます。ビデオソースやミックスソース 


の場合は、 "1080 P " じ設定することをおすすめします。 

•50 Hz の信号を1080 P /24 HZ へ変換することはできません。1080 p /50 Hz 


の解像度で出力します。 




ソース選択 


設定項目 


設定内容 


プログレッシブモード オート :映像の素材を自動的に横化し、適切なモードを設定します。 

映像素材(こ最適なプ□グレ、ソ ビデオ1 :ビデオ素材の再生に適しています。 

シブモードを選択します。 ビデオ2: ビデオ素材や30フレームのフィルム素材の再生(こ適しています。 


1 bd I 

1 DVD II 

TV 1* 

1 SAT/CBL 

II DVR 1 

1 GAME1 1* n 

GAME2 1* 

1 V.AUX 1 

II DOCK 

1 


@ " i / p スケーラー"の設定が"オフ"]::/(外のときじ設定できます。 


アスペクト 

HDMI 端子へ出力する、映 
像信号のアスぺクト比(縦横 
比)を設をします。 


2 ik ：16 ： 9のアスぺクト比で出力します。 

ノーマ J レ ： 4 : 3のアスぺクト比で出力します。 

g] * I/p スケーラー"の設定が"オフ"]: a 外のときじ設定できます。 


1 bd I 

1 DVD II 

TV 1* 

1 SAT/CBL 

II DVR 1 

1 GAME1 1* 「 

GAME2 1 

1 V.AUX II DOCK II NET/USB 1 


* " TV "、" GAMEr および" GAME 2" は、を入カ ソース じ" HDMI " (惕= 92ページ ） または" COMP " 
(惕=93ぺージ) を割り当てているときじ設定できます。 





















































































入カモード（音声) 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です, 


を入カソースの音声入カモードとデコードモードを設定します。 
選択できる入カモードは、入カソースによって異なります。 


設定頂目 設定内容 

入カモード オート :本機に人力されている信号を自動的に横化して再生します。 

各入カソースの音声入カモー HDMI : HDMI 入力端子か6の入力信号のみを再生します。 

ドを設定します。 デジタル： デジタル入力端子か6の入力信号のみを再生します。 

通常は、"オート"じ設定する アナ□グ： アナ□グ入力端子か6の入力信号のみを再生します。 

ことをおすすめします。 

•" HDMI " は、メニューの"入力端子の割り当て" (惕= 92ぺージ ） で 
" HDMI " を割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•"デジタル"は、メニューの"入力端子の割り当て" (厮 93ぺージ ） で 
" D に JAL " を割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•入カ ソース が" TV "、" GAMEI " および" GAME 2" のときは、"アナ□グ"じ設 
定できません。 

•デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの回国表示が点のしま 
す。 回固 表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当て"入力 
端子の割り当て" (惕= 92ぺージ ) や接続を確認してください。 

• メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□ール"の設定:が"オン"で、 
HDMI MONITOR 端子に ARC 対応テレビを接続している場合、入力 
ソース" TV " の入カモードは ARC 固定じなります。 

デコードモード オート : デジタル人力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。 

入カソースの音声をデコード PCM : PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 

DTS : DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 

0 

•メニューの"入力端子の割り当て"設定 (惕= 92ぺージ ） で" HDMI " また 
は" D に tAL " (こ割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•通常は、"才ート"(こ設定してください。 " PCM " や" DTS " は、それぞれの 
入力信号を再生するときじ設定して<ださい。 


するモードを設定します。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 TV 1 

1 SAT/CBL 1 

1 DVR 1 

|GAME1||GAME2|| V.AUX 1 

1 DOCK 1 

1 CD 1 





ソース選が 


入力ちのをち 


選択した入カソースの表示をを変更します。 


設定項目 

設定内容 

入力名の変ち 

選択した入カソースの表示を 
を変更します。 

•8 文字まで入力できます。 

• 文字の入力ちまじついては、 88 ページを ご覧ください。 

初期化 

変更した入カソースををお買 
い上げ時の設定(こ戻します。 

はい： お買い上げ時の設定に戻します。 

いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 

@ "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 
初期値(こ戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 

flVIENul" ''W nLEVEll 

阿、—^^^ 


ソ—スレレ (音ドソ _お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

•選択した入カソースの音声入力の再生レベルを補正します。 

•ソースによって再生レベルに差があるときなどじ設をしてください。 

設定内容 

-IgdB 〜+ に dB(OdB) 

凤メニューの"入力端子の割り当て"設定 (惕= 92ページ ) で、 " HDMI " または" D に tAL " を割り当てた 
入カソースに対しては、アナ□グ入カレベルとデジタル人カレベルを別々じ調節することができます。 

プレイ 


を入カソースの再生画面を表示します。 


DOCK 

NET/USB 

Favorites 

Internet Radio 

Media Server 

USB/iPod 

Flickr 

TUNER 










































































ソース選択 


静止画像 お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


静止画像の再生に関する設定をします。 


設定頂目 

設定内容 

スライド シヨー 

スライドショーの設定をしま 
す。 

[NET/USB ] 

オン :静止画像を順番に表示します。 

オフ： スライドショーの再生をしません。 

スライド間隔 

スライドショーで再生すると 
きの画像1枚あたりの表示 
時間を設定します。 

已 S 〜巨 Os 

I NET/USB I 

再生モード 

お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

□ 入カソース： " DOCK " 

設定頂目 

設定内容 

リピート 

リピート再生モードを設定し 
ます。 

すべて： すべての曲をリピート再生します。 

1 曲：再生中の曲をリピート再生します。 

オフ： リピート再生モードを丰ャンセルします。 

I DOCK I 

シャツフル 

シャッフル再生モードを設定 
します。 

曲；曲をシャッフル再生します。 

アルバム： アルバムをシャッフル再生します。 

オフ： シャッフル再生モードを丰ャンセルします。 

I DOCK I 


□ 入カソース： " NET / USB " 


設定項目 

設定内容 

リピート 

リピート再生モードを設定し 
ます。 

すべて： 再生中のフォルダの中の曲をリピート再生します。 

1曲：再生中の曲をリピート再生します。 

オフ :リピート再生モードを丰ヤンセルします。 

1 Media Server || USB/iPod | 

ランダム 

ランダム再生モードを設定し 
ます。 

オン： ランダム再生モードを有効じします。 

オフ :ランダム再生モードを丰ヤンセルします。 

1 Media Server || USB/iPod | 


才ートプ U セツト 

自動で FM 放送を選局し、プリセットします。 


設定項目 

設定内容 

スタート 

FM 放送の選局をはじめま 
す。 

@ "オートプリセット"でお好みの FM 放送を選局できない場合は、「手 
動でラジオ放送を選局しプリセットする（マニュアルプリセット）」 
(惕=38ページ) でおがみの放送を選局してください。 

TUNER 



プ y セットスキップ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 


選局するとき、表示させないプリセツトチヤンネルをあらかじめ設ちします。 


設定項目 

設定内容 

A 〜 G 

表示させないプリセットメモ 
リーブ□ック （A 〜のまた 
はプリセットチヤンネル （1 
〜 8) を設定します。 

すべて： 選択したブ□ックの表示の設定をします。"ス丰、ソブじ設定する 
と、そのブ□、ソクじ含まれているすべてのプリセットチャンネルを表示し 
ません。 

•オン： 選択されたプリセットメモリーブ□ックの1か6 8のプリセット 
チャンネルをすべて"オン"じ設定します。 

•スキップ： 選択されたプリセットメモリーブ□、ソクの1か6 8のプリセッ 

TUNER 


トチャンネルをすべて"ス丰、ソプ"じ設定します。 



1 〜 8:選択したチャンネルの表示の設定をします。 

•オン :選択したチャンネルを表示します。 

•スキップ： 選択したチャンネルを表示しません。 



^1か6 8のプリセットチャンネルを"ス丰、ソプ"じ設定すると、ブ□、ソ 
ク （A 〜 G) ごとにス丰、ソプすることができます。 


























































プリセツトネーム 


ソース選が 


プリセツトチヤンネルの表示をを変更します。 

プリセットした放送局をを入力して、表示させることができます。 


設定頂目 設定内容 

A 1 〜 G 8 *8 文字まで入力できます。 

選択したチヤンネルの表示を • 女字の人力方まじついては、 88 ページ を ご覧ください。 
を変更します。 


TUNER 


初期化 

変更されたプリセ、ソトををお 
買い上げ時の設定(こ戻しま 
す。 


はい： お買い上げ時の設定に戻します。 

いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 

g ] "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 
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音声/映像の調整 


サラウンド音声の音場効果や画質を調節できます。 



メニユーの操作のしかた 



2 

3 

4 

5 


ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを [ mJ (メイン 
ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点なします。 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


MENU を巧す。 

テレビ画面にメニューを表示します。 

A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


ENTER または^を巧して、設定を確定する。 


•前の項目に戻るときは、 RETURN つを押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ 
し、メニュー表示が消えます。 



〔 D ) け" 巧 LI 〔TV I 〔雨別） 
〔DVD I 〔 V . AUX ) I DOCK |〔TUNER I 
〔 GAME 1) I GAME 21 〔DVR | [ CD ] 


[ phono ] 


QUICK SELECT 


[|i)] 


風— 

] 如 ET 2) I PRESET 31 




音声/映像の 調壁" メニューでできること 


音声調整 傾 99ぺージ) 

。サラウンド/くラメ_夕_ (陣 99 ぺージ) 

□ 卜ーンコント □— J レ 保 101 ぺージ) 

□ Audyssey 設定 保 102 ぺージ) 

□ A-DSX Soundstage 防 103 ぺージ) 
□ マニュアル EQ (像 n 03 ぺージ) 

□ RESTORER 防 104 ぺージ) 

□ 才ーテイオデイレイ (0^104 ぺージ） 


画質調整 （0^1 04ぺージ） 





































































ロサラウンド A " ラメーター お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。 

調節できる項目（パラメーター）は、再生している信号や選択しているサラウンドモードに 
よって異なります。 

調節できるを項目じついては、「サラウンドモードとパラメータ 覧表」 (囑""* 136ぺージ ) 

をご覧ください。 

•設を項目の中には再生停止中に設をできないものがあります。設をは再生中におこなって<だ 
さい。 

•サラウンドモードが " PURE DIRECT " のとき、サラウンドパラメーターは設をできません。 


設定項目 

設定内容 

モード 

再生するソースに合わせて 
モードを選びます。 

□ PLHx または PLn モードのとを 

Cinema :映画ソースに適したモードです。 

Music ；音楽ソースに適したモードです。 

Game :ゲームに適したモードです。 

Pro Logic :ドルビープ□□ジ、ソク再生モードです （ PLn モードのみ）。 

□ PLnz モードのとを 

Height :ドルビー PLnz フ□ント八イトの再生モードです。 

□ DTS NEO : 巨モードのとを 

Cinema ；峡画ソースに適したモードです。 

Music :音楽ソース(こ適したモードです。 


0 

• メニューの"サラウンドパラメーター"皆 " PLnz Height " の設定 
(惕=100ぺージ） が"オン"のときは、自動的じ" Height " モード(こなりま 
す。 

• " Music " モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効果的 
です。 

シネマ EQ 

映画のせりふの高域成分をや 
わ6げ、聴きやすくします。 

オン： "シネマ EQ " を使用します。 

オフ :"シネマ EQ " を使用しません。 

DRC 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレベル差)を 
圧縮します。 

オート： 再生するソースじよってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/ 
オフします 。 Dolby TrueHD ソースのときじ設定できます。 

弱/中/強： ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 

オフ： ダイナミックレンジを圧縮しません。 
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音声/映像の調整 


設定項目 

設定内容 

ダイナミックレンジ店縮 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレペル差)を 
圧縮します。 

オフ： ダイナミックレンジを圧縮しません。 

弱/中/強： ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 

LFE 

低域信号 ( LFE ) レベルを調節 
します。 

-10 dB 〜0 dB 

をソースを正しく再生するためじ、次の值じ設定することをおすすめ 
します。 

•Dolby Digital ソース： " OdB " 

• DTS の映画ソー ス： " OdB " 

• DTS の音楽ソー ス： "-10 dB " 

センターイメージ 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0.0 〜1.0 (0.3) 

パノラマ 

フ□ント左ちチヤンネルの音 
場をサラウンドチヤンネルま 
で拡大し、前方の音場イメー 
ジを広げます。 

オン： 設定します。 

オフ :設定しません。 

ディメンション 

音場イメージの中ムを前ちま 
たは後方(こシフトし、再生バ 
ランスを調節します。 

0-6 (3) 

センター幅 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0-7 (3) 

ディレイタイム 

遅延時間を調節し、音場イ 
メージを広げます。 

0 ms 〜300 ms (30 ms ) 

エフェクトレベル 

エフェクトレベルを調節しま 
す。 

1〜1已 （1 Q ) 

@サラウンド信号のを位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレべ 
ル(こ設定してくださし、 


陶 = 次のぺージへ > 





















































設定項目 

設定内容 

ルームサイズ 

音場空間の大きさのイメージ 
を設定します。 

/ J \ :小さな音場空間のイメージ 
やや/ J \ :ややルさな音場空間のイメージ 
標準： 標準的な音場空間のイメージ 
やや大： やや大きな音場空間のイメージ 
大： 大きな音場空間のイメージ 


mmmm 

"ルームサイズ"は、再生する部屋の大きさを表すものではありません。 

Height ゲイン 

フ□ント八イトチヤンネルの 
音量をコント□ールします。 

弱： フ□ント八イトチヤンネルの音量をルさくします。 

を：フ□ント八イトチヤンネルを標準音量で出力します。 

強： フ□ント八イトチヤンネルの音量を大きくします。 

興 M 

"Height ゲイン"は、次の設定のときじ表示します。 

• メニユーの"スピーカー構成"嗦"フ□ント八イト"の設定 (惕。 107 ぺ一 
ジ) が"無じ 1 ソ外のとき 

• サラウンドモードが" PLnz " または PLnz のデ〕ーダーを使用していると 
さ 


PLHz Height オン： フ□ントハイトチヤンネルを使用します。 

フ□ント八イトチヤンネルを オフ： フ□ント八イトチヤンネルを使用しません。 


mmmm 

• "PLIIz Height " は、メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設 
定 (厮 107 ぺージ ) が"無じ’]::/外のときじ表示します。 

•再生する HD オーデイオソースじ、フ□ント八イトチヤンネルが含まれて 
いる場合は、 "PLnz Height " を表示しません。このような場合は、 PLHz 
モードでデコードせずに、入力信号のままフ□ント八イトチヤンネルを再 
生します。 


AFDM 

(才ートフラグデイテクト 
モード） 

ソースの サラウンドバック 
チャンネル信号をお化して自 
動的(こ最適なサラウンドモー 
ドを設定します。 


オン :設定します。 

オフ：設定しません。 

【侧 Dolby Digital ソフト （ EX フラグ（識別信号）あり）の再生 

• " AFDM " を"オン"じ設定すると、サラウンドモードは自動的じ" DOLBY 
D+PLnx CINEMA " モードじなります。 

•Dolby Digital EX モードで再生する場合は、 " AFDM " を"オフ"、メニユ ー 
の"サラウンドパラメーター"が‘サラウンドパ、ソゲを" MTRX ON " じ設 
定してください。 


@ Dolby Digital EX ソースには、 EX フラグ（識別信号）が含まれてい 
ないものがあります。 " AFDM " を"オン"じ設定していても、再生モー 
ドが自動的に切り替わ6ない場合は、メニューの"サラウンドパラメー 
夕一"が‘サラウンドパ、ソゲを" MTRX ON " または" PLnx CINEMA " 

t こ言又疋してく 7しご-し、 




音声/映像の調整 


設定項目 設定内容 

サラウンドバック □ 2 チャンネルソースのとを 

サラウンドバックチャンネル オン： サラウンドバックチャンネルを使用します。 

の生成方法〔デコード方法） オフ： サラウンドバックチャンネルを使用しません。 

を言受定:します。 □ マルチチャンネルソースのとを 

サラウンドバックチャンネルのデコード方法を設定します。 

オン* * 1: DTS-HD の 5.1 チャンネルソースを、 DTS が推奨する 7.1 チャ 
ンネル出力に変換して再生します。 

MTRX ON :サラウンドチャンネル信号か 6 Dolby Digital EX デコー 
夕'一を使用し、 サラウンドバックチャンネル信号を生成して再生しま 
す。 

ES MTRX*2 ; dTS ソースのサラウンドチャンネル信 号から 
DTS-ES デコーダーを使用し、サラウンドバックチャンネル信号を生 
成して再生します。 

PLnx CINEMA*3 ; Dolby Pro Logic Ex Cinema モードでデ〕一 
ドし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 

PLnx MUSIC : Dolby Pro Logic Hx Music モードでデ〕ードし、 
サラウンドバック信号を生成して再生します。 

オフ： サラウンドバックチャンネルを再生しません。 

*1DTS-HD の 5.1 チャンネルソースを再生中に選べます。 

*2 DTS ソースを再生中に選べます。 

*3 メニューの"スピーカー構成"が‘ S. バ、ソゲの設定 (惕 Q6 ぺージ ) 
が"2台"のときじ選べます。 

再生中のソースにサラウンドバック信号が含まれている場合は、 AFDM 
機能じよりデコーダーの種類を自動的に選択します。お好みのデコー 
ドに切り替えるじは、メニューの" AFDM " を"オフ"じ設定してくださ 
い。 

峰 M 

メニューの"スピーカー構成"が‘ S. バック"設定 (惕 = 106 ぺージ ) が"無 
じ’のとき、"サラウンドバ、ソゲは表示しません。 

惕=次のぺージへ > 




































設定項目 設定内容 

スピーカー サラウンドバック :サラウンドバックスピーカーか6音声を出力します。 

DEMON オリジナルサラウン 八イト： フ□ント八イトスピーカーか6音声を出力します。 

ドモードの再生時に、音声を ワイド： フ□ントワイドスピーカーか6音声を出力します。 

出力するスピーカーを設定し オフ： サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イトスピーカーおよびフ 
ます。 □ントワイドスピーカーから音声を出力しません。 


mmmm 


メニューの"スピーカー構成" (惕""* 1 Q 6 ぺージ ) で"無し"じ(外じ設定して 
いるスピーカーのみ選択できます。 


サブウー八一 

サブウー八一化力のオン/才 
フを設定:します。 


オン :出力します。 
オフ： 出力しません。 


SB 


サラウンドモードが" DIRECT " モード （惕= 53ぺージ ) で、メニューの 
" SW モード"設定 (陳107ぺージ） が" LFE + メイン"のときじ設定:できま 


す。 


初期化 

"サラウンド パラメー ター "で 
設定された内容をお買い上げ 
時の設定(こ戻します。 


はい： お買い上げ時の設定に戻します。 

いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 

@ "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選び、 
ENTER を押してください。 





音声/映像の調整 ■ 


□ h — ンコン hn — J レ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

iNnt 

トーンを調節します。 


聊 

XJ 

設定項目 

設定内容 

か 

トーンコント□ール 

オン：低音や高音の1-ーンを調節できます。 

麵 

1ンコント□-ル機能の才 

オフ:トーンを調節せずに再生します。 


ン/オフを設定します。 

肉メニューの" Dynamic EQ ®" (惕=102ぺージ） 設定が"オフ"のときじ 



設定できます。 



mmmm 



•-1-ーンコント□ール"の設定は、ゾーン2およびゾーン3じは反映しま 



せん。 

巧 


• サラウンドモードが" DIRECT " モードのとき、 I ンの調節はできませ 


ん D 

麵 

低音 

-6 dB 〜 + 巨 dB 


低音を調節します。 

@ メニューの" I -ー ンコント□ール"の設定が"オン"のとき(こ設定できま 



す。 


高音 

-6 dB 〜 +6 dB 


高音を調節します。 

@ メニューの" I -ーンコント□ール"の設定が"オン"のとき(こ設定できま 

赢 


す。 

yUnf 



期 



麵 


◎ 矮）感) 










































□Audyssey 設定 お買い上げ時の設面ホ、下線び付いている頂目です。 

Audyssey MultEQ ® XT、Audyssey Dynamic EQ ® および Audyssey Dynamic 
Volume ® の設ををします。 

これらの設定:は、 Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとじ設走:できます。 

Audyssey 技術に関する詳細な情報じついては、 145 ページ を ご覧ください。 

— 

• Audyssey ® Auto Setup をおこなっていない場合、または Audyssey ® Auto Setup をお 
こなったあとじスピーカーの設定を変えると 、 Dynamic EQ®/Dynamic Volume ® を選択でき 
ず、 " Audyssey ® Auto Setup を実行してください"を表示します。 

このような場合は、再度 Audyssey ® Auto Setup をおこなうか、"再設を" 你 30ぺージ ) 
をおこなって Audyssey ® Auto Setup 実行後の設定じ戻してください。 

• サンプリング周波数が 96 kHz を越える HD 才ーディオを再生している場合、 " Audyssey 設を" 
は設定できません。 


設定項目 設定内容 

MultEQ® XT Audyssey :すべてのスピーカーの周波数特性を最適に補正します。 

MultEQ © XT は、 Audyssey Byp.L/R :フ□ントスピーカー!:: i 外のスピーカーの周波数 

Audyssey ® Auto Setup 特性を最適に補正します。 

の測定結果に基づき、リスニ Audyssey Flat :すべてのスピーカーの周波数特性が巧一じなるようじ 
ング環境における時間特性と補正します。 

周波数特性の両方を補正し マニュアル： メニューの"マニュアル EQ " (惕= 103ぺージ ) で調節された 
ます。 周波数特性を適用します。 


3種類の補正カーブか6選択 
します。 " Audyssey " (こ設定 
することをおすすめします。 
MultEQ ^ XT の設定は、 
Dynamic EQ @ や Dynamic 
Volume ^ を動作させるため 
じ必要です。 


オフ： " MultEQ © XT " を使用しません。 

0 

• Audyssey ® Auto Setup をおこなうと、 " Audyssey"、"Audyssey Byp . 
L / R " および " Audyssey Flat " が選択できます。 

• Audyssey ® Auto Setup 後は自動的じ" Audyssey "じなります。 
•‘‘ Audyssey’’、"Audyssey Byp . L / R " または ‘ ‘Audyssey Flat " が選ばれ 

たときは、ディスプレイの表示が点!) a します。 

• Audyssey ® Auto Setup をおこなったあと、測定したスピーカーの 
本数を増やさずじ、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよ 
びク□スオーバー周波数などの設定を変更した場合は、ディスプレイの 
紙體荒 Y 表示が点灯します。 


• メニューの" EQ カスタマイズ" (惕= 111ページ ） で、"使用しない"じ設定 
したイコライザーは選択できません。 

•へ、ソドホン使用時、 " MultEQ © XT " の設定は自動的(こ"オフ"(こなります。 


囚 

" MultEQ ® XT"、"Dynamic EQ ®" および " Dynamic Volume ®" の設定は、入カソースごとに記憶します。 




音声/映像の調整 


設定項目 設定内容 

Dynamic EQ® オン： "Dynamic EQ 彩"を使用します。 


人間の聴覚や部屋の音響特 
性を考慮し、音量レベルを下 
げた際に発生する音質の低下 
を防ぎます。 


オフ： "Dynamic EQ ®" を使用しません。 

オン"じ設をすると、ディスプレイの 
义了します。 


AUDYSSEY 



または—表示が点 


Dynamic EQ @ は MultEQ @ 
XT と連動して動作します。 


メニューの " Dynamic EQ ®" の設定が"オン"のときは、"!ンコント □— 


ル" (惕= 101ページ ) の調節はできません。 

リファレンスオフセット (フィルムリファレンス）：お買い上げ時の設定です。映画などのコン 

Audyssey Dynamic EQ @ テンツじ最適です。 

は、一般的なフィルム(映画 5dB :クラ、ソシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持った 

など)のミキシングレベルをリコンテンツじ適しています。 

ファレンスとしています。音量 lOdB: ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージ、ソクコ 
レベルが日 d 目から下げられたンテンツやテレビ番組に適しています。 

際にミキシング特性-サラウ i 5 dB :ポップや□ックなどの非常に高い音量レベルのコンテンツや、圧 
ンド効果を常にコンテン、ンが縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツじ適しています。 

作成された本来の特性に自動 _ ^ 

的に維持します。しかし、フィ@ メニューの " Dynamic EQ @" 設定 (@。 1 Q 2 ページ ） が"オン"のとき(こ 
ルムのリファレンスはミュー 設定できます。 

ジックやテレビ番組などフィ 
ルムじ(かのコンテンツの作成 
じは使用されていない場合も 
あります 。 Dynamic EQ は、 

フィルム作成時に使用される 


標準のリファレンスレベルを 
使用せずに作成されたコンテ 
ンツに対してオフセットレべ 
ルの設定巧 dB /10 d 目/15服） 

が可能です。ち記が推奨の設 
定レベルじなります。 

Dynamic Volume® Midnight :音量レベルを最大に設定します。すべての音を一定の大きさ 
テレビや映画などで再生するじします。 

コンテンツ内における音量レ Evening :音量レベルを中間に設定します。平ち的な音より大きな音と 
ベルの変化(静かな音のシー小さな音を調節します。 

ンと大きな音のシーンの間な Day :音量レベルを最ルに設定します。非常に大きな音と非潮こルさな音 
ど)をお好みの音量設定值(こを調節します。 

自動的に調節します。 む : "Dynamic Volume ®" を使用しません。 


0 

• "Dynamic Volume 軟を" Midnight "、" Evening " または" Day " (こ設定す 
ると、ディスプレイの誤薦表示が点灯します 0 

• Audyssey ® Auto Setup (惕 " 24 ぺージ ) で ‘‘ Dynamic Volume 砂’を 
"はい"じ設定した場合は、自動的に " Evening " じなります。 










































□A-DSX Soundstase お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

Audyssey DSXtm の設をとサウンドステージのパラメーターを調節します。 

設定頂目 

設定内容 

Audyssey DSX ™ 

新たなチャンネルを追力□し、 
包み込むようなサラウンドサ 
ウンドを提供します。 

オン-八イト-: フ□ント八イトチヤンネルを生成する Audyssey DSX ™ 
を設定します。 

オン-ワイド-: フ□ントワイドチヤンネルを生成する Audyssey DSX ™ 
を設定します。 

オフ : Audyssey DSX ™ を設定しません。 

ステージ八イト 

フ□ント八イトスピーカー使 
用時サウンドステージの高さ 
を調節します。 

-10 〜 + 10 (が 

0 

• "Audyssey DSX ™" は、フ□ント八イトスピーカーまたはフ□ントワイ 
ドスピーカーをご使用のときじ設定できます。 

• "Audyssey DSX ™" は、センタースピーカーを使用しているときに有効です。 
•"Audyssey DSX ™" はサラウンドモードが PLIIz HeightL ソ外のスタン 

ダードモードのときじ有効です。 

•再生する HD オーディオソースじ、フ□ント八イトチヤンネルやフ□ント 
ワイドチヤンネルが含まれている場合は、 " A-DSX Sounds ね ge " は使用 
できません。この場合、入力信号のままそれぞれのチヤンネルを再生しま 
す。 


Audyssey Dynamic Surround Expansion (A-DSX) について 

Audyssey DSX ™ は、既存の日. 1 ch システムじ新しいチヤンネルを如 
えることじよリサラウンド効果-印象を高め、より大きなサラウンド空 
間を実現する新しいサラウンド拡張技術です。人間の聴覚特性の研究で、 
サラウンド効果を高める要素として大きく 2つのポイントがあげられま 
す。最も重要なポイントは歸場感のあるサラウンド空間の構成にはフロ 
ント（前方向）部分に横の広がり（ワイドチャンネル）を作ることです。次 
じ重要なポイントとしてはサラウンド空間に奥行き感を作る為には認知 
(聴< ことが）化来る音響信号でフ□ント（前方向）部分に高さの広がり 
(八イトチャンネル)を作ることとされています 

Audyssey DSX ™ はこの2つの重要な要素からワイドチャンネル (Wide 
channel )、 ハイトチャンネル （Height channel ) それぞれペアで作り出 
します。また Audyssey DSX ™ は単純にチャンネルを追如するだけで 
はなく、既存のフ□ントやサラウンド、サラウ_：：^ドバックとの組み合わ 
せることで更に効果を高める " Surround Envelopment Processing " と 
いう技術を開発し Audyssey DSX ™ の中に取り入れています。 


ステー ジウィドス -1 0 〜 +10 ( な) 

フ□ントワイドスピーカー使 
用時にサウンドステージの広 
がりを調節します。 




音声/映像の調整 


□マーュパル EQ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

グラフ ィ、ソク イコライザーを使用して、をスピーカーの音色を調節します。 

"マニュアル EQ " は、 "Mul 记 Q @ XT " の設走; ( d ^ 102 ぺージ ) が"マニュアル"のとき(こ設定: 
できます。 


設定項目 設定内容 

カーブコピー はい 

MultEQ @ XT の " Audyssey いいえ 
Flat " の補正力ーブを〕ピー jgj 

9 ° • "力ーブ〕ピー"は、 Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとじ表示し 

ます。 

• "力ーブ〕ピー"を選んで ENTER を押すと 、 "MultEQ XT の " Audyssey 
Flat " の補正力ーブをコピーしますか？"というメ、ソセージが表示されます 
ので、"はい"または"いいえ"を選び、 ENTER を押してください。 

巧期化 はい： お買い上げ時の設定に戻します。 

"マニュアル EQ " で設定したいいえ：お買い上げ時の設定に戻しません。 

皇戸買ぃ上げ時の設定し初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 

初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 

調節チヤンネル ①スピーカーの音色の調節方法を選択する。 

をスピーカーの音色を調節し すべて： すべてのスピーカーの音色を一緖じ調節します。 

ます。 左ち:左ちのスピーカーの音色を一緖じ調節します。 

各スピーカー：スピーカーごとに音色を調節します。 

③ スピーカーを 選択す る。 

③ 調節する周波数帯を選択する。 

巨 3HZ/1 25Hz/ 250 Hz/ 已〇 OHz/1 kHz/2kHz/4kHz/8kHz/ 
1 巨 kHz 

• "左ち"や"をスピーカー"を選んだときは、調節するスピーカーを選ん 
でください。 

④ レベルを調節する。 

-20.0dB 〜 +6.0dB (O.OdB) 












































□RESTORER お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

MP 3、 WMA(Windows Media Audio ) や MPEG -4 AAC などの圧縮才ーディオフォー 
マツトは、人闇の耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。 
RESTORER は、圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音におい状態 
じ復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号 
をより豊かに再生することができます。 

設定内容 

オフ： RESTORER を使用しません。 

Mode 1 (RESTORER 64) :高域が極端に少ない圧縮音声 ソース じ対して、最適な モー ドです。 

Mode 2( REST 0 RER 96) :圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。 

Mode 3( REST 0 RER HQ ) :高域が十分じある圧縮音声 ソース じ対して、最適な モー ドです。 

0 

• アナ□ク乂力や PCM 信号 （fs = 44.1/48 kHz ) が入力されたときじ設定できます。 

• " RESTORER " の設定は、を入カ ソース ごとに記憶します。 

•入カソース " iPod " および" NET / USB " のお買い上げ時の設定は 、 "Mode 3" です。その他のお買い上げ時 

の設定は、すべて"オフ"です。 _ 

• "オフ"じ(外(こ設定すると、ディスプレイの ESQ 表示が点灯します。 

•サラウンドモードが" DIRECT " および " PURE DIRECT " モードのときは設定できません。 


口才ーァイオァイレイ お買い上げ時の設面ホ、下線び付いている頂目です。 

映像を見ながら、音声の化力を遅らせる時闇を調節します。 

設定内容 


0ms 〜 200 ms 


留 

• メ ニュー の"才ートリ 、ソプ シンク"の設定 (惕= 109ぺ ージ ) が"オン"のとき、および才ートリ 、ソプ シンク 
対応のテレビを接続しているときは、〇〜100 ms の範囲で設定できます。 

• "オーディオディレイ"の設定は、入カソースごとに記憶します。 

• メニューの"ビデオモード" (0^93 ページ ） が"オート"または"ゲーム"モードのときは、ゲームモード 
用のオーディオディレイ値を設定することができます。 


音声/映像の調整 


圈画質調夏 

画質を調整できます。 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


•入カソースが I BD I I DVD ] [ TV II SAT/CBL] I DVR I IGAMElj [GAME2] I V.AUX I [DOCK ] [NET/USB | 

のときじ設をできます。 

•上記じ(外の入カソースでは、メニューの"ビデオセレクト"を選択しているときじ設をできま 
す。この場合、元の入カソースの設をが呼び化されます。 

•メニューの"ビデオコンパート"の設定: (陣 94ぺージ ) が"オン"のときに設定:できます。 
•" TV "、" GAMEr および" GAME 2" は、メニューの"入力端子の割り当て"で" HDMI " 
(0^92 ぺ一义） または" COMP " (0^93 ぺージ） を割り当てているときじ設定できます。 


設定項目 

設定内容 

コントラスト 

映像の明暗の差を調節しま 
す。 

-6^+6 (0) 

ブライトネス 

映像の明るさを調節します。 

〇 〜+ 12 

ク□マレべル 

色のミ農さを調節します。 

-6 〜 +6 但） 

色合い 

緑色と赤色のバランスを調節 
します。 

- 巨〜 + 巨（が 

DNR 

映像全体のノイズを軽減しま 
す。 

オフ / お / 中/強 

エン八ンサー 

映像の輪郭を強調します。 

〇 〜+ 12 


因 

• " DNR " および"エン八ンサー"は、 HDMI 化力に効果があります。 
• "画質調整"で設定した値は、入カソースごとに記憶します。 









































































システム設定 


圆 

Audyssey ® Auto Setup の設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変 
要するときに設定します。 

• Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、 
MultEQ @ XT、Dynamic EQ ® および Dynamic Volume ® の選択ができなくなります 
你 102ぺー ジ )。 

•設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 

メニューの操作のしかた 


ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを圆（メイン 
ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点灯します。 


2 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


〇 MENU を巧す。 


テレビ画面にメニューを表示します。 


4 


A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


5 


ENTER または^を巧して、設定を確定する。 


•前の項目に戻るときは、 RETURN つを押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ 
い。メニュー表示が消えます。 


SELECT S た■.，か GN 

M &り f I 1 

回回固 J 

□回□己 

I DVD I 〔 V.AU::) I DOCK I IT I 
IGAMeT] IG に ? I〔DVR ) I CD つ 

励 眶 KS … CT 圖 


〔I ) 〔—一。）眠 口 ^ I presets]! 




y 區1 
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‘システム設定"メニユーででまること 


スピーカーの 設定 (0^106 ぺージ） 


HDMI 設定 （0^1 09ぺージ） 


音声の設定 (0^110 ぺージ _) 


ネットワーク設定 (陣 112ぺージ) 


ゾーンの設定 (0^115 ぺージ） 


その他の設定 （0^1 16ページ） 


言語の設定 （恆 20ぺージ _) 


赃 


3 

期 


◎ 矮）感) 
































































システム設定 


^スピーカーの設定 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey ® Auto Setup で測定した内容を変更するとき 


(こおこなってください。 

• Audyssey ® Auto Setup をおこなったあとじスピーカーの設定を変えると、 
Mul に Q ® XT、Dynamic EQ ® および Dynamic Volume ® の選択ができなくなります 


(囑= 102ぺー ジ )。 

•システム設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設をしてください。 


設定頂目 設定内容 

アンプの割り当て NORMAL :サラウンドバック、フ□ントハイトおよびフ□ントワイドス 

ご使用のスピーカーシステムピーカーを使用して、 7.1 チャンネルで再生するときじ設定します。 

(こ合わせて 、べつーアンプの ZONE 2 :本機内部のパワーアンプをゾーン2用に割り当て、ステレオ音 
使用方まを選びます。 声で出力するときじ設定します。 

ZONE 3 :本機内部のパワーアンプをゾーン3用(こ割り当て、ステレオ音 
声で出力するときじ設定します。 

Z 2/ Z 3( M ) :本機内部のパワーアンプをゾーン2用とゾーン3用に割り 
当て、モノラル音声で出力するとき(こ設定します。 

Bi-AMP :フ□ントスピーカーをバイアンプ接続で使用するときじ設定し 
ます。 


2 CH : 2チャンネルの DIRECT / STEREO モードで再生時、別のフ□ン 
トスピーカーを使用して再生するとき(こ設定します。 

Front B : 2台目のフ□ントスピーカーを使用して再生するときじ設 
定します。2チャンネル再生またはマルチチャンネル再生モードじよっ 
て、使用するフ□ントスピーカー A と目を切り替えて再生することがで 
きます。この設定を選んだ場合、メニューの"フ□ントスピーカーの設定" 
傾 1 Q 8 ページ ) もおこなってください。 

スピーカー 憤巧 フ □ント： フ□ントスピーカーの大きさを設定します。 

スピーカーのあり•なしや低•ホ：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

音域再生能力(こよるスピー •/■h :低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 

カーの大きさの分類を選びま^ 

• "サブウー八一"の設定が"無じ’の場合"フ□ント"の設定は自動的じ"大" 



‘‘ゲと‘‘が’の選択はスレ。-•"フ□ント"の設定:が"ル"の場合"センター"、"サラウンド"、 " S . バック"、 
力_の外斤ミで判がが^ずにメ "フ□ント八イト’’および‘‘フ□ントワイド’’を‘‘大"じ設定することはでき 

ニュ—のク□スォ—ノ\—周 の L _ 

波数" （惕= 108ぺージ ) で設 センター： センタースピーカーの有無や大きさを設定します。 

定した周波数を基準とした低 •大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

域再生能力で判断してくださ •尘： 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 

い。 •無し： センタースピーカーを使用しません。 


@ "フ□ント"の設定が"ル"の場合"大"は表示しません。 


設定頂目 設定内容 

スピーカー憤巧 サブウー八一： サブウー八一の有無を設定します。 

(つづき） •畳な :サブウーハーを使用します。 

•無し： サブウーハーを使用しません。 

网"フ□ント"の設定が"ル"の場合"サブウー八一"の設定は自動的(こ"有 
り"じなります。 

サラウンド： サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。 

•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•业： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

•無し： サラウンドスピーカーを使用しません。 

0 

•"サラウンド"の設定:が"大"のとき"、 " S . バック"、"フ□ント八イト"およ 
び"フ□ントワイド"を"大"じ設定できます。 

•"サラウンド"の設定が"無し"のとき"、 " S . バック"、"フ□ント八イト"お 
よび"フ□ントワイド"の設定は自動的じ"無じ’じなります。 

S . バック： サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設定します。 
•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

•無し： サラウンドバックスピーカーを使用しません。 

• 2台 :サラウンドバックスピーカーを2本使用します。 

• 1台： サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用します。この設定を 
選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左 （ L ) チャンネルじ接続し 
てください。 

0 " S . バック"を"無し"じ(外に設定しても、再生するソースじよっては、 
サラウンドバックスピーカーか6音声が出力されない場合があります。 
このような場合は、メニューの"サラウンドパラメーター"皆"サラウン 
ドノ、'ック "（惕=100ぺージ) を"オフ" L ソ外に設定してください。 



" S . パ、ソゲは、メニューの"アンプの割り当て"設定 (厮 1 Q 6 ページ ) が 
" NORMAL " のとき(こ設定できます。 


傾=次のぺージへ > 
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設定項目 設定内容 

スピーカー憤巧 フ□ント八イト： フ□ント八イトスピーカーの有無や大きさを設定します。 

(つづき） •大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
•無し： フ□ントハイトスピーカーを使用しません。 



"フ□ント八イト"は、メニユーの"アンプの割り当て"設定 （惕= 106ぺ一 
が" NORMAL " のときじ設定できます。 

フ□ントワイド： フ□ントワイドスピーカーの有無や大きさを設定します。 
•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•业： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
•巧し： フ□ントワイドスピーカーを使用しません。 



"フ□ントワイド"は、メニユーの"アンプの割り当て"設定 （惕= 106ぺ一 
公 が" NORMAL " のときじ設定できます。 

ほ音域の設定 SW モード： サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。 

サブウー八一や LFE 信号の ，げち :サブウー八一用の信号に、スピーカーの大きさを"ル"じ設定して 
低音域再生(こ関する設定をしいるチャンネルの低音域信号を力□えて出力します。 

ます。 •□=£+ メイン： サブウー八一用の信号に、すべてのチヤンネルの低音域 

信号を力□えて出力します。 


0 

• " SW モード"は、メニューの"スピーカー構成’嗦"サブウー )\ 一 " 設定 
(惕= 106ぺージ ) が"有り"のときじ設定できます。 

• 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得6れるモー 
ドを選んで < ださい。 

• 常にサブウー八一から低音域を化力したい場合は、 " LFE + メイン"じ設定 
してください。 



メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント"、"センター"設定が"大"で、なお 
かつ" SW モード"の設定が" LFE " の場合は、入力信号やサラウンドモード 
じよってサブウー八一から音声が化力されない場合があります。 

LFE 用 □— パスフイルター： LFE 信号の再生帯域を設定します。サブウー 
八一での再生周波数を変更する場合に設定します。 

• 80 HZ /90 HZ /1 00 Hz / 11 0 Hz /120 Hz / 1 50 Hz / 200 Hz / 
2 已 OHz 




システム設定 


設定項目 設定内容 

距離 単位： 距離の単位を設定します。 

リスニングポイントからス • メートル / フイート 

ヒーカーまでの距離を設定し ステップ： 距離の最小可変幅を設定します。 


ます。 

あらかじめリスニングポイン 
卜からをスピーカーまでの距 
離を測定しておいて<ださ 
い。 


•0.1 m /0.01 m 
• 1 ft /0.1 ft 


巧期化： "距離"で設定:した内容をお買い上げ時の設定:じ戻します。 
•はい： お買い上げ時の設定に戻します。 

•いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 


0 "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定:を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 



フ□ントち/フ□ントち/センター/サブウー八一/サラウンドち/ 


サラウンドち / S . バックち */ S . バックち */ F . 八イトち/ F . 八イトち/ 


F . ワイドち / F . ワイドち： 距離を設定するスピーカーを選びます。 

* メニューの"スピーカー構成"が‘ S . パ、ソゲ設定 (惕= 106ページ ) が"1 
台"のときは、 " S . バック"を表示します。 


• 0.00 m 〜18.00 m / 0.0 ft 〜60.0 ft :距離を設定します。 

0 

• メニューの"アンプの割り当て" (惕= 106ぺージ ) および"スピーカー構 
成" (厥 106ぺージ ） の設定じより、選択できるスピーカーが異なりま 
す。 

• お買い上げ時の設定： 

フ□ント左/フ□ントち/センター/サブウー八 一/ F . 八イト左/ 
F . 八イトち/ F . ワイド左/ F . ワイドち： 3.6 メー トル （12.0 フィート） 
サラウンド左/サラウンドち / S . バック左/ S . バックち： 3.00 メートル 
(10.0 フィート） 

• 各•スピーカー(こ設定した距離の差は、6.0〇メートル (20.0 フイート）じ(下 
じなるようじ設定してください。 



メニューの"スピーカー構成" (惕""* 106ぺージ ） で、"無し"じ設定!したス 
ピーカーは表示しません。 
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傾=次のぺージへ > 
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設定項目 設定内容 

チヤンネルレべ J レ テストトーン開始： テスト!-ーンを出力します。 

各スピーカーか6化力される •フ□ント左/ F . 八イトを/センタ ー/ F . 八イトち/フ□ントち/ F . ワイドち/ 
テストトーンの音量が同じに サラウンドち / S . バックち */ S . バックち */ サラウンドち / F . ワイドち/ 

なるようじ設定します。 サブウー八一： テストトーンを出力するスピーカーを選びます。 

* メニューの"スピーカー構成"が‘ S . パ、ソゲ訟定 (惕= 106ぺー ジ ) が"1 
台"のときは、 " S . バ、ソゲを表示します。 

•-12.0 dB 〜 + 12.0 dB ( O . OdB ) :音量を調節します。 

"チャンネルレベル"を調節すると、調節した値をすべてのサラウンド 
モードに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネルレべ 
ルを調節したい場合は、 73 ページを ご覧ください。 



• メニューの"スピーカー構成"言受定 (惕 06ぺージ ) で、"無し"じ設定し 
たスピーカーは表示しません。 

•本体の PHONES 端子じへ、ソドホンを挿入している場合は、"チャンネル 
レベル"を表示しません。 

初期化： "チャンネルレベル"で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻し 
ます。 

•はい： お買い上げ時の設定(こ戻します。 

•いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 

@ "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 





システム設定 


設定項目 設定内容 

ク□スオーバー周液数 40 Hz /60 Hz /80 Hz /90 Hz / 100 Hz / 11 OHz /1 20 Hz/l 已 OHz / 

各チヤンネルからサブウー 200 HZ/250HZ :すべてのスピーカーのク□スオーバー周波数を設定し 
J \ 一(こ化力する低音域信号のます0スピーカーのク□スオーバー周波数(こついては、スピーカーの取扱 
上限の周波数を設ちします。説明書をご覧<ださい。 

2°;才^ィノ三こ55521^ヒススピーカー別：スピーカーごとじク□スォーパー周波数を設定します。 

ゎ^其量韦声！^ • フ□ント/センター/サラウンド / S . バック/フ□ントハイト/ 

^ 、'しし フロントワイド：ク□スオーバー周波数を設定するスピーカーを選びま 

° す。 

• 40 Hz /60 Hz / 80 Hz /90 Hz /1 OOHz / l 1 OHz /1 20 Hz /150 Hz / 
200 HZ /250 HZ :ク□スオーバー周波数を設定:します。 

留 

• "ク□スオーバー周波数"は、メニューの"低音域の設定"皆" SW モード" 
設定: (惕= 107ぺージ ) が" LFE + メイン"のとき、または"ル"じ設定して 
いるスピーカーがあるときじ設定できます。 

•ク□スオーパー周波数は、通常" 80 Hz " じ設定してください。ただし、ル 
型スピーカーをご使用じなる場合は、より高い周波数に設定することを 
おすすめします。 

•"ル"じ設定しているスピーカーか6は、ク□スオーバー周波数じ(下の音 
声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウー八一または 
フ□ントスピーカーか6出力します。 

•メニューの" SW モード" (惕""* 107ぺージ ） の設定(こより、"スピーカー 
另 r で設定できるスピーカーが異なります。 

• " LFE " の場合は、"スピーカー構成"で"ル"じ設定しているスピーカーの 
設定ができます。"大"じ設定しているスピーカーのときは、"フルバン 
ド"が表示され、設をできません。 

• " LFE + メイン"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができま 
す。 

2 CH DIRECT/STEREO :ダイレクト再生にチヤンネル）、ステレオ 
再生およびピュアダイレクト再生にチヤンネル）時に使用するフ□ントス 
ピーカーをあ6かじめ設定します。 

• A :フ□ントスピーカー A を使用します。 

•B :フ□ントスピーカー目を使用します。 

• A+B :フ□ントスピーカ ー A と目の両方を使用します。 

MULTI CH :ダイレクト再生にチヤンネル）、ステレオ再生およびピュ 
了タイ レクト再生にチヤンネル）じ(外の再生モード時に使用するフ□ント 
スピーカーをあらかじめ設定します。 

• A :フ□ントスピーカー A を使用します。 

•B :フ□ントスピーカー目を使用します。 

• A+B :フ□ントスピーカ ー A と目の両方を使用します。 


フ □ントス ピーカーの 設定 

再生モードごとに使用するフ 
□ントスピーカーを設定しま 
す。 



メニューの"アンプの割り当 
て"設を (惕= 106ページ ) 
が " Front B " のときじ設定で 
きます。 
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お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


酉 ] HDMI 設定 


HDMI の映像化力や音声化力に関する設ををします。 


設定頂目 

設定内容 

オート IJ ツプシンク 

出力する音声と映像の時間の 
ずれを自動的に補正します。 

オン :補正します。 

オフ： 補正しません。 

HDMI 音声出力 

HDMI の音声の出力先を設定 
します。 

アンプ： 本機に接続したスピーカーで再生します。 

TV :本機に接続したテレビで再生します。 

0 

• HDMI 音声出力を" TV " じ設定することで、 HDMI 入力端子か6の音声信 
号を HDMI 出力端子じ出力することができます。 

アナ□グ入力端子やデジタル入力端子 ( OPT に AL ) か6入力される音声 
信号を、 HDMI 出力端子じ出力することはできません。 

• HDMI コント□-ル機能がはた6いているときは、本機に接続したテ 
レビの音声設定を優先します (惕=71ページ 「 HDMI コント□ール機 
制)。 

モニター出力 

HDMI のモニター出力を設定 
します。 

オート（デュアル）： MOKHTOR 1または MONITOR 2端子に接続され 
たテレビを自動的に認識して使用します。 

モニター 1 : MONITOR 1端子に接続されたテレビを常に使用します。 

HDMI MOKHTOR 2端子に接続されたテレビか6は映像を化 
力しません。 

モニター2 : MOKHTOR 2端子に接続されたテレビを常に使用します。 

HDMI MOKHTOR 1端子に接続されたテレビか6は映像を化 
力しません。 


0 

.モニター1およびモニター2端子にテレビを接続した場合、"解像度"の 
設定 （惕=94ページ） が"オート"のときは、両方のテレビが対応して 
し巧解像度で出力します。 

• メニューの"解像度"設定 (惕=94ページ） が"オート"1ソ外のときは、 
" HDMI 情報"が‘モニタ ー1" および"モニター 2" (惕=121ぺージ） で、 
ご使用のテレビが対応している解像度を確認してください。 


接続しているモニターじよっては、"才ート（デュアル)"じ設定すると正しく 
表示されない場合があります。このようなときは、"モニター 1" または"モ 
ニター 2" を選んで < ださい。 


システム設定 


設定項目 設定内容 

HDMI コント□—ル コント□—ル： HDMI コント□-ル機能の設定をします。 

HDMI 接続した HDMI コン •オン： HDMI コント□-ル機能を使用します。 

卜□ール対応機器と連動して •す 2 : HDMI コント□-ル機能を使用しません。 

操作できます。 @ 

• HDMI コント□-ル機能に対応していない機器と接続した場合は 、 "HDMI 
コント□-ル"皆"〕ント□-ル"を"オフ"じ設定してください。 

• 接続した機器の設定方法は、を機器の取扱説明書をご覧<ださい。 
• HDMI コント□-ル機能じついては、 「 HDMI コント□-ル機能」 
(傾 つ1ぺージ ) をご覧ください。 

mmmm 

•"HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル"を"オン"に設定している場含は、 
スタンバイ時の待機電力を多く消費します。長期間本機を使用しない場 

合は、電源コードをコンセントからあくことをおすすめします。 

• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応のテレビが動作 
の制御をおこないます。 HDMI コント□ール機能を使用するときは、必 
ずテレビを接続してください。 

• " HDMI コント□ール"が‘コント□ール"の設定を変更した場合は、変更 
後必ず接続機器の電源を切り、電源を入れ直してください。 

スタンバイ時の HDMI 入力： 電源がスタンバイのときじ、 HDMI 信号を入 
力する HDMI 端子を設定します。 

• 最後のソース :前回使用していた入カソースのままスタンバイします。 

• HDMI 1 / HDMI 2/ HDMI 3/ HDMI 4/ HDMI 5/ HDMI 6/ HDMI 7 : 

それぞれの入力端子に割り当てた入カソースでスタンバイします。 

@ "スタンバイ時の HDMI 入力"は、メニューの" HDMI コント□-ル" 
が‘〕ント□-ル"設定 (厮 109ぺージ ) が"オン"のときじ設定できま 
す。 


次のぺージへ > 

















































設定項目 設定内容 

HDMI コント□—ル コント□—ルモニター： HDMI コント□-ルで連動するテレビと接続する 

(つづき） 端子を設定します。 

• モニター 1 : MOKHTOR 1端子に接続したテレビと連動します。 
•モニター 2 : MOKHTOR 2端子(こ接続したテレビと連動します。 

0 

• "コント□ールモニター"は、メニューの" HDMI コント□ール"嗦"コント 
□-ル"設定 ( K す 109ぺ ージ ) が"オン"のときじ設定できます。 

• ARC 機能は、"コント□-ルモニター"で設定された端子のみ対応します。 
パワーオフコント□ール： 本機と外部機器の電源オフを連動します。 

• ずべて :本機の入カソースに関わ6ず、テレビの電源をオフ(こすると、 
自動的に本機の電源がスタンバイじなります。 

• ビデオ： 本機の入カソースが BD / DVD / TV / SAT/C 目 L / DVR / GAME 1/ 
GAME 2/ V . AUX / D 0 CK のとき(こ、テレビの電源をオフじすると、自動 
的に本機の電源がスタンバイじなります。 

•オフ： 本機はテレビの電源に連動しません。 

@ "パワーオフコント□-ル"は、メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コ 
ント□ール"設定 (惕=109ぺ ージ) が"オン"のときじ設定できます。 




システム設定 


画音黄の設定 _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

音声の再生に関する設定をします。 


設定頂目 


設定内容 


2 ch ダイレクト/ステレオ 

2チヤンネルのダイレクト再 
生およびステレオ再生時に使 
用する スピーカーの 設定をし 
ます。 


設定： 2チヤンネルのダイレクト再生またはステレオ再生時に使用するス 
ピーカーの設定方法を選びます。 

•基本: "スピーカーの設定" 惕= 106ページ の訟定内容を適用します。 
•'変更： 2チャンネル用の設定をします。この設定を選択した場合は、次 
の設定をおこなってください。 


フロント： フ□ントスピーカーの大きさを設定します。 

•支： 低音域を十分(こ再生できる大型スピーカーを使用します。 
•か： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 


@ メニューの"スピーカー構成"が‘サブウー八一"設定 (11^ 1 06ぺージ ) 
が"無じ’のときは、自動的じ"大"じなります。 

サブウー八一： サブウー八一の有無を設定します。 

•有な :サブウー八一を使用します。 

.巧し： サブウーハーを使用しません。 


(2) メニユーの"スピーカー構成"が‘サブウーハー’設定 (惕""* 106ぺージ ) 
が"無し"のときは、自動的じ"無し"じなります。また、"フ□ント"の 
設定が"ノ」 V "のときは、自動的に"有り"じなります。 

SW モード： サブウー八一で再生する低音域信号を設定します。 

• LFE : "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘フ□ント"の設定を"大"じ設定し 
た場合は、サブウー八一か6 LFE 信号のみを出力します。また、 "2 ch ダ 
イレクト/ステレオ"皆"フ□ント"の設定を"ル"じ設定した場合は、 LFE 
信号(こフ□ントチャンネルの低音域信号を力日えて、サブウー八一から化 
力します。 

• LFE + メイン 丄 FE 信号に、フ□ントチャンネルの低音域信号を力日えて、 
サブウー八一か6出力します。 


@ "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘サブウー八一"の設定:が"有り"のとき 
(こ設定できます D 


煩=次のぺージへ> 














































設定頂目 

設定内容 

2ch ダイレクト/ステレオ 

(つづき） 

クロスオーバー： をチャンネルか6サブウー八一に化力する、低音域信号 
の上限の周波数を設定します。 

•40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/l OOHz/1 1 OHz/1 20Hz/ 

1 已 OHz/ 200 Hz/250Hz 

留 

• "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘サブウーハー"の設定が"有り"のときじ 
設定できます。 

• "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘フ□ント"の設定が"大"で"、 " SW モー 
ド" の設定が" LFE " のときは、 "フルバンド"が表示され、設定できません。 


距離フ□ントち/距離フ□ントち： 距離を設定するスピーカーを選びます。 

•0.00m 〜 18.00 m (3 .巨 Om)/ 0.0 れ〜 60.0 れ (12.0ft) : メイン 

リスニングポイントか6スピーカーまでの距離を設定します。 

0をスピーカーじ設定した距離の差は、6.00 メートルり0.0フィート）じ （ 
下になるようじ設定してください。 


レ〜レ FL/ レべ J レ FR :レベルを調節するスピーカーを選びます。 

•-12.0dB 〜 + 12.0dB (O.OdB) :をチャンネルのレベルを調節しま 
す。 

オートサラウンドモード 

オン： 記憶します。入力信号の種類に対して、最後に設定したサラウンド 

入力信号の種類ごとにサラウ 

モードで、自動再生します。 

ンドモードの設定を記憶しま 

オフ： 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わ 

す。 

りません。 

留 

•オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号じ対して、最後に設 
走:したサラウンドモードを記憶します。 

① アナ□グや PCM の2チャンネル信号 

② Dolby Digi ね1や DTS 、 AAC などの2チャンネル信号 

⑤ Dolby Digi ね1や DTS 、 AAC などのマルチチャンネル信号 
④ PCM のマルチチャンネル信号 

• ピュアダイレクト再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモードは 
切り替わりません。 
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システム設定 


設定頂目 

設定内容 

EQ カスタ 7 イズ 

" MultEQ ® XT " イコライ 

Audyssey Byp. L/R : "Audyssey Byp L / R " イコライザーを使用し 
ないときに設定します。 

ザーを選択しているとき、使 

•使用ずる 

用しないイコライザーを表示 

•ほ用しない 

しないようじ設定します D 

" Audyssey ® Auto Setup " をおこなったあとじ 、 "Audyssey Byp . 


L / R " の設定ができます。 

"使用しない"じ設定したイコ 

Audyssey 円 at : "Audyssey Flat " イコライザーを使用しないときじ 

ライザーは QUICK SELECT 

設定します。 

じ記憶させることができませ 

•使用ずる 

ん。また、呼び出すこともで 

•使用しない 

きません。 

" Audyssey ® Auto Setup " をおこなったあとじ 、 "Audyssey 円 at " の 


設定ができます。 


マニュアル： "マニュアル"イコライザーを使用しないときじ設定します。 

•ほ用する 
•ほ用しない 

パイリンガルモード 

ま音声： 主音声のみ化力します。 

AAC ソースやドルビーデジ 

副音声： 副音声のみ出力します。 

タルの二重音声の出力内容 

主/副： 主音声は左チャンネルか6、副音声はちチャンネルか6出力しま 

を設定します D 

す。 

主+副： 主音声と副音声をミックスして化力します 0 


@このモードは、二重音声のソースを再生中のみ有効です。 







































ネットワーク接続 ネットワーク接続は、 DHCP 機能のないネットワークに接続する場合の 

有線 LAN の設定をします。み設定してください。 


① メニユーの"ネ、ソトワーク接続"で"詳細設定" 
を選び、 ENTER を押す。 

② 么 ▽<] 〇で" DHCP " を"オフ"じ設定:し、 

ENTER を押す。 

DHCP 機能を無効(こします。 



ネツトワーク設ち 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


ネットワークに関する設定をします。 


設定項目 
ネットワーク接続 

( つづき） 


設定頂目 


設定内容 


IP アドレスを手動で設定します 


_ 巧 ► ネットヮ-ク 接続 

DHCP ◄ オフ"^ -1 ► 


サブネットマスク , 

2日日. 

2日日. 

255. 

000 

デフォルトゲートウエイ1 

000. 

000. 

000. 

000 

プライマリ ー DNS 1 

000.. 

. 000-. 

000.. 

000 . 

セカンダリー DNS ' 

000.1 

!2〇如 

山 ooj 

L 92 P ji 


ま定 

I P アドレスや Proxy の設定を行しほす 




風 @ 
0のの回包 

0のののの 

CEIO 000S 


112 


システム設定 


設定内容 

③ の A [> または 〇〜 9でアドレスを入力し、 ENTER を押す。 

• IP アドレス： 入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。 
下記じ(外の IP アドレスではネ、ソトオーディオ機能を使用することが 
できません。 

CLASS A :10.0 .0.0 〜10.255 .255.254 
CLASS 目：172.16 .0.0 〜172.31 .2 日日.254 
CLASS C :192.168 .0.0 〜192.168 .255.254 

•サブネットマスク： xDSL モデムやターミナルアダプターを直接本機 
じ接続している場合は、プ□バイダか6書面などで通知されたサブ 
ネ、ソトマスクを入力します。通常は25日.255.25 5.0 が入ります。 

•デフオルトゲートウエイ： ゲートウエイ（ルータ）に接続している場合 
は、その IP アドレスを入力します。 

•プライマリ ー DNS 、 七カンダリー DNS : プ□バイダか6書面など 
で通知された DNS アドレスが1つの場合は、"プライマリー DNS " じ 
入力してください。2つじ(上の場合は、1つを"セカンダリー DNS " じ 
入力してください。 

@7で"終了"を選び、 ENTER を押す。 

設定:が完了します D 

• プ□丰シ経由でネットワークじ接続している場合は、"プ□丰シ"を選び、 
ENTER を押してください (厮 113ぺージ "プ□丰シの設定"）。 

0 

• ブ□-ドバンドルータの HCP 機肯 g ) をお使いの方は、本機の初期設定で 
DHCP 機能が"オン"になっていますので、 "IP アドレス"と"プ□丰シ"の 
設定は必要ありません。 

• DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してお使いじなるときじは、 
ネットワークの設定をおこなう必要があります。この場合、ネットワー 
クに関する知識が必要となります。詳しくは、ネットワーク管理者など 
じお問い合わせ<ださい。 

•インターネットじ接続できない場合は、もう一度接続や設定を確認して 
ください （惕= 22ページ） 。 

•インターネットの接続じついてわからない場合は、に P (インターネ、ソト- 
サー ビスプ □バイダ） またはパソコン関連販売店にお問い合わせくださ 
い。 

• IP アドレスの入力中に設定をキャンセルしたいときは、 RETURN つを 
押してください。 


陶=次のぺージへ> 



























































ネットワーク接続 

( つづき） 


プ□キシの設定： インターネットじプ□丰シサーバーを経由して接続すミ 
場合に設定します。 


①メニユーの"ネットワーク接続"で"詳細設定" 
を選び、 ENTER を押す。 

③ の で"プ□丰シ"を選び、 ENTER を押す。 


設定項目 


設定巧客 


@決定 恆^キャンセル 

プ□キシサ ー J (一を経由して接続する場合に設定しまず 


巧》 ►巧 ► ネットワ-ク接続 


DHCP 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウエイ 
プライマリ ー DNS 
セカンダリー DNS 


オフ 

0 92 .- 168 .- 000001 
255 . 255 . 255 . 000 
000. 000. 000. 000 
000. 000. 000. 000 
000 . 000 . 000 . 000 


@ミ夫定 

I P アドレスや Proxy の設定を行し、ます 



10:00 田0 

c の 0 0 □ 

C の回のの 

0 0 0 ® 



システム設定 


設定項目 
ネットワーク接続 

( つづき） 


設定内容 



③ づ0で"プ□丰シ"を"オン"じ設定し、 ▽ を押す。 

プ□丰シサーバーを有効じします。 

④ づ [> でプ□丰シサーバーの人力方法を選び、 ▽ を押す。 

アドレス：アドレスで入力する場合に選びます。 

ネーム：ドメインをで入力する場合に選びます。 

⑥ AV<I >または〇〜9でプ□丰シサーバーのアドレスまたはドメイン 
をを入力し、 ENTER を押す。 

手順④で"アドレス"を選んだ場合：アドレスを入力します。 

手順④で"ネーム"を選んだ場合：ドメインをを入力します。 

• 文字入力の方まじついては 88 ページ を ご覧:<ださい。 

⑥ AV<I [> または〇〜9でプ□丰シサーパーのポート番号を入力し、 

ENTER を押す。 

@7で"終了"を選び、 ENTER を押す。 

設定が完了します。 


煩=次のぺージへ> 


赃 


罰 

巧 

麵 


3 

强 



113 

















































システム設定 


設定項目 設定内容 

その他の設定 ネットワークスタンバイ： スタンバイ時のネットワーク機能のオン/オフ 

スタンバイ時のネットワークを設定します。 

のオン/オフ設定やパソコン •オン： スタンバイ時でも、ネットワーク機能を停止しません。ネットワー 
の言語を設定します。 ク対応のコント□ーラーを使用して本機を操作できます。 

• オフ :スタンバイ時に、ネットワーク機能を停止します。 

ウェブコント□ール機能 (惕= 80ページ ) をご使用じなるときは"才 

ノ 1こ言又疋レてく 7しご-し、 



"ネットワークスタンバイ"を"オン"に設定している場含は、スタンバイ時 
の待機電力を多く消費します。 

文をコード： 文字が正しく表示されない場合に 、 USB メモリーで再生する 
MP 3 ID 3- Tag の文字〕ードタイプを設定します。 

• 才ート :文字コードタイプを自動で選びます。 

•ラテン語： ISO 8859-1 の Latin -1 を選びます。 

•日本語： シフト」にを選びます。 

@ "才ート"じ設定したときに文字が正しく表示されない場合は、"ラテン 
語"または"日本語"(こ設定してください。 

PC 言語： パソコンの言語を選びます。 

•アラビア語/中国語（簡はを）/中国語（繁はを）/チェコ語/ 
デンマーク語/オランダ語/ 巧語 /フィンランド語/フランス語/ 
ドイツ語/ギリシャ語/へブライ語/八ンガリー語/イタリア語/ 
日本語/輯国語/ノルウェー語/ポーランド語/ポルトガル語/ 
ポルトガル語 （ ブラジル）/ □シア語/スペイン語/スウェーデン語/ 
トルコ語_ 

フレンドリーネームの編集： "フレンドリーネーム"とは、ネットワーク上 
(こ表示される本機のを称です。63文字まで入力できます。お買い上げ時 
のフレンドリーネームは、 " DEN 0 N :[ AVR - 3312〕"です。 

• 文字入力の方まじついては、 88 ページ を ご覧< ださい。 

巧期化： 編集した"フレンドリーネーム"をお買い上げ時の設定に戻します。 
•はい： 設定をお買い上げ時の設定(こ戻します。 

•いいえ： 設ををお買い上げ時の設定(こ戻しません。 

^ "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定:を 
初期値に戻しますか？"というメッセージが表 
示されますので、"はい"または"いいえ"を選 
び、 ENTER を押してください。 


設定項目 

設定内容 

その化の設定 

( つづき） 

八ティーモード機能： パーティーモード機能を設定します。 

•オン： パーティーモード機能を有効じします。 

•オフ :パーティーモード機能を無効じします。 


パーティーモード機能じついては、「パーティーモード機能」 （惕=77 
ページ） をご覧ください。 


パーティースタートレベル： パーティーモードを開始するときの音量を設 
定します D 

•前回の音量： パーティーモードを開始する前と同じ主音量です。 

•---(0) :常に消音が態でパーティーモードを開始します。 

•-80 dB 〜 18 dB (1 〜 99) :お好みの音量でパーティーモードを開始 
します。 


0 

•メニューの"パーティーモード機能"が"オン"のときじ設定できます。 

• メニューの"音量表示" 0^116ページ） の設定が"絶対値"のときは、0 
〜99で表示します。 

•メニューの"音量の上限" 0:^116ページ） で設定されている上限值ま 
で設定できます。 


ゾーンマネージメント： 詳しくは、「ゾーンマネージメント機能」 （惕=78 
ページ） をご覧ください。 


煩=次のぺージへ> 



赃 


罰 

巧 

麵 


3 

强 




魯 ◎矮） 感) 

















































設定項目 設定内容 

その他の設定 アップデート通知： "ファームウエアの更新"で最新のファームウエアがリ 

(つづき） リースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示し 

ます。通知メッセージは、電源オン時(こ約20秒間表示します。この機能 
をご使用じなるときは、インターネ、ソトブ□ー ドバンドに接続してくださ 
し乂 ページ )。 

• オン :アップデートの通知を表示します。 

•オフ： アップデートの通知を表示しません。 


0 

•通知メッセージが表示されている間に ENTER 
を押すと、"アップデートの確認"画面が表示され 
ます。("ファームウェアの更新"の詳細は、 118 
ページ を ご覧ください。） 

•通知メッセージを閉じるじは、 RETURN つを 
押してください。 



アップグレード通知： "新機能の追力□"でダウン□-ド可能なファームウェ 
アがリリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを 
表示します。通知メッセージは、電源オン時に約20秒間表示します。こ 
の機能をご使用じなるときは、インターネ、ソトブ□ードバンドに接続して 
ください 0:^ 22ページ )。 

• オン :アップグレードの通知を表示します。 

•オフ： アップグレードの通知を表示しません。 


0 

• 通知メ、ソセージが表示されている間に ENTER を押すと、"新機能の追施" 
画面が表示されます。（"新機能の追力日"の詳纖ま、 119 ページ を ご覧くだ 
さい。） 

• 通知メッセージを閉じるじは 、 RETURN ^を押してください。 

ネットワーク眉串良 フレンドリーネーム /DHCP = オン または オフ/ IP アドレス / MAC アド 

ネットワークの情報を表示し レス 
ます。 




システム設定 


固)ゾ■ンの設定 _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

•マルチゾーン（ゾーン2、ゾーン 3) で再生する音声の設定をします。 

• "ゾーン2の設定"は"アンプの割り当て"設定 (0^ 1 06ぺージ ) で" ZONE 2" を選択している 
ときに表示します。 

• "ゾーン3の設定"は"アンプの割り当て"設定 (0^ 1 06ぺージ ) で" ZONE 3" を選択している 
ときに表示します。 


設定頂目 

設定内容 

低音 

低音のトーンを調節します。 

-10 dB 〜 + 10 dB ( OdB ) 

高音 

高音の! -ー ンを調節します。 

-10 dB 〜 + 10 dB ( OdB ) 

八イパス フイルター 

低音が歪んで闇こえるとき 
じ、低域成分をカットして化 
力します。 

オン： 低域成分をカットして出力します。 

オフ :低域成分をカットしません。 

ちレベル 

左チヤンネルの出カレベルを 
調節します。 

-12 dB 〜 + 12 dB ( OdB ) 

@ "左レベル"は、"チヤンネル"の設定 (煩 =115 ぺージ） が"ステレオ"の 
とき(こ設定できます D 

ちレベル 

ちチヤンネルの化カレべルを 
調節します。 

-12 dB 〜 + 12 dB ( OdB ) 

@ "もレベル"は、"チヤンネル"の設定 (惕 =115 ぺージ） が"ステレオ"の 
ときに設定できます。 

チヤンネ J レ 

マルチゾーンから出力する信 
号を設定します D 

ステレオ： ステレオ信号を出力します。 

モノラル： モノラル信号を出力します。 

^ メニユーの"アンプの割り当て" （惕 =106 ぺージ） を" Z2/Z3(M)" じ 
設定すると、"チヤンネル"の設定は自動的じ"モノラル"じなります。 

音量レベル 

音量出カレベルを設定しま 
す。 

互蜜 :本機やリモコンで音量の調節ができます。 

-40 dB (41) :音量は常に- 40d 目じなります。外部のアンプで音量を調 
節する場合に設ちします。 

OdB (81) :音量は常(こ Od 目じなります。外部のアンプで音量を調節す 
る場合に設定します。 

@ メニユーの"アンプの割り当て" 0^106 ぺージ） が" ZONE2 " 、 
"ZONE3" または" Z2/Z3(M)" のとき、"音量レベル"は"巧変"じなりま 
す。 






























































設定項目 

設定内容 

音量の上限 

音量の上限を設定します。 

オフ： 設定しません。 

-20犯（巨1 )/- 1 OdB (71 VOdB (81) 

メニューの"音量表示"設定 0^116 ページ） が"絶対値"のときは、 C 
〜 99 の範囲で表示します。 

電源オン時の音量 

ゾーン 2 の電源を入れたと 
きの音量を設定します。 

前回の音量： 記憶している音量じなります。 

-- -(0) :常に電源を入れたときは消音状態じなります。 

-80 dB 〜 18 dB (1 〜 99) :設定した音量じなります。 

@ メニューの"音量表示"設定 (惕 =116 ページ） が"絶対値"のときは、 C 
〜 99 の範囲で表示します。 

ミューテイングレべ J レ 

ミューテイング時の音量の減 
衰量を設定します。 

消音： 消音が態(こなります。 

-40 dB :現在の音量か 6 40d 目下げて再生します。 

-20 dB :現在の音量か 6 20d 目下げて再生します。 




システム設定 


圓その他の設定 

その他の設定をします。 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 贴 


設定項目 

設定内容 

音量の設定 

メインゾーン(本機のある部 
屋)の音量に関する設定をし 
ます。 

音量表示： 音量の表示方まを設定します。 

• 巧巧値：-- -dB (最小)、 -80.5dB 〜 18 服の範囲で表示します。 

•絕巧値： 0( 最ル)〜 99 の範囲で表示します。 

0 

• "音量表示"を設定すると、"音量の上限"や"電源オン時の音量"の表示方 
まも切り替わります。 

• "音量表示"の設定は、すべてのゾーンに対して適用します。 


音量の上限： 音量の上限を設定:します。 

•オフ :音量の上限を設定しません。 

• -20 dB (6 1 )/- 1 OdB 口 1 )/0 dB (81) 


電源オン時の音量： 電源をオンじしたときの音量を設定します。 

•前回の音量： 前回使用したときの音量じなります。 

•--- (0) :常に消音が態じなります。 

•-80 dB 〜 18 dB (1 〜 99) :設定した音量じなります。 


S ユーテイングレベル： ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 
•消音： 消音が熊じなります。 

•-40 dB :現在の音量か 6 40d 目下げて再生します。 

•-20 dB :現在の音量か 6 20d 目下げて再生します。 

ほ用ソースの選が 

使用しない入カソースを表示 
しないようじ設定します D 

TUNER / PHONO / CD / BD / DVD / TV / SAT / CBL / DVR / GAME 1 / 
GAME 2/ V . AUX / DOCK / NET/USB :使用しない入カソースを選び 

ます。 

•ほ用する 
•ほ用しない 


興 M 

•をゾーンで使用中の入カソースの設をはできま 
せん。 

• "使用しない"じ設定した入カソースは 、入カソー 
ス選択ボタンを操作しても選択できません。 

〔BD 1 [ sAT / CBl ] 1 TV 1 〔 NET / 側） 
〔DVD 1 卜 AUX ) 1 DOCK 1 〔 TUNER ) 

1 GAME 11 ( game 2) 1 DVr ] I CD 1 

> 


惕= 次の ぺージ へ 
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設定項目 設定内容 

GUI スク リーン七ーパー：スクリーンセーバーの表示 

テレビ画面の表示(こ関する設を設定します。 

定をします。 •む:メニューの表示中、 NET / USB 、 iPod およ 

びチューナー画面を表示中に何も操作をしない 
状態が5分じ(上続くとスクリーンセーバー画面 
じ切り替わります。么▽づ [> を押すと、スク 
リーン セー バーを解除し、スク IJ - ン セーバー 
表示前の画面を表示します。 

•オフ： 使用しません。 

壁紙： 再生停止中などじ背景に表示する壁紙を設定します。 

• ピクチャー :背景をピクチャー画面の ENON □ゴ)じします。 

•黒を： 背景を黒色じします。 

•灰色： 背景を灰色じします。 

•青色： 背景を青色じします。 

フォーマット： ご使用じなるテレビに合わせて出力する映像信号方式を設 
定します D 

• NTSC : NTSC 方式で出力します。 

•PAL : PAL 方式で出力します。 


.1^- 圆 



0 

"フォーマット"は、次の操作でも設定できます。このとき、メニュー画面 
は表示されません。 

1. 通常の画面を表示しているときじ、本体の PRESET 1と PRESET 3を 
3秒じ(上長押しする。 

ディスプレイじ "* Video Format " を表示します。 

2. 本体の TUNER PRESET CH +、-を押して映像信号方式を設をする。 

3 . 本体の INTERNET RADIO 經を押して、設をを終了する。 

興 M 

接続されたテレビの映像方式と異なる方式に設をすると、映像は正しく表 
示されません。 


操作内容の表示： サラウンドモードや入カモード切り替えなどの操作時に、 
を状態を表示します。 

• オン :表示します。 

•オフ： 表示しません。 

ま音■表示： 主音量調節時に主音量レベルを表示します。 

•で： 画面下(こ表示します。 

•上： 画面上(こ表示します。 

•オフ： 表示しません。 

@主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"上"じ設定してく 
ださい。 




システム設定 


設定項目 

設定内容 

赃 

GUI 

NET/USB :入カソースが" NET / USB " のときじ、 NET / US 目画面の表示 

(つづき） 

時間を設定します。 

•常に表示： 常に表示します。 

•30 秒： 30秒間表示します。 

• 10秒： 10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 

麵 




iPod :入カソースが" DOCK " または " iPod ( US 目)"のときじ、 iPod 画面 



m 

の表示時間を設定します D 

•常に表示： 常(こ表示します。 

•30 秒： 30秒間表示します。 


• 10秒： 10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 

巧 


Tuner :人カソースが" TUNER " のときじ、チューナー画面の表示時間を 
設定します。 

•常に表示： 常に表示します。 

•30 砂： 30秒間表示します。 

麵 




• 10砂： 10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 


U モコン設定ガイド 

付属のリモコンに登録巧能な 
プリセットコードをお索して 
表示させることができます。 

「プリセットコードを登緑する1( 惕。123ぺージ） をご覧;ください。 

3 

强 

麵 

クイック七レクトネーム 

•16 文字まで入力できます。 

画面(こ表示される"クイック 
セレクトネーム"をお好みの 

• 女字の人力方まじついては、 88 ページを ご覧:ください。 


さ)前に変更します。 



ゾーンちの変更 

•10 文字まで入力できます。 


画面に表示されるゾーンの表 
示をを、お好みの名前(こ変更 
します。 

• 文字の人力方まじついては、 88 ページを ご覧ください。 
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設定項目 


設定内容 


トリガーアウト 

人カ ソース やサラウンド モー 
ドなどじ対して、 トリガーア 
ウト1/2を動作させる条件 
を選びます。 

トリガーアウトじついて 
は、 r トリガー出力端子」 

(惕= 23ぺージ ) をご覧< 
ださい。 


トリガーアウト1/2 

□ ゾーン(メインゾーン/ゾーン2/ゾーン 3) にがして設定するとき 

"オン"じ設をされたゾーンの電源に連動して、トリガーアウトが動作し 
ます。 

□ 入カソースに巧して設定するとを 

"オン"じ設定された入カソースが選ばれたときに、トリガーアウトが動 
作します。 

「ゾーン(こ対して設定するとき」で"オン"じ設定されたゾーンに対し 
て有効です。 


□ サラウンドモードに巧して設定するとを 

"オン"じ設定されたサラウンドモードが選ばれたときに、トリガーアウ 
卜が'重力作します。 


0「ゾーンに対して設定するとき」で"メインゾーン"が"オン"、「入力 
ソース(こ対して設定するとき」で"オン"（こ設定されている入カソー 
スが選ばれているときじ有効です。 


□ HDMI モニターに巧して設定するとき 

"オン"じ設をされた HDMI モニターが選ばれたときに、トリガーアウ 
卜が'重力作します。 

「ゾーンに対して設定するとき」で"メインゾーン"が"オン"、「入力 
ソースに対して設定するとき」で"オン"じ設定されている入カソー 
スが選ばれているときじ有効です。 


•オン： 出力の条件じします。 

条件じしません。 

デイスプレイの明るさ 壁堂 :通常の明るさです。 

本体のディスプレイの明るさ 薄暗い： 薄暗くします。 

を調節します。 B 音い： 暗くします。 

消な： ディスプレイを消灯します。 

@本体の DIMMER を押しても、ディスプレイの明るさを調節できます。 
DIMMER を押すたびじ、次の順序で明るさが切り替わります。 


通常 

消灯 


>薄暗ぃ 
暗いィー 




システム設定 


設定項目 


設定内容 


設定の保護 オン： 設定した内容を□ックします。 

設定した内容を変更できない す三 :設定した内容を□、ソクしません。 

^ @設定を解除するときは、"設定の保護"を"オフ"じ設定してください。 


ファームウェアの更新 

ファームウェアをアップデー 
卜します。 


ファームウェアの更新をおこ 
なったあとじネ、ソトワークへ 
の接続ができない場合は、メ 
ニューの r ネットワーク設定」 
0^ 112ページ） で、ネッ 
トワークへもう一度接続して 
ください。 


"設定の保護"を"オン"じ設をすると、次の設定が変更できなくなります。 
また、次の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプレイじ " SETUP 
LOCKED !" を表示します。 

•メニュー操作 •チャンネルレベル 

アップデートの確認： ファームアップウェアが最新かどうかの確認ができ 
ます。また、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確認で 
きます。 

スタート： アップデートを実行します。 

アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、メニュー画面は 
シャットダウンします。 

アップデート中は、ディスプレイじ経過時間を表示します。 

アップデートが完了すると、電源表示が緑色に点なし、通常の状態に戻ります。 

•アップデートじ失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行しま 
す。それでもアップデートできない場合は、下記のいずれかのメッセー 
ジがディスプレイじ表示されます。このような場合は、設をやネットワー 
ク環境の確認をおこなった上で、再度アップデートしてください。 


ディスプレイ表示 

説明 

Updating fail 

アップデートじ失敗しました。 

Login failed 

サーノ \'一への □ グインに失敗しました。 

Server is busy 

サーバーが混雑しています。しばらく時間をおいて 
から、やり直してください。 

Connection fail 

サーバーへの接続に失敗しました。 

Download fail 

ファームウエアのダウン□ードに失敗しました。 
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設定項目 


設定内容 


新機能の追加 

本機にダウン□ー ド巧能な新 
機能を表示し、アップグレー 
ドします。 



新機能の追胞をおこなつ 
たあとじネ、ソトワークへの 
接続ができない場合は、メ 
ニューの r ネットワーク設定」 
(惕= 112ページ ） で、ネッ 
トワークへもう一度接続して 
ください。 


アップグレード： アップグレードを実行します。 

アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、メニュー画面は 
シャットダウンします。 

アップグレード中は、ディスプレイじ経過時間を表示します。 

アップグレードが完了すると、電源表示が緑色に点のし、通常の状態に戻 
LJ ます。 

•アップグレードができなかった場合は、ディスプレイじ"ファームウェア 
の更新"と同様のメッセージが表示されます。この場合は、ネットワーク 
環境を確認し、再度アップデートしてください。 

アップグレードステータス： アップグレードじよって追力日された機能の一 
覧を表示します。 

@アップグレードをご利用じなる場合の詳細じついては、当社ホームぺ一 
ジをご覧ください。 


お手続きが完了すると、このメニューじ"登録完了"と表示され、アッ 
プグレードすることができます。お手続きされていない場合は、 

-を表71^します0 

お手続きの際には、この画面に表示されている ID 番号が必要じなりま 
す。 


本体の TUNER PRESET +と TUNER PRESET -を3秒!^上長押し 

すると、 ID 番号をデイスプレイに表示させることもできます。 


_ "ファームウエアの更所"および"新機能の追加"をおこなつたときのごま意_ 

•これ6の機能を使用するためじは、インターネットブ□ードバンドに接続できる環境と設定が必要です 
(0^22 ページ ）。 

• アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切6ないでください。 

• アップデート/アップグレードが完了するまでじ、ブ□ードバンド接続でも1時間程度の時間がかかり 
ます。 

•一旦アップデート/アップグレードを開始すると、本機は完了するまで通常の操作ができなくなります。 

また、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。 

• アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、本体の ON / STANDBY を5秒 L ソ上長押しす 
るか、電源コードを挿入し直してください。ディスプレイじ" Update Retry " が表示され、失敗したとこ 
ろか6更新を再開します。それでも失敗が続く場合は、ネットワークの環境を確認してください。 


囚 

• "ファームウェアの更新"および"新機能の追力日"に関する情報は、その計画が明らかじなるたびじ当社ホー 
ムページなどで告知するそ定です。 

• "ファームウェアの更新"や"新機能の追加"で利用巧能な新しいファームウェアがリリースされるとメ 
ニュー画面に通知メッセージを表示します。表示させたくない場合は、"アップデート通知" （惕= 115ペー 
ジ) および"アップグレード通知" (惕= 115ぺージ ) を"オフ"じ訟定してください。 




システム設定 


設定項目 

設定内容 

メンテナンスモード 

DEMON のサービスエンジニ 
アやカスタムインス!ラー 
からメンテナンスを受けると 
きじ使用します。 

mmmm 

DEMON のサービスエンジニアやカスタムインス 1 -ーラーか 6 指示があつ 
た場合のみご使用ください。 
































システム設定 


圆言語の設ち _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

テレビ画面に表示する言語を設定します。 


設定内容 


日本語 / English 

留 

"言語の設を"は、次の操作でも設定できます。この設定中は、テレビ画面にメニューを表示しません。ディ 
スプレイの表示を見なが6設定して < ださい。 

1.通常の画面を表示しているときじ、本体の PRESET 1 と PRESETS を 3 秒じ(上長押しする。 

ディスプレイじ"* Video Format " を表示します。 

2 .STATUS を押して"* GUI Language " を選ぶ。 

3. 本体の TUNER PRESET CH + - を押して言語を設定する。 

4. 本体の INTERNET RADIO ^を押して設定を終了する。 




120 


赃 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

期 

麵 


◎ 矮）感) 


































本機の設を状態や入力信号などの情報を表示します。 


頂目 

設定内容 

現在の設定 

現在の設定状態を表示しま 
す。 

mmmm 

表示する内容は、入カソース 
じよって異なります。 

□ メインゾーン 

メインゾーンの設を状態を表示します。 

選がソース/ネーム/サラウンドモード/入カモード/デコードモード/ 
HDMI/ デジタル/コンポーネント/ビデオ七レクト/ビデオモード/ 
Content Type など 

□ ゾーン 2/3 

ゾーン2またはゾーン3の設定状態を表示します。 

電源/選択ソース/音量レベル 

音声入力信号 

音声入力信号の情報を表示 
します。 

サラウンドモード： 設定しているサラウンドモード 

信号： 入力信号の種類 

fs :入力信号のサンプリング周波数 

フォーマット： 入力信号のチャンネル数（フ□ント/サラウンド / LFE の 
有無） 

オフセット： ダイア□グノーマライゼーションの補正値 
フラグ： サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときじ 
表示します。入力信号が Dolby Digital EX . DTS-ES Matrix のときは 
" MATRIX "、 DTS-ES Discrete 信号などのときは" D に CRETE " を表示し 
ます。 

ダイア□グノーマライゼーション機能について 

Dolby Digital ソースの再生中、自動的に動作します。 

この機能は、プ□グラムソースごとに異なる標準信号レベルを自動的に補 
正します。 

補正値は、本体の STATUS を押しても確認できます。 


数字は補正値です。変更できません。 

HDMI 情報 

HDMI 入出力信号や HDMI 
モニターの情報を表示しま 
す。 

信号情報 

• 解像度/カラースぺース/ビット数 

モニター 1/ モニター 2 
• インターフェース/巧応解像度 


頂目 

設定内容 

オートサラウンドモード 

オートサラウンドモードに記 
憶している内容を表示しま 
す。 

アナ□グ /PCM 2ch/ デジタル 2ch/ デジタル已 . 1 ch/ 

7 ルチチヤンネル 

クイック七レクト 

「クイックセレクト機能」 
(0^74 ぺージ） じ記憶し 
ている内容を表示します。 

Quick Select 1 /Quick Select 2/Quick Select 3 / 

Quick Select 4 / 

之 2 Quick Select 1 /Z2 Quick Select 2 / 

Z2 Quick Select 3/Z2 Quick Select 4 

Z3 Quick Select 1 /Z3 Quick Select 2 / 

Z3 Quick Select 3/Z3 Quick Select 4 
• ネーム/音量レベル/選がソース/ビデオ七レクト/ 

MultEQ® XT/Dynamic EQ®/Dynamic Volume®/ 

オートサラウンドモードアナ□グ /PCM 2ch/ 

オートサラウンドモードデジタル 2ch/ 

オートサラウンドモードデジタル 5. 1 ch/ 

オートサラウンドモード 7 ルチチヤンネル 

プ U セットチャンネ J レ 

プリセットチャンネルの情報 
を表示します 0 

プリセット 1 〜 3 

A1 〜 A8/B1 〜 B8/C1 〜 C8/D1 〜 D8/E1 〜 E8/F1 〜 F8/ 

G1 〜 G8 

1 TUNER 11 NET/USB | 

@ "プリセット1〜 3" は、入カ ソース が" NET / USB " のときじ表示しま 
す。 









































リモコンで巧続機器を操作ずる 


付属のリモコンにプリセツトコードを登録すると、各社の機器 
の操作ができるようになります。 



2 入カソース選択ボタンを押して、入カソースを選ぶ 
你 31ぺー ジ )。 

•手順1で選択したゾーンの入カソースを切り替えます。 

• リモコンの操作モードを次の表のように切り替えます。 


入カ ソース 
選択ボタン 

本機の 
入カ ソース 

操作モード 

リモコンで操作できる機器 

[ amp ] 

— 

本機(アンプ操作）* 2 

〔BD ) *1 

巨 D 

BD ボタンに登録している機器 

〔 sat/cbl] * 1 

SAT/CBL 

SAT/CBL ボタンに登録している機器 

〔TV ) *1 

TV 

TV ボタンに登録している機器 

[net/USB I 

NET/USB 

•ネットワーク機能 

•US 目端子に接続した iPod または 
US 目メモリー 

〔 DVD ) *1 

DVD 

DVD ボタンに登録している機器 

I V . AUx ] * 1 

V.AUX 

V.AUX ボタンに登録している機器 

[dock! 

DOCK 

iPod 用コント□ールドック 

I TUNER I 

TUNER 

本機(チューナー操作） 

IGAMEI ! 赛 1 

GAME 1 

GAME 1 ボタンに登録している機器 

I GAMEZ け 1 

GAME 2 

GAME 2 ボタンに登録している機器 

〔 CD ) * 1 

CD 

CD ボタンに登録している機器 

[phono I 

PHONO 

本機(アンプ操作）* 2 


*1 このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコン 
でお手持ちの機器の操作がおこなえます。 

*2 このモードでは、 iPod 、 US 目メモリー、 iPod 用コント□ール 
ドック、ネットワーク機能およびチューナーの操作が可能です。 


mmmm 

リモコンがアンプ操作モードじ(外のときに、下記の動作をお 
こなう場合は、 AMP を押してリモコンをアンプ操作モードに 
切り替えてください。 

•MENU を押して、本機のメニュー操作をおこなうとき 
•CH LEVEL を押して、本機のチャンネルレベルを設をすると 
含 

• ZONE/DEVICE I または ZONE/DEVICE (!) を押して、をソー 
ンの電源オン/ オフを切り替えるとき 


3 本機または入カソースを切り替えた機器の操作をお 
こなう。 

•詳しくは、を機器の取扱説明書をご覧ください。また、 
iPod 、 チューナ ー 、ネットワーク機能および US 目メモリー 
の操作じついては、 次のページをご覧ください。 
• iPod ( D ^35. 37 ぺー ジ ) 

•チューナー (陣 40ぺージ ) 

•ネットワーク機自 g ( o ^45、 47、 49ぺージ ) 

•USB メモリ ー(0^52 ぺージ） 


赃 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

强 

麵 


み 

SOURCE SELECT を押すと、自動的にアンプ操作モードに移 
行します。 







































































mESSL 

11111 付属のリモコンじ; 

n\/n — fl y — Jry — ^ 

画 


コードを登録ずる 


付属のリモコンじプリセツトコードを登録すると、お手持ちの 
DVD プレーヤーやテレビなどを社の機器の操作ができるよう 
にな LJ ます。 

プリセツトコードの登録には、メニューの"リモコン設定ガイ 
ド" （0^ 1 17ページ ) を使用してください。このメニューでは、 
付属のリモコンじ登録可能なプリセツトコードを檢索して、表 
示させることができます。 

□機器の操作に使用でをる主なボタン 

① ZONE/DEVICE I、 ZONE/DEVICE (!) 

を機器の電源オン/オフを切り替えます。 

② AV<I ENTER、RETURN つ 

を機器のメニュー操作をします。 

⑤ MENU、SETUP、TOP MENU 

を機器のメニューを表示します。 

④►、■、■■、イイ、►►、 

⑥ 数字ボタン ( 0 - 9 . + 10 ) 

⑥ CH +、 CH - 

⑦ TV 1/ か、 TV INPUT 

テレビの操作をおこないます。 

このボタンは、どのモードのときでも有効です。 


各機器のリモコン操作の詳細については、 逛、22、巡、 
45、47、49、52、126、127 ぺージをご覧ください。 


□お買い上げ時に設定されているプリセット 
コード 

お買い上げ時の設をでは、を入カソース切り替えボタンに 
次の機器を登録しています。ご使用じなる機器に合わせて 
変更できます。 


入カ ソース 
選択ボタン 

カテゴリー 

ブランド 

プリセット 

コード 

田 

ブルーレイディスクプレーヤー 

DEMON 

32258 

( SAT / CB ^ 

衛星チューナー 
(セットトップボックス） 

DirecTV 

01377 

应] 

テレビ 

SONY 

10810 

[ dvd ] 

DVD プレーヤー 

DEMON 

32134 

〔 V . AUX 〕 

デジタルカメラ 
(DVD レコーダー） 

Panasonic 

21378 

し DOCK ] * 

iPod 用コント□ールドック 

DEMON 

72516 

[ gamei ] 

ケーブルテレビ 
(セットトップボックス） 

Motorola 

01376 

[game 2 ] 

ケーブルテレビ 
(セットトップボックス） 

Scientific 

Atlanta 

01877 

[ dvr ] 

DVD レコーダー 

Tivo 

20739 

间 

CD プレーヤー 

DEMON 

42867 


-f ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを圆 
' (メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の圆が点なします。 


2 


AMP を巧して、リモコンをア 
ンプ操作モードにする。 


3 


MENU を押す。 

テレビ画面にメニューを表示します。 


4 


么▽を押して、メニユーの‘‘シ 
ステム設定"吟"その他の設定" 
が‘リモコン設定ガイド"を選び、 
ENTER または^を押す。 


宜 


巧その他の設定 


DENON 

音量の設定 
使用ソースの選択 

GUI 



i (リモコン設定ガィド 
クイックセレクト ネーム 
ゾーン名の変更 

]► 


リモコンに登録でをるプリセットコードを検索しまず 

I 


SELECT o：,..,：jui Cm 、 

fzowEi f w 1 r 1 1 

:回回 回 

□ □面© 

I dvd] I mx I〔———"I I tuner] 

11- " 巧じ A:,; 。 I〔DVR I I CD つ 

@ aUlCKSELE。yiHJ 


: _ 

/-: ヒ nl :L; : V*. -\ 

に;’:‘〕臣づ h 巧([--句 


CH 

〇 ) 



面 




赃 

麵 


* iPod 用コント□-ルドックを使用しない場合は、 DOCK じ他の機器 
のプリセットコードを登録できます。 

mmmm 

NET/USB、TUNER および PHONO にはプリセツトコードを登録 
できません。 


5 


AV を巧してプリセツト登録したい機器のカテゴ 
リーを選び、 ENTER を押す。 


3 

强 

麵 


•リモコン設定ガイド 

プリセット登録する機器を選んでください。 


•" TV "、" TV / DVD "、" TV / VCR " カテゴリ- 
みプリセツ トコードの登録ができます。 


-は、 TV ボタンの 


煩=次のぺージへ> 
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プ IJ セットコードを登録する 


AV を巧してブランド名の頭文字を選び 、 ENTER 
を巧す。 



巧 tg ►リモコン設定ガイド 


DENON 

プ IJ セット登録する機器の 

▲ 


ブランド名の頭文字を還んで 



<ださい。 

宣 


機器： DVD 

▼ 



•頭文字は、1、 A 〜 Z で表示します。（を 
カテゴリーで、ブランドが存在する頭 
文字のみ表示します。） 

数字ではじまるブランドをは、 "1" を選 
んで < ださい。 

7 么▽を押してブランド名を選 

f び、 ENTER を巧す。 


巧 >直> 



CjJ CiJ LLJ ISI 
のの UJ @ 
ののの @ 

• ブランドをが複数ページある場合は、 LfDL ± JLl ]£ J « 

CH +または CH - を押すと、ぺージを , ~ W ~ 

切り替えることができます。 

mmmm 

リストにご希望のブランドをが表示されない場合は、本機に 
付属のリモコンで、ご使用の機器を操作することはできませ 
ん。このような場合は、ご使用の機器に付属のリモコンを使 
用して操作してください。 


入カソース選択ボタン 
(INPUT SOURCE) 


SFIFCT 

Izo 叫 


l ] 


— 心 . 一 , I ON 

回回 

〕 


〔BD I ( sat / cbl|〔tv |;〔 ： I 
〔DVD ) I V.AUX I〔DOCK I り UNER ) 
( gAMEi)I game 2 ] I DVR I [cD )■ 


因 


QUICK SELECT 




□ 



8 リモコンコードとリモコンのプリセツト登録の操作 
手順を表示します。 


斬宜 ►リモコン設定ガイド 


機器 : DVD 

ブランド ： DENON 

コード [1/3] : 30490 

1. [INPUT SOURCE ] を巧します。 

2. [ DEV に E ON ( I )] を3秒間巧します。 

3. [0-9] を押してコード番号を入力します。 

4. [ DEV に E ON ( I )] を巧して機器を操作できるか確認しまず。 

輕 1* OK NG 应 i を II 戻る 

機器を操作できた場合は QU に K 1を、操作できない場合は2を巧ず 


gam 

ブランドをの選択を間違えたときは、 

QUICK SELECT 3 を押してください。次 
の画面を表示します。 


入カソース選択ボタン 
(INPUT SOURCE) 

...i "… 

:1 BD I UAT/CBLI〔TV I : 〔圈） 

11 DVD I 〔 V.AUX I 〔 DOCK): い (MR I 
:I GAMEI I 〔 GAME2) I DVR I [cdJ' 


u 


矿み恒固 



_ — _I お … CKgj 炭な 

機器を操作できた場合は QU に K 1を、操作できない場 S ま2を押す 


AMP を押して ENTER を押すと手順7に戻ります。 


9 


プリセット登録したい機器の入 
カソース選択ボタン （ BD 、 SAT / 
CBL 、 TV 、 DVD 、 ViAUX 、 DOCK 、 
GAMEI 、 GAME 2 、DVR または 

CD ) を巧す。 

TV ボタンへ登録できるカテゴリーは、 
" TV "、" TV / DVD "、" TV / VCR " のみで 
す。 


入カソース選択ボタン 
(INPUT SOURCE) 


:1 BD J [SAT/CBLI〔TV ):INET/IIH 
11 DVD I 〔 V.AUX I (dOCk)Ii UNEB I 
:|G 歴 II (game2) I dvr] I CD I: 


ZONE/DEVICE I を 3 秒！: > (上長 

W 巧しする。 

ゾーン操作モード表示が2回点滅し 
ます。 


1/&片… I I 

DEMON 


(par ： I 〔 SL 广 I 
ZONE/DE^ 

の回 


110 〜 9 を巧して 5 巧のコードを入力する。 

' * ボタンの入力は、10秒じ(上の間隔をあけずにおこなって 
ください。 



赃 

麵 


•正しく登録できたとき 
^ ゾーン操作モード表示が2回点滅します。 

• 正しく登録できなかったとき 

ーゾーン操作モード表示がゆっくりと1回点滅します。 

手順9から操作をやり直してください。 

•番号を間違えて入力した場合 

^ ON を1回押し、手順9から操作をやり直してください。 



[PHO 1 


QUICK SELECT 


¢ 1 み恒) 


•機器を操作できた場合は、 QUICK 
SELECT 1 を押す。 

一手順13へ進んでください。 

• 機器を操作できない場合は、 QUICK SELECT 2 を押す。 
一手順14へ進んでください。 

•ご使用の機器の操作については、「機器を操作する」 
(0^126 ぺージ） をご覧ください。 


3 

强 

麵 


惕=次のぺージへ 
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プ IJ セットコードを 登録す る 


次の画面を表示し、プリセットコードの登録を完 
W 了します。 


巧卓 • 

'リモコン設定ガイド 

DEMON 

嘴。 

: DVD 



コード [1/ 

設定を終了しまず。 



1. [INPUT 

2. [DEVIC 

3. [0-9] ; 

4. [DEVIC 

メニュー画面に戻りますので、 

[ AMP ] ボタンを巧してか!5、 

[ ENTER ] ボタンを巧してください。 

い ‘ 一 :;1 



OK NG 戻る 

機器を操作できた場合は QU に K 1 を、操作できない場合は 2 を巧す 


•メニュー画面に戻りますので、 AMP を押したあと 、 ENTER 
を押してください。 


【①の画面が表示された場合】 

次に表示されるプリセットコードで動作する可能性がありま 
す。プリセット登録画面に進みますので、手順9〜12をく 
り返しおこなってください。 

【②の画面が表示された場合】 

本機に付属のリモコンで、ご使用の機器を操作できませ 
ん。ご使用の機器に付属のリモコンを使用してください。メ 
ニュー画面に戻りますので、 AMP を押してから ENTER を押 
してください。 


因 

メーカーによってはプリセツトコードを数種類持っています。 
動作しない場合は別の〕ードを入力してください。 


14 


次のいずれかの画面を表示します。 


① 


巧 > 宜 > リモ]ン設定ガィド DEMON 

機器 : DVD 

ブランド 
コード [1 

1. [INPU 

2. [DEVI 

3. [0-9] 

4. [ DEV に E ON ( I )] を押して機器を操作できるか確認します。 

OK 輕を 9 NC 厄 雨の 房る 

機器を操作できた場をは QU に K 1を、操作できない場 S ま2を押す 



SB 

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンが 
あります。 


•上記の画面を約3秒間表示後、自動的に次のプリセット登 
録画面じ進みます。 


② 


巧 ►g ►リモコン設定ガイド DEMON 

機器 ( -1 

ブランド ご使用の機器に対応するコードが 

つード [1 /| お0ませ:/ U 。 I 

1. [INPU 

2. [DEVK 

3. [0-9] 

4. [DEVK 

tauici ^ OK NG 戻る 

機器を操作できた場合は QU に K 1を、操作できない場合は2を巧す 


メニュー画面に戻りますので、 
[ AMP ] ボタンを巧してか5、 
[ ENTER ] ボタンを巧してください。 
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付属のリモコンは、本機じ(外のコンポーネント製品も操作でき 
ます。 

1 操作したい機器のプリセット 
' コードが登録してある入カソー 
ス選択ボタンを巧す (傾122 
ぺージ ）。 


2 


機器を操作する。 


•詳し<は、を機器の取扱説明書をご覧 
ください。 


5E.CCT STANDBY ON 

IzonH g Cb i f I I 

〔面] y 医] I 

I BD ) [sAT/CBl|〔tv I 〔 '.'I 
I DVD I (v.AUX) I DOCK I (tUNEr) 

I GAME II [game 2 ) I DVR I〔CD ) 
@ QU.CK3E：ECT [Cjj 


□ブルーレイデイスクプレーヤ ー/ 

HD DVD プレーヤ ー/ DVD プレーャー 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 


□CD プレーヤ ー/CD レコーダー 


操作ボタン 

機能 

AVO 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

◄◄ ►► 

7 ニュ アル サーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 


オートサーチ (頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

巧の選択 

TV 1 /か 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

ZONE/DEVICE 1 

電源オン* 

ZONE/DEVICE の 

電源スタンバイ* 


赃 

麵 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 


惕=次のぺージへ 


3 

强 
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操作ボタン 

機能 

CH +,— 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

(ポップアップ)メニュー 

TOP MENU 

トップメニュー 

AVO 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

セットアップ 

RETURN つ 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

タイトルまたはチャプターの選択/ 
チャンネルの選択 

TV I/Cb 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

ZONE/DEVICE 1 

電源オン* 

ZONE/DEVICE か 

電源スタンバイ* 


封 

m 

誦 




機器を操作ずる 



因回 

のののの田 
0 000 の 

因因000 



植薑 版 

す曰田000间曲 

で区0 0000 

111 因回000 画 
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機器を操作する 


操作ボタン 

機能 

CH +,— 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表示 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

ガイド 

RETURN つ 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

チャンネルの選択 

TV I/Cb 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定:： SONY ) 

ZONE/DEVICE 1 

電源オン* 

ZONE/DEVICE の 

電源スタンバイ* 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 


□衛星チユーナ ー( SAT )/ ケーブルテレビ 
( CBL )/ IP テレビ/セットトツプボックス 


□テレビ 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表 7 J ^ 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

セットアップ 

RETURN つ 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

W ィ 

再生 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

チャンネルの選択 

TV I/Cb 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

ZONE/DEVICE 1 

電源オン* 

ZONE/DEVICE (b 

電源スタンバイ* 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作に 
なる場合があります。 


□ DVD レコーダー/ 

デジタルビデオレコーダー ( PVR )/ 
ビデオデッキ 


I 


m 

B(w9 

m 


i ^] i ° ► 1 1 叫 

ののの 
ののの 
ののの 
の屈 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表 7 J ^ 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

セットアップ 

RETURN つ 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

W ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

タイトルまたはチャプターの選択/ 
チャンネルの選択 

TV I/Cb 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

ZONE/DEVICE 1 

電源オン* 

ZONE/DEVICE Cb 

電源スタンバイ* 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 


幻 內岛 li 

用『巧 

巧 II 巧 

_z 画_1人 



因回 

のののの田 
0 0000 
f 画因因畳の 



IP 因回 
ゴ3田0畳间 

の000 

间置畳 



















































































U モコンを使用ずるゾーンを}旨定す 


リモコンのま設定を初期化ずる 

る 

すべての設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。 


ZONE SELECT を押したときに、設定したゾーンのみリモコン 
で操作できるようじなります。 


ゴ ZONE/DEVICE 

* 巧しする。 


I を3秒！:>1上長 


2 


ゾーン操作モード表示が 2 回点滅 

しまろ 0 

ZONE SELECT を巧す。 

ゾーン操作モード表示が 2 回点滅 

しまろ 0 

〇1〜3を押して使用するゾーンを 
設定する。 

ゾーン操作モード表示が 2 回点滅 

しまろ 0 

【設定できる項目】 

1"メインゾーン"のみ使用するとき 
2 "メインゾーン"/"ゾーン 2" を使用す 
ると含 


SELECT _ 

ueil CIC__I 

I 回 iz 2 i 回 I 

〔BD ) I SAT 阿 I〔TV ) INETrSI 
〔DVD ) I V.AUX I (dock) I TUNER I 


Cu LU の 

… J_ 

CiJ LLJ の fel 

PQRS TUV WXY7 

CiJ LLJ 苗 fel 

LINK mu 。 ♦ MEMORY _ 

I SHIFT I 〔0 I 〔 +!0) 〔 DIRECT) 

PART\ SLEE 

_TV_ Iqne/devTce 

I I/O) H input) I 。 I I I I 

DEMON 


-f ZONE/DEVICE 

' 巧しする。 


I を 3 秒！: > (上長 


2 


ゾーン操作モード表示が 2 回点滅 
します。 

9、8、1の順に押す。 

リモコンのゾーン操作モード表示の 
圆が 4 回点滅します。 

すベての設定がお買い上げ時の設定 
に戻 LJ ます。 


SELtui STANDBY ON 

0 ^ r & 1 1__!_j 


I [m] in \Z3\ I 

〔 BD ) ISAT/CBLI〔TV | 〔 NET 侧） 
〔 DVD) mux I〔DOCK I 〔 TUNER) 

向" IJJ - 


.‘‘9C DEF 

)llJ じ 


の LLJ の @ 

JKi. : vIMG 

CO uu CiD @ 

いつ の巧 @ 

I SHIFT) I 0)1 ',— 1 (direct I 

PARTY SLEEP I 
_TV_ ZQNE/DEVICE I 

I l / c !) H input I I I I 

DEMON 


3 "メインゾーン"/"ゾーン 2 "/" ゾーン 3 " を使用するとき 
(お買い上げ時の設定） 
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各部のち机 

フロントパネル 


を部のはたらきなど詳しい説明については、 （） 内のページをご覧ください。 



な00 な をら か 0 なが 


〇電ミ原ボタン （ ON / STANDBY ). (の 9) 

本機の電源をオン/スタンバイじ切り替えます。 

©電源表示 .（ GQ 9) 

©へッドホン端子 ( PHONES ) 


ヘッドホンのプラグを差し) A むと、スピーカーおよび PRE 
OUT 端子から音が化なくなります。 

脚 m 

へ、ソドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないよう 


じごを意ください。 

©クイックセレクトボタン 

(QUICK SELECT ). (74.84) 

©インターネットラジオボタン（@[) . (43) 

©プリセットチャンネルボタン 

(PRESET CHANNEL 1 〜 3). ( 44 ) 


0 US 巳 / iPod 端子 . ( 18 ) 

© HDMI 入力端子 . ( 11 ) 

© V . AUX 入力端子 ( V.AUX INPUT ). ( W ) 


V . AUX 入力端子をご使用じなるときは、カバーを取り外し 
てください。 



⑩セットアップマイク端子 

(SETUP MIC ). (25. 68) 

の主音量調節つまみ (MASTER VOLUME ). (巡) 

® 主音量表示 

©ディスプレイ . (131) 


©リモコン受光部 . 

© 入カソース切り替えつまみ 

(SOURCE SELECT ). 

<©ディマーボタン （ DIMMER ). 

® ゾーン2用電源ボタン ( Z 0 NE 2 ON / OFF ) ..… 
©ゾーン3用電源ボタン ( Z 0 NE 3 ON / OFF ) ..… 

巧)ゾーン2選択/録音出力切り替えボタン 
( Z 0 NE 2 /REC SELECT ). 

⑩ゾーン3選択ボタン （ZONES SELECT ). 

の iPod 再生ボタン （iPod ►). 

® チューニングプリセツトボタン 

(TUNER PRESET CH +、-) . 

® ステータスボタン （ STATUS ). 

应 ◎矮) 



…. (134) 

(31. 83) 
…. (118) 
……. (83) 
……. 巡) 

(75. 83) 
……. (83) 
……. (37) 

……. (39) 
…. ( 121 ) 
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ディスプレイ 



〇入力信号表示 

©入力信号チャンネル表示 

デジタル信号が入力されているときに点なします。 

再生している HD オーディオソースに拡張チャンネル（フ□ン 
卜/センター/サラウンド/サラウンドバック / LFE じ(外の 
チャンネル）が含まれる場合は、困 B 表示が点なします。拡張 
チャンネルが2種類 L ソ上含まれる場合は、困 B と困0表示が 
点灯します。 

©インフォメーションディスプレイ 

入カソースを、サラウンドモード、設を值などを表示しま 
す。 

©出力信号チャンネル表示 

スピーカーから音声が化力されているときに点なします。 

© フ□ントスピーカー表示 

フ□ントスピーカー A 、 目の設定に合わせて点なします。 


© モニター 出力表示 

HDMI モニター化力の設定に合わせて点灯します。"オート 
(デュアル)"じ設定されているときは、接続状態に合わせて 
点灯します。 

0主音量表示 
©ミュート表示 

ミューティング中に点なします (0^32 ぺー ジ)。 


©パーティー表示 

パーティーモード中に点好します (0^ 77 ページ 「パー 
ティ ーモード機能」 ）0 

•ORGANIZER 

オーガナイザー（親機）としてパーティーモードを開始して 
いるときに点火 T します。 

•ATTENDEE 

アテンディー(子機）としてパーティーモードに参加してい 
るときに点なします。 

⑩ AUDYSSEY ® 表示 

" MultEQ ® XT " 你 102ぺージ )、 "Dynamic EQ ®" 

(囑= 102ぺージ ) および " Dynamic Volume ®" 

(0^102 ぺージ ) の設定じより、次のようじ点なします。 

" MultEQ ® XT"、"Dynamic EQ ®" および 
"Dynamic Volume ®" の設定が"オソ’のとき 
" Mul に Q ® XT " および " Dynamic EQ ®" の設 
定が"オン "、 "Dynamic Volume ®" の設定が"才 
フ"のとき 

audys ^ s |/| " MultEQ ® XT " の設をが"オン "、 "Dynamic 

_ EQ ®" および " Dynamic Volume ®" の設定:が 

"オフ"のとき 

のスリープタイマー表示 

スリープタイマーを設をしているときじ点なします 
(陣 72ぺー ジ )。 

© RESTORE—R 表示 

RESTORER モードが選ばれているときじ点なします 
你104ぺー ジ)。 


AUDYSSEY 
MULTEQ XT 
DYN VOL 


AUDYSSEY 
MULTEQ XT 
DYN EQ 


® マルチゾーン表示 

ゾーン 2 またはゾーン3 (別の部屋）の電源が入っていると 
きに点灯します (0^ 83 ページ )。 

© AL 24 表示 

AL 24 Processing Plus が動作しているときじ点なします 
(が45ぺージ )。 


© 入カモード表示 

を入カソースの音声入カモードの設をにより点なします 
が95ぺー ジ)。 


© HDM 读示 

HDMI 接続で再生しているときに点灯します。 

® チューナー受信モード表示 

入カソースが" TUNER " のとき、放送局の受信状態じより点 
义：[します。 

STEREO : FM モードで、アナ□グステレオ放送を受信し 
たときに点なします。 

TUNED : 放送を受信したときに点灯します。 

A U T 0:オートチューニングモードのときに点灯します 
(囑 つ8ぺージ )。 

©録音出カソース表示 

REC OUT モードが選ばれているときに点なします 
(原 つ5ぺー ジ )。 

巧)デコーダー表示 

をデコーダーが動作しているときに点なします。 
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リアパネル 


詳しい説明については、 （） 内のぺージをご覧ください。 
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ORS -232 C 端子 . (23) 

© FM / AM アンテナ端子 (TUNER ANTENNA ). (19) 

©アナ□グ音声端子 

( AUDIO ). (14.15. m 17^ 20) 

© アース端子 (SIGNAL GND ). (20) 

©プリアウト端子 (PRE OUT ) 

. (の1 0. 21.62.63. 64^ 65.66.67) 

© スピーカー端子 ( SPEAKERS ) 

. (GQ 10.62. 63^ 64^ 65. 66^ 67) 

0 AC インレット （AC IN ). (の 9) 


©コンポーネントビデオ / D 5 端子 

(COMPONENT VIDEO ). (13. M .15) 

©HDMI 端子 . (OQ 7、 IQ ) 

⑩デジタル音声端子のに ITAL ). (13.14.15.16) 

のイーサネット端子 （ ETHERNET ). (22) 


のリモートコント□—ル端子 （REMOTE CONTROL ) 

将来的な拡張用端子です。 

© ドックコント □— J レ S 荒子 （DOCK CONTROL ). ( W ) 

® ビデオ / S ビデオ端子 

( VIDEO / S - VIDEO ). (13、14、15、16、1の 


® トリガー出力端子 (TRIGGER OUT ). (23) 

端す内部のピンには絶対に触れないで < ださい。静電気を引き 
起こし、故障の原因になることがあります。 
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u モコン 


各部のはたらきなど詳しい説明じついては、 （） 内のページをご 
覧< ださい。 





select な AUDBX ■■■ 日 LL ,、 

〇— m 恩—口；~ ® 

か 


回國凶 


BD I [sAT/CBl] I TV I (net/USB] I 
DVD I [y.AUx) I DOCK I (tUNEr] : 
[gAMEI I (mu] I DVR I 〔CD )i 
fS0URCE\L 




日-, 

觸田切间 

■ 一 J _ - 4 BC _ DEE. 一....、 


のの、& 

JKL MNO ■■ 

厂 5 ) [ 6 jlllMUSICj 

，货 


.… .一' … WXYZ ■; 

LINK MENU ； * memory!! 

の - (shift 1 :〔 0 I 〔 +10 li 





DEMON 


-© 


(38.39.44^ 123.126.127) 

. (32.83) 

. (98) 

. (87.88.89.98) 

. ( M 、 36、39、 8 弓） 


O ゾーン選択ボタン (ZONE SELECT ). (巡、122) 

e ゾーン操作モード表示 . (122) 

©入カソース選択ボタン . (31.83) 

©クイックセレクトボタン （QUICK SELECT ). (74. M ) 

©インターネットラジオボタン 

(INTERNET RADIO 獲) . (43) 

©プリセットチャンネルボタン （ PRESET 1〜 3). ( M ) 

0アンプボタン （ AMP ). (122) 

©チャンネルボタン 

(CH +、-) . 

©ミューティングボタン (嚇) 

⑩メニューボタン （ MENU ) 

® 力ーソルボタン （ A ▽づ 
® サーチ ボタン （ SEARCH ) ... 

© システムボタン 

. (35.37. 45. 47. 49. 126. 127) 

• サーチ ボタン ►►) 

•スキ、ソプボタン ►►!) 

•プレイボタン (►) 

•ポーズボタン (■■) 

•ストップボタン (■) 

チューナーシステムボタン . (40) 

• FM / AM バンド切り替えボタン （ BAND ) 

•チューニングモード切り替えボタン （ MODE ) 

•選局ボタン （TUNING AT) 

©文字入カボタン . 

©メモリーボタン （ MEMORY ) 

©数字ボタン . 

® シフトボタン （ SHIFT ). 

⑩テレビ操作ボタン (TV 1/(!)/ INPUT ) 

巧)リモコン信号送信窓 . 

⑩電源操作ボタン 

(ON / STANDBY ). (の 9) 
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のソース選択ボタン (SOURCE SELECT ). (32) 

® 主音量調節ボタン (if)) AT) . (32.83) 

® チャンネルレベル調節ボタン (CH LEVEL ). (73) 

® リターンボタン （RETURN . (98) 

©エンターボタン （ ENTER ). (87. 88. 89. 98) 

©サラウンドモードボタン . （堅） 

•ムービーボタン （ MOVIE ) 

• ミュージックボタン （ MUS に） 

•ゲームボタン ( GAME ) 

•ダイレクトボタンの IRECT ) 

® スリープタイマーボタン ( SLEEP ). (72. 84) 

©パーティーボタン （ PARTY ). (77) 

© ゾーン/デバイス用電源ボタン 

( ZONE/DEVICE の/ I ) . (83、126、12の 


赃 

麵 


罰 

巧 

麵 


煩=次のぺージへ> 



. ( 88 } 

. ( 38 . 44 ^ 45 ) 

( 38 . 44 ^ 123 . 126 . 127 ) 

. ( 38 . 44 ^ 89 ) 

…… ( 126 . 127 ) 
. ( 134 ) 
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u モコン 


樹池の入れかた 


①裏ぶたを矢印の方法へ ③乾電池 (2 本)を乾電池収納 

スライドさせて取り外す。 部の表示に合わせて正しく 


入れる。 

単3形乾電池 




⑤裏ぶたを元どおりじする。 

• リモコンには単3形乾電池をご使用ください。 

•リモコンを本機のおくで操作しても本機が動作しないときは、 
新しい乾電池と巧換して<ださい。（付属の乾電池は動作確 
認用です。早めに新しい乾電池と交換して<ださい。） 
•乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに©側 • © 
側を合わせて正し<入れて<ださい。 

•破損-液漏れの恐れがありますので、 

•新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないで< 
ださい。 

• 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないで< ださい。 
•乾電池は充電しないで<ださい。 

• 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または义じ投入さ 
せたりしないで<ださい。 

• 電池を直射日光のあたるところや暖房器具のお< など高温 
(こなるところに置かないでください。 

•万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に 
ついた液をよ<拭き取ってから新しい乾電池を入れて<ださ 
い。 

• リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り化してく 
ださい。 

• 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条 
例に従って処理をしてください。 

•充電式電池をお使いの場合、正し<動作しない場合がありま 
す。 


リモコンの巧いかた 

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。 



• リモコン受光部に、直射日光やインバーター式堂光なの強い 
光または赤外線があたると、誤動作をしたり、リモコンが操 
作できなくなったりする場合があります。 

•3 D 映像機器を構ぶしているをユニット（モニター、 3 D 視聴用 
メガネ、 3 D 信号伝送ユニットなど）間の信号の伝送を無線通 
信(赤外線通信など）でおこなっている 3 D 映像機器をお使い 
の場合、その無線通信の影響によって本機のリモコンが効か 
なくなることがあります。そのときは 3 D 通信のをユニット 
の向きと距離を調節して、本機のリモコンの動作に影響がな 
いことを確認してください。 

























その他の情巧 


□ 登録商標について (傾 135 ページ) 

ロヴラウンド (傾 136 ぺージ) 

□ 映像信号とモニター出力の関係 ( 0^142 
ぺージ） 

□ 用語の解説 (傾 145 ページ） 


登録商標について 


本製品は、次の技術を採用しています。（順不同) 


田 DOLBY 
TRUeSE I 

PRO LOGIC llz I 


ドルビーラボラトリーズか 6 の実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビーラ 
ボラトリーズの商標です。 


Octts-HD 

Master Audio 


本機は DTS ， Inc. か 6 のライセンス契約に基づき製造されてい 
ます。米国特許第日， 451,942 号、 5,956,674 号、 5,974,380 号、 
5,978,762 号、 6,226,616 号、 6,487,535 号、 7,212,872 号、 
ス 333,929 号、ス 392,195 号、 7, の 2,567 号その他、米国内およ 
び国外特許もしくは特許出願物。 DTS の □ ゴ、シンボル 、 DTSHD 
および DTS-HDMaster Audio は、 DTS, Inc. の商標です。 DTS, 
lnc.©1996-2008 DTS, Inc. 版権所有。 


HiDmi 


HDML HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia Interface 
は 、 HDMI Licensing, LCC の商標または登録商標です。 



DYNAMIC VOLUME 


本機は 、 Audyssey Laboratories™ からのライセンス契約(こ基 
づき製造されています。米国共同で外国特許審議中 。 Audyssey 
MultEQ@ XT は 、 Audyssey Laboratories の登録商標です。 
Dynamic EQ@ は 、 Audyssey Laboratories の登録商標です。 
Audyssey Dynamic Volume® は 、 Audyssey Laboratories の 
登録商標です 。 Audyssey DSX™ は 、 Audyssey Laboratories 
の商標です。 


Made for I I 

圖 iPod 印 Phone I |し先」 


"Made for iPod" and ‘Made for iPhone" mean that an 
electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been 
certified by the developer to meet Apple performance 
standards. 

Apple is not responsible for the operation of this device or 
its compliance with safety and re 呂 ulatory standards. Please 
note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, 
may affect wireless performance. 

AirPlay，the Air 円 ay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a 
trademark of Apple Inc. 

•iPhone 、 iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle および 
iPod touch は、著作権のないコンテンツまたはま的に複製、再 
生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するためじ 
使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されていま 
す。 


Plays 

Windows 

Media™ 


Windows Media and the Windows lo 呂〇 are trademarks 
or re 呂 istered trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries. 


This item incorporates copy protection technology that is 
protected by U.S. patents and other intellectual property 
ri 呂 hts of Rovi Corporation. Reverse en 呂 ineerin 呂 and 
disassembly are prohibited. 






















































サラウン 


本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プ□グラムソースを映画館と同じ輪場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。 


サラウンドモードとパラメーターー覧表 

この表は、をサラウンドモードのときじ再生できるスピーカーと、をサラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。 

表の中の記号について 

〇音声を化力するチヤンネル、または設をできるサラウンドパラメーターを示します。 

◎音声を化力するチヤンネルを示します。ただし、メニューの"スピーカー構ぶ" (0^ 1 06ページ ) の設定;により化力するチヤンネルが異なります。 

*1PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラメーターは 
DIRECT モードと同様になります。 

*2 この項目は、 Dolby TrueHD 信号を再生時に選択できまず。 

*3 メニューのス W モード"設定 促 110ページ) が" LFE+ メイン" 
のときに、サブウー八一から音声を出力します。 

*4 各チヤンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力しまず。 

がメニューの"サラウンドパラメーター"が‘ PLnz Hei 呂 ht" 設定 

促 100ページ) が"オン"のときじ、フ□ントハイトスピーカー 
から音声を出力します。 

*6 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"嗦"サラウンド 
パ、ソゲ設定 (惕= 1日日ページ) が" PLnx Music"L ソ外のときに設 
定できます。 

*7 このサラウンドモードを選択したときは、メニューの"サラウンド 
パラメーター"が‘モード"設定 (厮 99ぺージ ） が" Height" モー 
ドで固定になります。 

*8 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"吟"モード"設定 
(厮 99ぺージ ) が" Cinema" のときに設定できます。 

*9 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"吟"モード"設定 
(屈" 99ページ ) が" Cinema" または" Pro Logic" のときに設定 
できまず。 

*10 メニューの" Audyssey DSXtm" 設定 保 103ページ) が"オン- 
八イトのときに、フ□ント八イトスピーカーから音声を出力しま 
ず。 

*11 メニューの" Audyssey DSXtm" 設定 傾 103ページ) が"オン- 
ワイドのときに、フ□ントワイドスピーカーから音声を出力しま 
ず。 

*12 メニューの"サラウンドパラメーター"今"スピーカー"設定 

(惕= 101ページ) が"サラウンドパ、ソゲのときに、サラウンド 
バック"スピーカーから音声を出力しまず。 

*13 メニューの"サラウンドパラメーター"嗦"スピーカー"設定 

(屈= 101ページ) が"八イト"のときに、フ□ント八イトスピー 
力一から音声を出力しまず。 

* 14 メニューの"サラウンドパラメーター"嗦"スピーカー"設定 

(0^101 ぺージ） が"ワイド"のときに、フ□ントワイドスピー 
力一から音声を出力しまず。 


サラウンドモード 
げ己 3 ぺージ） 

チヤンネル化力 

サラウンドパラメーター 
(屈=99ぺージ） 

フ□ント 
左/ち 

センター 

サラウンド 

左/ち 

サラウンド 

バック 

左/ち 

フ□ント 
八仆 
左/ち 

フ□ント 
つ仆、 
左/ち 

サブ 
ウー八一 

モード 

保99 
ぺージ 、） 

シネマ EQ. 
〔煩=99 
ぺージ 、） 

DR02 
(煩=99 
ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT にチャンネル ）*] 

〇 






◎が 



〇 

DIRECT/PURE DIRECT ( マルチチャンネル ）*1 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *4 

◎ *4 

◎ *4 

◎ 



〇 

STEREO 

〇 






◎ 



〇 

MPEG2AAC 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 己 


◎ 


0*6 


MULTI CH IN 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎求 己 


◎ 


0*6 


DOLBY PRO LOGIC Hz 

〇 

◎ 

◎ 


◎ 


◎ 

0*7 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC 瓜 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

〇 

0*8 

〇 

DOLBY PRO LOGIC n 

〇 

◎ 

◎ 




◎ 

〇 

0*9 

〇 

DOLBY PRO LOGIC 

〇 

◎ 

◎ 




◎ 

〇 

0*9 

〇 

DOLBY PRO LOGIC HA-DSX 

〇 

◎ 

◎ 


◎ *10 

◎ *11 

◎ 

〇 

0*9 

〇 

DOLBY PRO LO 日に A-DSX 

〇 

◎ 

◎ 


◎*10 

◎ *11 

◎ 

〇 

0*9 

〇 

DTS NEO : 日 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

〇 

0*8 

〇 

DTSNEO: 日 A-DSX 

〇 

◎ 

◎ 


◎ *10 

◎ *11 

◎ 

〇 

0*8 

〇 

Audyssey DSX™ 

〇 

◎ 

◎ 


◎ *10 

◎ *11 

◎ 


〇 

〇 

DOLBY DIGITAL 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎* 己 


◎ 


0*6 


DOLBY DIGITAL Plus 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎が 


◎ 


0*6 


DOLBY TrueHD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎* 己 


◎ 


0*6 

〇 

DTSSURROUND 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *5 


◎ 


0*6 


DTS 96/24 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎* 己 


◎ 


0*6 


DTS-HD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎* 己 


◎ 


0*6 


DTS Express 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎* 己 


◎ 


0*6 


MULTI CH STEREO 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

ROCK ARENA 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

JAZZ CLUB 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

MONO MOVIE 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

VIDEO GAME 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

MATRIX 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *12 

◎ *13 

◎ *14 

◎ 



〇 

VIRTUAL 

〇 






◎ 



〇 
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サラウン 




サラウンドモード 
げ己3ぺージ） 

サラウンドパラメータ ー03=99 ぺージ） 

ダイナミ、ソク 
レンジ圧縮 
ネ 15 
保 99 
ぺージ） 

LFE 

ネ 16 

保 99 
ぺージ） 

ディレイ 
タイム 
(屈 =99 
ぺージ） 

エフェクト 
レペル 
〔煩巡 
ぺージ） 

ルーム 

サイズ 

C 廣 100 
ぺージ） 

Height 
ゲイン 
ネ 17 

陣 100 
ぺージ） 

PLHz 

Height 

ネ 18 

傾 100 
ぺージ） 

AFDM 

*16 

傾 100 
ぺージ） 

サラウンド 
バック 
傾 100 
ぺージ） 

スピーカー 
促 101 
ぺージ） 

サブ 
ウー八一 
が 101 
ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT (2 チャンネル）*^ 

〇 










0*3 

DIRECT/PURE D 旧 ECT (マルチチャンネル）*1 

〇 

〇 










STEREO 

〇 

〇 










MPEG 2 AAC 


〇 




〇 

〇 


〇 



MULTI CH IN 


〇 




〇 

〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC Hz 

〇 





〇 

〇 





DOLBY PRO LOGIC Hx 

〇 








〇 



DOLBY PRO LOGIC n 

〇 






〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC 

〇 






〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC HA-DSX 

〇 











DOLBY PRO LO 日に A-DSX 

〇 











DTS NEO : 日 

〇 








〇 



DTS NEO : 日 A-DSX 

〇 











Audyssey DSX ™ 

〇 

〇 





〇 





DOLBY DIGITAL 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DOLBY DIGITAL Plus 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DOLBY TrueHD 


〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DTSSURROUND 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DTS 96/24 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DTS-HD 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



DTS Express 

〇 

〇 




〇 

〇 


〇 



MULTI CH STEREO 

〇 

〇 








〇 


ROCK ARENA 

〇 

〇 


〇 

〇 





〇 


JAZZ CLUB 

〇 

〇 


〇 

〇 





〇 


MONO MOVIE 

〇 

〇 


〇 

〇 





〇 


VIDEO GAME 

〇 

〇 


〇 

〇 





〇 


MATRIX 

〇 

〇 

〇 






〇 

〇 


VIRTUAL 

〇 

〇 











*1 PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラ 
メーターは DIRECT モードと同様になりまず。 

*3 メニューのス W モード"設定 （惕 = 110 ページ） が 
" LFE + メイン"のときに、サブウー八一から音声を 
出力します。 

*1 己 Dolby Digital または DTS 信号を再生時に選択で 
きまず。 

*16 この項目は、 Dolby DigitaL DTS または DVD 才一 
ディ オを再生時に選択できまず。. 

*17 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター" 
が‘ PLnz Height " (厮 100 ぺージ ) が"オン"のと 
きに選択できます。 

*18 メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設 
定 ( 例 07 ページ) が"無し"のとき、この項目を 
選択できません。 


赃 


罰 

巧 



137 


◎ 矮）感) 











































サラウンドモード 
〔惕 =53 ぺージ） 

サラウンドパラメータ ー03=99 ぺージ） 

卜ーン 

コント□ール 

ネ 19 

促 101 
ぺージ） 

Audyssey 設定 *20 
(屈 =102 ページ） 

Audyssey 

DSXTM 

が 0 

促 103 
ぺージ） 

RESTORER 
が3 

促 104 
ぺージ） 

PRO LOG に n/nx Music 

モードのみ 

NEO ;6 

Music 

モードのみ 

パノラマ 
(厮塑 
ぺージ） 

デイメン 

シヨン 

(厮巡 
ぺー ジ） 

センター 

幅 

(厮塑 
ぺー ジ） 

センター 
イメージ 
げ塑 
ぺー ジ） 

MultEQ ® 

XT 

が 102 
ぺー ジ） 

Dynamic 
EQ 狡 

ネ 21 

像 102 
ぺージ） 

Dynamic 

Volume ® 

が 2 

像 102 
ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT にチヤンネル）*^ 











DIRECT/PURE DIRECT (マルチチヤンネル）* 1 











STEREO 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

MPEG2AAC 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MULTI CH IN 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC Hz 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

DOLBY PRO LOGIC 瓜 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC n 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC HA-DSX 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LO 日に A-DSX 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DTS NEO: 日 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DTSNEO: 日 A-DSX 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Audyssey DSX™ 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL Plus 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY TrueHD 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DTSSURROUND 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DTS 96/24 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DTS-HD 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DTS Express 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MULTI CH STEREO 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

ROCK ARENA 





q*24 

〇 

〇 

〇 


〇 

JAZZ CLUB 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

MONO MOVIE 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

VIDEO GAME 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

MATRIX 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

VIRTUAL 





〇 

〇 

〇 

〇 


〇 


*1 PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラメーターは 
D I RECT モードと同様になります。 

*19 メニューの " Dynamic EQ ®" 設定 促 102ページ ) が"オソ’の 
とき、この項目を設定できません。 

*20 入力信号のサンプリング周波数が 96 kHz を超過する HD Audio 
の場合、このサラウンドパラメーターを設定できません。 

が1メニューの" MultEQ 狡 XT " 設定 傾 102ページ ) が"オフ"また 
は"マニュアル"のとき、この項目を設定できません。 

が2 メニューの " Dynamic EQ 狡"設定 促 102ページ ) が"オブ’の 
とき、この項目を設定できません。 

*23 この項目は、人力信号がアナ□グ 、 PCM 48 kHz または 44.1 kHz 
のときに設定できまず。 

*24 このモードのときは、低音が +6 dB 、 高音が+4服になりまず。 
〔お買い上げ時の設定） 











































□入力信号の種類と巧応するサラウンドモード 

この表は、をサラウンドモードのときに再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認の上、サラウンドモードを選んでください。 

表の中の記号について 


参お買い上げ時に設定されているサラウンドモードを示します。 

◎ メニューの"サラウンドパラメーター"が‘ AFDM " 設定 (惕= 100ぺージ ) が"オン"のときじ、固定するサラウンドモードを示します。 
〇選択できるサラウンドモードを示します。 




人力信号の種類とフォーマット 




PCM 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

MPEG-2 AAC 

サラウンドモード 
げ己3ぺージ） 

ミ主意 

ANALOG 

PCM 

PCM 

DTS-HD 

DTS- 
HD High 

DTS 

DTSES 

DTS ES MTRX 

DTS 

DTS 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DIGITAL 

DOLBY 

DIGITAL 

AAC 

AAC 

AAC 




(マルチ 

(2 チヤン 

Master 

DSCRT 

(己.1チヤン 

DIGITAL 

DIGITAL EX 

DIGITAL EX 

(己.1チヤン 

(2 チヤン 

(1+1 




チヤンネル） 

ネル） 

Audio 

Resolution 

Audio 

EXPRESS 

(フラグあり） 

(フフグあり） 

ネル） 

96/24 

TrueHD 

Plus 

(フラグあり） 

(フラグなし） 

(5.1/ 己/ 4/3 
チヤンネル） 

(2 チヤン 
ネル） 

ネル） 

ネル） 

チヤンネル） 

DTSSURROUND 






















DTS-HD MSTR 

ネ 1 




参 

















DTS-HD HI RES 






• 
















DTS ES DSCRT6.1 

がが 







参 














DTS ES MTRX6.1 

ネ 2 が 





















DTSSURROUND 








〇 

〇 

参 












DTS 96/24 











• 











DTS 卜 HD) + PL 瓜 CINEMA 

ネ 2 ネ 4 




〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 











DTS (-HD) + PLnxMUS に 

がが 




〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 











DTS (-HD) + PLnz 

がが 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 











DTS EXPRESS 







参 















DTS (-HD) + NE0: 日 

ネ 2 が 




〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 











DTSNEO : 日 CINEMA 


〇 


〇 













〇 


〇 



DTS NEO : 日 MUSIC 


〇 


〇 













〇 


〇 



DTSNEO : 日 CINEMA A-DSX 


〇 


〇 













〇 


〇 



DTSNEO : 日 MUS に A-DSX 

Audyssey DSX™ 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






〇 


〇 



*1 メニューの " Audyssey DSX ""7 n ^103 ぺージ ） を"オン"に設定しているときも同様になりまず。 

*2 このサラウンドモードは、メニューの"アンプの割り当て"設定 (惕= 106ぺー ジ ) が" NORMAL " のときに選択できます。 

*3 メニューの"スピーカー構成"が‘ S . バ、ソゲ設定 (厮 106ぺ ージ ) が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*4 メニューの"スピーカー構成"吟 " S . バック"設定 (惕 06ページ ） が"1台"または"無じ’のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
がメニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設定 (惕= 107ぺージ ) が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 













































メニューの Audyssey DSX "" (°3=103 ぺージ） をオンに設定しているときも同様じなります。 

このサラウンドモードは、メニューの"アンプの割り当て"設定 (屈= 106ぺージ ) が" NORMAL " のときに選択できます。 

メニューの"スピーカー構成"が‘ S . パ、ソゲ設定 (惕= 106ぺージ ) が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

メニューの"スピーカー構成"が‘ S . バ、ソゲ設定 (惕= 106ぺージ ) が"1台"または"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設定 (屆=107ぺージ) が"無じ’のとき、このサラウンドモードを選択できません。 



サラウン 






入力信号の種類とフォーマット 




PCM 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

MPEG-2 AAC 

サラウンドモード 

ミ主意 





DTS- 










DOLBY 

DOLBY 




〔屆=53ぺージ） 

ANALOG 

PCM 

PCM 

DTS-HD 

HD High 

DTS 

DTS ES 

DTS ES MTRX 

DTS 

DTS 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DIGITAL 

DIGITAL 

AAC 

AAC 

AAC 




(マルチ 

(2 チヤン 

Master 

DSCRT 

(5.1 チヤン 

DIGITAL 

DIGITAL EX 

DIGITAL EX 

巧.1チヤン 

(2 チヤン 

(1+1 




チヤンネル） 

ネル） 

Audio 

Resolution 

Audio 

EXPRESS 

(フラグあり） 

(フフ グあ LJ ) 

ネル） 

96/24 

TrueHD 

Plus 

(フラグあり） 

(フラグなし） 

(己.1/己/4/3 
チヤンネル） 

(2 チヤン 
ネル） 

ネル） 

ネル） 

チヤンネル） 

DOLBY SURROUND 






















DOLBY TrueHD 












参 










DOLBY DIGITAL+ 













参 









DOLBY DIGITAL EX 

ネ 2 が 













〇 

〇 

〇 






DOLBY (D+) (HD)+EX 

ネ 2 が 











o 

o 









DOLBY DIGITAL 














〇 

参 

参 






DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx CINEMA 

ネ 











o 

o 


〇 

〇 






DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx MUSK 

ネ 2 が 











o 

o 

〇 

〇 

〇 






DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnz 

ネ巳 











o 

o 

〇 

〇 

〇 






DOLBY PRO LOGIC Hx CINEMA 

求 2 ネ 3 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC nx MUSK 

ネ 2 ネ 3 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC Hx GAME 

求 2 ネ 3 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC Hz 

ネ 2 ネ巳 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n CINEMA 

ネ 1 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n MUSIC 

ネ 1 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n GAME 

ネ 1 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC 

ネ 1 

〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n CINEMA A-DSX 


〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n MUSIC A-DSX 


〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOG に n GAME A-DSX 


〇 


〇 













〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC A-DSX 


〇 


〇 













〇 


〇 



Audyssey DSX™ 












o 

o 

〇 

〇 

〇 
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入力信号の種類とフォーマット 





PCM 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

MPEG-2 AAC 


サラウンドモード 
陣己 3 ぺージ） 

ミま意 

ANALOG 

PCM 

PCM 

DTS-HD 

DTS-HD High 

DTS 

DTSES 

DTS ES MTRX 

DTS 

DTS 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DOLBY 

DIGITAL 

DOLBY 

DIGITAL 

AAC 

AAC 

AAC 





(7 ルチ 

(2 チヤン 

Master 

Resolution 

DSCRT 

( 己 .1 チヤン 

DIGITAL 

DIGITAL EX 

DIGITAL EX 

( 己 .1 チヤン 

(2 チヤン 

(1+1 





チヤンネル） 

ネル） 

Audio 

Audio 

EXPRESS 

( フラグあり） 

(フフ グあ LJ ) 

ネル） 

96/24 

TrueHD 

Plus 

( フラグあり） 

( フラグなし） 

(5.1/ 己 /4/3 
チヤンネル） 

(2 チヤン 
ネル） 

ネル） 

ネル） 

チヤンネル） 

MULTI CH IN 






















MULTI CH IN 



参 



















MULTI CH IN+ PLnx CINEMA 

ネ 


〇 



















MULTI CH IN + PLHx MUSIC 

がが 


〇 



















MULTI CH IN + PLHz 

が*己 


〇 



















MULTI CH IN + Dolby EX 

*2*3 


〇 



















MULTI CH IN 7.1 

ネ 2*3 


参 （ 7.1) 



















Audyssey DSX™ 



〇 


















MPEG2AAC 






















AAC +DOLBY EX 


















〇 




AAC + PLEx CINEMA 


















〇 




AAC + PLIIxMUS に 


















〇 




AAC + P 皿 


















〇 




MPEG2 AAC 


















参 


参 


Audyssey DSX™ 


















〇 



DIRECT 





















DIRECT 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




PURE DIRECT 





















PURE DIRECT 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DSP SIMULATION 






















MULTI CH STEREO 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ROCK ARENA 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


JA 立 CLUB 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MONO MOVIE 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


VIDEO GAME 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MATRIX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


VIRTUAL 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

STEREO 





















STEREO 


• 

〇 

参 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 メニューの " Audyssey DSXtm " 03ぺージ ） を"オン"じ設定しているときも同様になります。 

*2 このサラウンドモードは、メニューの"アンプの割り当て"設定 (惕= 106ぺージ ) が" NORMAL " のときに選択できまず。 

*3 メニューの"スピーカー構成"が‘ S . パ、ソゲ設定 (惕= 106ぺージ ) が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*4 メニューの"スピーカー構成"嗦 " S . バック"設定 (惕= 106ページ ) が"1台"または"無じ’のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
がメニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設定 (惕=107ぺージ) が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
























































映像信号とモニター出力の関係 


メインゾーンモニター出力 

ビデオコンパート 

入力端子 

出力端子 

メニユー表巧 

HDMI 

D 

S-VIDEO 

VIDEO 

HDMI 

D 

VIDEO 

HDMI 

ID 1 

VIDEO 

オン/オフ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

メニュー表 w のみ 

オン 

X 

X 

X 

〇 

〇 く VIDEO 〉 

〇 く VIDEO 〉 

〇 く VIDEO 〉 

〇 (VIDEO) 

〇 (VIDEO) 

〇 (VIDEO) 

オン 

X 

X 

〇 

X 

〇 く S-VIDE0> 

〇 く S-VIDE0> 

〇 く S-VIDE0> 

〇 に- VIDEO) 

〇 に- VIDEO) 

〇 に- VIDEO) 

オン 

X 

X 

〇 

〇 

オン 

X 

〇 (1 服日 P ) 

X 

X 



X 


X(D ) が 

X が 

オン 

X 

〇 (1 服 0 し 4 卵 P ) 

X 

X 

〇 く D> 


0(D) 

0(D) 

X 

オン 

X 

〇 (4 卵 i/ 巳 7 日り 

X 

X 


〇 く D> 

0(D) 

オン 

X 

〇 (1 服日 P ) 

X 

〇 





X(D) 

X (VIDEO) 

オン ネ 1 

X 

〇 (1 服日 P ) 

X 

〇 

- 


〇 く VIDEO 〉 

- 

O (VIDEO) 

〇 (VIDEO) 

オン 

X 

〇 (1 服 0 し 4 卵 P ) 

X 

〇 





0(D) 

X (VIDEO) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i/57 日り 

X 

〇 

〇 く D> 


〇 く D> 

0(D) 

0(D) 

オン 

X 

〇 (1 服日 P ) 

〇 

X 


〇 く D> 



X(D) 

X (S-VIDEO) 

オン ネ 1 

X 

〇 (1 服日 P ) 

〇 

X 

- 


〇 く S-VIDE0> 

- 

O に- VIDEO) 

O に- VIDEO) 

オン 

X 

〇 (1 服 0 し 4 卵 P ) 

〇 

X 





0(D) 

X (S-VIDEO) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i/ 巳 7 削 

〇 

X 

〇 く D> 


〇 く D> 

0(D) 

0(D) 

オン 

X 

〇 (1 服日 P ) 

〇 

〇 





X(D) 

X に- VIDEO) 

オン ネ 1 

X 

〇 (1 服日 P ) 

〇 

〇 

- 


〇 く S-VIDE0> 

- 

O に- VIDEO) 

O に- VIDEO) 

オン 

X 

〇 (1 服日し 4 卵 P ) 

〇 

〇 

〇 く D> 



0(D) 

0(D) 

X (S-VIDEO) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i/ 巳 7 日り 

〇 

〇 


〇 く D> 

0(D) 

オン 

〇 

X 

X 

X 



X 



X ネ 2 

オン 

〇 

X 

X 

〇 


X 

〇 く VIDEO 〉 


X が 

X (VIDEO ) が 

オン 

〇 

X 

〇 

X 


〇 く S-VIDE0> 


X に- VIDEO) *2 

オン 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 く HDMI> 


O(HDMI) 


オン 

〇 

〇 

X 

X 


X 


X ネ 2 

オン 

〇 

〇 

X 

〇 


〇 く D> 

〇 く VIDEO 〉 


X(D) *2 

X (VIDEO ) が 

オン 

〇 

〇 

〇 

X 


〇 く S-VIDE0> 


X に- VIDEO) *2 

オン 

〇 

〇 

〇 

〇 





オフ 

X 

X 

X 

〇 



〇 く VIDEO 〉 




オフ 

X 

X 

〇 

X 


X 

O<S-VIDE0> 




オフ 

X 

X 

〇 

〇 






オフ 

X 

〇 

X 

X 

X 


X 




オフ 

X 

〇 

X 

〇 


〇 く D> 

〇 く VIDEO 〉 




オフ 

X 

〇 

〇 

X 


O<S-VIDE0> 




オフ 

X 

〇 

〇 

〇 






オフ 

〇 

X 

X 

X 



X 


メニュー表示のみ 


オフ 

〇 

X 

X 

〇 


X 

〇 く VIDEO 〉 




オフ 

〇 

X 

〇 

X 


〇 く S-VIDE0> 




オフ 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 く HDMI> 





オフ 

〇 

〇 

X 

X 


X 




オフ 

〇 

〇 

X 

〇 


〇 く D> 

〇 く VIDEO 〉 




オフ 

〇 

〇 

〇 

X 


O<S-VIDE0> 




オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 







〇:峡像人力あり 〇 < > :< > の中の人力信号を出力しまず。 

X :峡像入力なし X :峡像化力なし 

*1HDMI モニターが接続されていないか、 HDMI モニターの電源が入っていないとき 


〇〇： 〇内の映像にスーパーインポーズ 
X 〇: 〇内の峡像のみ出力 
X 峡像、メニューともに出力なし 

*2 HDMI モニターが接続されていないか、 HDMI モニターの電源が入ってい 
ないときに、メニューのみ表示しまず。 



惕=次のぺージ へ > 

矮）感) 


142 















































































































映像信号とモニター出力の関係 




ゾーン 2 モニター出力 

入力端子 

出力端子 

S-VIDEO 

VIDEO 

VIDEO 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 く VIDEO 〉 

〇 

X 

〇 く S-VIDE0> 

〇 

〇 

〇 く S-VIDE0> 


〇 <> :く >の中の入力信号を出力しまず。 
X :峡像出力なし 


因 

ビデオコンパージョン機能は、 NTSC、PAL SECAM 、 NTSC 4.43、 PAL - N 、 PAL - M および PAL -60 のフォーマツトじ準拠して 
います。 



•コンピューター解像度(例： VGA ) の映像または一部の 3 D ビデオコンテンツの再生中は、状態表示画面を表示できません。 
•コンピューター解像度(例： VGA ) の映像または一部の 3 D ビデオコンテンツを再生中にメニューを操作すると、再生映像はメ 
ニュー画面の映像に切り替わります。 


煩=次のぺージへ> 
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圆 映像信号巧像度を巧表 


映像信号とモニター出力の関係 



メニユーの"ビデオコンパート" （陣 94ぺージ） を"オン"、 " i / p スケーラー" (0^94 ぺージ） を"アナ日グ"、"アナ□グ &HDMr’ または" HDMI " じ設定した場合は、 
像度を別の解像度に変換して化力することができます (0^8 ページ 「入力された映像信号を変換して化力する（ビデオコンバージョン機能)」)。 

変換可能な映像信号の解像度と HDMI 化力解像度の関係は次表のとおりです。 


入力された映像信号の解 




HDMI 出力 


__ 出力解像度 

入力解像度 '''''■ - - 

480 i / 己 7 巨 i ネ1 

480 p /576 p 

10801 

720 p 

108 Op 

108 Op 24 Hz 

ビデオ / S ビデオ入力 

NTSC / NTSC 4.43/ PAL - M / PAL - 即 

〇 (480 i ) 

O (480 p ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

PAL / PAL - N/SECAM 

〇 (576 i ) 

0(576 p ) 

〇 

〇 

〇 

- 

コンポーネントビデオ （ D ) 入力 

4卵 i 

〇 (480 i ) 

O (480 p ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

4加 P 

- 

O (480 p ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

1080 i 60 Hz 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

72日 P 60 Hz 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

1服日 P 即 Hz 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

HDMI 入力 

4卵 i 

〇 (48 日 i ) 

O (480 p ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

4卵 P 

- 

O (480 p ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

10801 60 Hz 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

72日 P 即 Hz 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

1服日 p 24 Hz 

- 

- 

- 

- 

0*2 

0*3 

1服日 P 即 Hz 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 


〇 メニューの"解像度" (厮 94ぺージ ) で設定された解像度で出力しまず。 

()() 内の解像度で出力しまず。 

- 入力された峡像信号の解像度と同じ解像度で出力しまず。 

*1 メニューの I / p スケーラー"が"オフ" （0^ 94 ページ） のときのみ出力します。 

*2 メニューの"解像度" (厮 94ぺージ ) を"才ート"に設定し、108 Op 24 Hz の映像信号に対応していないテレビを接続している場合 
*3 メニューの"解像度" （屈= 94ぺージ ) を"才ート"に設定し、108 Op 24 Hz の峡像信号に対応しているテレビを接続している場合 



• ビデオ/コンポーネントビデオ （ D ) 化力には、入力された映像信号の解像度と同じ解像度で化力します。 

• HDMI に入力される、 3 D ビデオ信号、コンピューター解像度、 " x . v . Color "、 SYCC 601 color、Adobe RG 目 color や Adobe YCC 601 color の映像信号は、入力された映像信号の解像度と 
同じ解像度で化力します。 

•メニューの"ビデオモード" (0^93 ページ） を"ゲーム"に設定している場合、または"オート"に設定しゲームコンテンツを再生している場合は、入力された映像信号の解像度と同じ解像度 
で化力します。 

•メニューの"解像度" （陣 94ぺージ ） を"才ート"に設定している場合、 HDMI 化力端子に接続しているテレビのパネル画素数を自動的に模化し、上表に従い適切な解像度で化力します。 
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用語の解説 


广 A ] 

Adobe RGB color/Adobe YCC 601 color 

x . v . Color 同様、これらの カラースペースは、 
従来の RGB よりも広い色空闇を定義します。 

AirPlay 

iTunes または iPhone/iPod touch/iPad じ 
収録されているコンテンツを、ネットワーク経 
由で対応する機器に転送(再生)する機能です。 
AL 24 Processing Plus 
AL 24 Processing Plus は 、 DVD 規格の最高 
スペックであるサンプリング周波数 192 kHz 
にも対応するアナ□グ波形再現技術で、その 
音が自然界に存在したはずのアナ □ グ波形に 
お付け、ホールに吸込まれるような残響音な 
どのル 音量時の音楽再生能力を高めます。 

本機では、全チャンネルに採用しています。 
App Store 

アップル社が運営している iPhone や iPod 
touch 向けのアプリケーションソフトの販売 
サイトです。 

Audyssey Dynamic Surround 
Expansion ™ (Audyssey DSX ) 

輪場感のあるサラウンドシステムの構築は 
オーディオシステムがどのように人間の聴覚 
特性に適した環境を再現するかという再現能 
力に依存しています。現在考えられる3つの 
重要な要素は （1) 周波数特性、 （2) ダイナミッ 
クレンジ、 （3) 正確な空間の再現があげられま 
す。 （1) 周波数特性じついては既に人間の聴 
覚特性を超えているような高いサンプリング 
レート （96 kHz や1 92 kHz など）で実現され 
ており、 （2) のダイナミックレンジについても 
120 d 目じ達するような信号レベルを再生さ 
せるオーディオシステムで実現されています。 
しかし、 （3) 正確な空間の再現については既存 
の 5.1 ch システムによって実現している環境 
では人間の聴覚特性の限界にはまだ到達して 
おらず、リスナーはまだまだ多くのオーディ 
才信号の指向性を感じることが巧能です。 
Audyssey DSXtm はこれまでの 5.1 ch サラウ 


ンドフォーマットで限界だと思われていた空間 
再現能力の限界を打ち破るベ<開発されました。 
tU じよる 5.1 ch 規格では3つのフ□ントス 
ピーカーと2つのリアスピーカーの設置を推 
奨していまず。フ□ント （ L / R ) スピーカーはそ 
れぞれ視聴ポイントから見て± 30°の位置に、 
センター （ C ) スピーカーは±0°の位置に、サ 
ラウンド （ LS / RS ) スピーカーはリスニングポ 
イントから見て±100〜120°の闇に設置され 
ることが推奨されています。このようなすべて 
のスピーカーはリスニングポイントから等距離 
じ配置されるか、ちし等距離が不可能な場合 
はタイムディレイ（時闇遅延）じよって相殺さ 
れるような配置じ設置されなければな6ないと 
されています。また低周波数帯域に対する効 
果 ( LFE ) は低域成分を再現するチャンネルと 
してサブウー八一が使用されます。 

2 ch のステレオシステムと比較すると 5.1 ch 
のサラウンドシステムでは確実にサラウンド 
環境は高まります。例えば前方を流れるよう 
(こ行き来するような信号やリスナーの背面に 
対する効果音などを作り化すことじおいて十 
分効果を生み化しています。しかし 5.1 ch シ 
ステムはリスナーを違和感なく包み a むよう 
な音場-サラウンド空間を作り化す為に必要 
とされる反射信号を生み化すには不十分なシ 
ステムです。残念ながら既に利用されている 
サラウンドバックを追加したような 7.1 ch の 
システムは正しい位置にスピーカーが配置さ 
れておらず、サラウンド空間を聴覚特性を生 
かした上で十分に向上させているシステムと 
は吕スよセん〇 

Audyssey DSXtm がチャンネルを追加する 
と言っても特別なエフェクトや疑似的効果を 
かけるようなものではありません。正確な輪 
場感のあるサラウンド空間の構築には直接ち 
(こ入る音声信号の流れと間接的にちじ入る信 
号の流れの2つが必要となります。壁などへ 
の反射を経由して耳に届<音声信号は、直接 
耳に入つた後に伝達しサラウンド空闇に広さ 


と奥行きを実現する為に非常に重要な役割を 
担っています。また、 5.1 ch が作り化すサラウ 
ンド空闇-効果よりも更に大きな効果を生み 
化す為には、追加されたサラウンドチャンネ 
ルが耳に入る際のオーディオ信号の流れや耳 
への信号到達時闇、正確な周波数特性の制御 
が重要です。 

横（ワイド）方向のオーディオ信号源に対する 
聴覚特性の研究において、サラウンド空闇の 
横（ワイド）方向への広がりやサラウンド空闇 
そのものじ広がりを認知する力と反射信号に 
は強いつながりがあることが分かっており、最 
も重要な信号は± 60°で横の壁などから作り 
だされる反射信号でず 。 Audyssey DSXt " は 
この± 60°の場所にワイドチャンネル （ LW / 
RW ) を作り化し、リスニングじ必要とされる 
正しい聴覚特性への補正と周波数補正を併せ 
持ちます。事実として、このワイドチャンネ 
ルはより蟲場感のあるサラウンド空闇を実現 
する上で 7.1 ch システムの持つサラウンドバッ 
クチャンネルよりも非常に重要な要素でず。 
包み込まれるようなサラウンド空間を作るため 
じは 7.1 ch システムではサラウンドバックの代 
わりにワイドチャンネルを使用したシステムの 
方がはるかに効果的です。サラウンド空間を作 
る上では、リスナーの背面にサラウンドチャン 
ネルを追加することじよる効果は、ワイドチャ 
ンネルじよって生み化される効果よりもずっと 
ルさなちのです。 

この横方向からの信号の次に重要な要素は前 
方の上方向(高さ方向）から届 < 聴覚信号です。 
Audyssey DSXtm はリスニングポイントから水 
平方向±45°の位置で、さらに垂直方向に45° 
の角度をつけたハイトチャンネル ( LH / RH ) を作 
LJ 止)します。 

また 、 Audyssey DSX ™ は今まで述べた最適 
なサラウンド空闇を作り化す際に既存のサラ 
ウンドに対しても効果を高める"サラウンド 
プ□セツシング"をおこないます 。 Audyssey 
DSX ™ の"サラウンドプ□セツシング"はサラ 


ウンドシステムで使用されるそれぞれのスピー 
カーの関連性や、サラウンド空闇に対する聴覚 
特性を高める為、周波数特性•タイムドメイン 
(時闇軸）の観点から補正をおこなう処理です。 
Audyssey DSX ™ はユーザーが本当に求める 
今までじないサラウンド環境を生み化す新しい 
技術です。 

まとめとして、サラウンド空闇•環境をより 
高める為には1番重要な点はワイドチャンネル 
を追加することであり、次に八イトチャンネル 
を追加することです。ワイドチャンネル•八 
イトチャンネルそれぞれを追加することが実現 
可能であればサラウンド空闇は今までに感じ 
たことのないくらい高められます 。 Audyssey 
DSX™ は 5.1 ch じ(上のシステムを作ることが 
できるスピーカーシステムをお持ちであれば今 
までじ(上のサラウンド空闇を作り化すことが巧 
能です。 

Audyssey Dynamic EQ ® 

Audyssey Dynamic EQ ® は、人間の聴覚や 
部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げ 
た際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 
Dynamic EQ ® は 、 Audyssey Mul に Q ® XT 
技術と連動することによりすべての音量レべ 
ルに対して最適なバランスの音質をすべての 
リスナーじ提供します。 

Audyssey Dynamic Volume ® 

Audyssey Dynamic Volume ® は、テレビ 
や映画など再生されるコンテンツ内における 
音量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな 
音のシーンの間など）をユーザーの好みの音量 
設を值じ自動的に調節する技術です。 

また 、 Audyssey Dynamic Volume ® は、 
Audyssey Dynamic EQ ® の技術をアルゴリズ 
ムの中に取り込むことじより音量レベルの調節 
時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオ 
コンテンツからサラウンドコンテンツなどの切 
り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウ 
ンド効果、ダイア□グの明瞭さを保っています。 
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Audyssey MultEQ® XT 

Audyssey MultEQ ® XT は、広いリスニン 
グエリア内のどのリスナーにも最適なリスニ 
ング環境を提供する補正技術です。 

Audyssey Mul に Q ® XT は、複数位置での 
測定に基づいて、時闇特性と周波数特性の双 
方を補正すると共に、全自動でサラウンドシ 
ステムセツトアップを実行します。 


r D つ 

ディープ-カラー 

Deep Color 

従来の8ビットの色数を超える色調表現が巧 
能な技術で、色縮のない、より自然におい色 
を再現することができます。 

DLNA 

DLNA および DLNA CERTIFIED は 
Digital Living Network Alliance の商標 / 
サービスマークです。コンテンツじは DLNA 
CERTIFIED ^" 製品と適合しないものがある巧 
能性があります。 

Dolby Digital 

Dolby D 间ね I は、ドルビーラボラトリーズじ 
より開発されたマルチチャンネルデジタル信 
号フォーマットです0 

再生チャンネルは、フ□ント3チャンネル 
( FL 、 FR 、 C ) とサラウンド2チャンネルのし 
SR )、 低音域専用の LFE チャンネルの合計 
5.1 チャンネルで構成されています。 

このため、チャンネル闇のク□ストークちな 
く、 音の遠お感、移動感、定位感など立体感 
のある音場をリアルに再現することができま 
す。 AV ルームでの映画ソフト再生において 
も、リアルで圧倒的な輪場感を生み化します。 
Dolby Digital EX 

Dolby Digi ね I EX は、ドルビー研究所とルー 
カスフ イルム社が共同で開発した音響フ ォー 
マット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX " 
を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提 
案した 6.1 チヤンネルのサラウンドフォーマツ 
卜です。 


サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1 チャ 
ンネルでの音場再生じより、空間表現力、を 
位感が向上します。 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital Plus は 、 Dolby Digital を改良 
した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネ 
ルのデジタルディスクリート音声対応ととも 
じ、データビットレートに余裕を持たせるこ 
とじより音質の向上が図られています。従来 
の Dolby Digital に対して上位互換であるた 
め、ソース信号や再生機器の状況に応じて、 
より柔軟性の高い運用が可能となっています。 
Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズ 
の高精細音声技術で、□スレス符号化技術を 
用いることじよリマスター音声の忠実な再現 
を巧能としています。 

このフォーマットはサンプリング周波数 
96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サンプ 
リング周波数1 92 kHz /24 bit では最大6チャ 
ン ネルの 音声に対応しており、特に音質を重視 
したアプリケーション(こ探用されています。 
Dolby Pro Logic n 

Dolby Pro Logic n は、 ドルビーラボラト 
リーズにより開発されたマトリクスデコード 
技術です。 

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信 
号にエンコードし、優れた立体音域効果を発 
J 軍します。 

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルパ 
ンド化(周波数特性 20 Hz 〜 20 kHz L ソ上）し、 
あらゆるステレオ音源を輪場感豊かな立体音 
像でお楽しみいただけます。 

Dolby Pro Logic Ex 

Dolby Pro Lo 呂 ic nx は、 Dolby Pro Lo 呂 ic n 
をさらに改良したマトリクスデコード技術です。 
2チャンネルで記録された音声をデコードし、自 
然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。 
音楽再生に適した" Music " モードと映画再生に 
適した" Cinema " モード、ゲームをお楽しみに 
なるときじ最適な" Game " モードがあります。 


用語の解説 


Dolby Pro Logic Hz 

Dolby Pro Logic Hz は、ソースに収録されてい 
る高いところで鳴っている「空間的な手がかり」を 
持った音響成分か6、フ□ント•八イトチャン 
ネル信号を生成し出力するデコード技術です。2 
チヤンネルソースや7.1/5.1マルチチヤンネル 
ソースなどのあらゆるソースに対応します。 
リスニング空間の前方上の左ちじ八イトス 
ピーカーを加えることで、映画/音楽/ゲー 
ムなどの再生により一層の空闇の広がり感や 
奥行き感をお楽しみいただけます。 

フ□ント八イトスピーカーは本棚などじ設置で 
きますので、サラウンドバックスピーカーのよ 
うじフ□アスペースを使わずじ、より簡単に理 
想的なサラウンド環境をつくることができます。 
DTS 

Digital Theater System の略で 、 DTS 社が開 
発した、デジタル音声システムです。 DTS 対 
応アンプなどと接続して再生すると、映画館 
のような正確な音場定位と輪場感のある音響 
効果が得られます。 

DTS 96/24 

DTS 96/24は、 DVD - Video 上でサンプリン 
グ周波数 96 kHz / 量子化ビット数 24 bit の 
高音質再生を可能としたデジタル音声フォー 
マットです。チャンネル数は 5.1 チャンネル 
となります。 

DTS Digital Surround 

DTSTM Digital Surround は 、 DTS 社の標準デ 
ジタルサラウンドフォーマットで、サンプリン 
グ周波数が 44.1 kHz または 48 kHz 、 再生チャ 
ンネル数が最大 5.1 チャンネルのデジタルディ 
スクリートサラウンド音声フォーマ、ソトです。 

DTS-ES™ Discrete 6.1 

DTS-ESTM Discrete 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加 
した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリー 
卜 音声 フォーマットです。 デコーダー じ応じ 
て従来の 5.1 チャンネル音声としてデコード 
することも巧能です。 


DTS-ES™ Matrix 6.1 

DTS-ESTM Matrix 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に SB チャンネルをマトリクス 
エンコードにて挿入した 6.1 チャンネル音声 
フォーマットです。デコーダーに応じて従来 
の 5.1 チャンネル音声としてデコードするこ 
とも巧能です。 

DTS Express 

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 
24 kbps 〜 256 kbps までの□—ビ、ソトレート 
をサポートする音声フォーマットです。 

DTS-HD 

ブルーレイディスクのオプシヨン音声として 
探用された、従来の DTS をさ6に高音質- 
高機能化したデジタル音声技術です。多チャ 
ンネル、高データ転送速度、高サンプリング 
周波数や、□スレス•オーディオ再生をサポー 
卜しています。ブルーレイディスクでは、最 
大 7.1 チャンネルまで対応しています。 
DTS-HD High Resolution Audio 
DTS-HD High Resolution Audio は、従来 
の DTS 、 DTS - ES 、 DTS 96/24 フォーマット 
を改良した信号フォーマットで、サンプリン 
グ周波数の 96 kHz /48 kHz 対応に加えて最大 
7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声 
(こ対応しています。余裕あるデータビットレー 
卜(こよって高音質化を図るとともに、従来の 
DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 

DTS-HD Master Audio 
DTS-HD Master Audio は 、 DTS 社の□ス 
レス 音声フォーマットで、サンプリング周波 
数 96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サ 
ンプリング周波数 192 kHz /24 bit では最大 
6チャンネルじ対応しています。また、従来 
の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 
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DTS NE0:6™ Surround 

DTS NE ひ 6 TM は、 2 チヤンネル ソースを 
6.1 チヤンネルのサラウンド再生するマトリ 
クスデコード技術です。映画再生に適した 
" DTSNE ひ6 Cinema " と、音楽再生に適した 
"DTS NE ひ6 Music "があります。 


f F ] 

FLAG 

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォー 
マットです。可逆圧縮のため、原音からの音 
質の劣化がありません。 

FLAC のライセンスについては、次のとおり 
です。 

Copyright ( C ) 2000,2001，2002,2003,2004,2005,200 
6.2007 .2008,2009 Josh Coalson 

Redistribution and use in source and binary forms , 
with or without modification , are permitted provided 
that the followin 呂 conditions are met : 

• Redistributions of source code must retain the 
above copyri 呂 ht notice , this list of conditions and 
the following disclaimer . 

• Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyri 呂 ht notice，this list of conditions and 
the followin 呂 disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the distribution . 

• Neither the name of the Xiph . or 呂 Foundation nor 
the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. 
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HDCP 

機器闇でデジタル信号を送受信する際に、信 
号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーさ 
れるのを防止する著作権保護技術の1つです。 

HDMI 

High-Definition Multimedia Interface の略 
で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用 
のデジタルインターフェースです。映像信号 
と音声信号を1本のケーブルで接続できます。 


〔 ■ 1 

iTunes 

アップル社が提供しているマルチメディアプ 
レーヤーのを称です。 

音楽をはじめとしてビデオなどのコンテンツ 
を管理-再生することができます。 AAC をは 
じめとして WAV や MP 3 など主要なフアイ 
ル形式に対応しています。 
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LFE 

Low Frequency Effect の略で、低音部の効 
果音を強調するための出カチヤンネルです。 
20 Hz 〜 120 Hz の重低音を出力することで、サ 
ラウンド音声に迫力を加えることができます。 
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MP3 (MPEG Audio Layer-3) 

音声データ圧縮方式の 1 つで、国際的な標準 
規格です。映像圧縮方式の 「 MPEG - I 」 に採用 
されてし^ます0音楽 CD 並の音質を保ったま 
まデータ量を約1/11に圧縮できます。 

MPEG (Moving Picture Experts 
Group) 、 MPEG-2 、 MPEG-4 
デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化 
するために使用される規格群のを前です。ビ 
デオの規格には、 「 MPEG-I Video 」、 rMPEG- 
2 Video 」、 「 MPEG-4 Visual 」、 「 MPEG- 
4 AVC 」 などがあります。音声の規格じは、 
「 MPEG -1 Audio 」、 rMPEG-2 Audio 」、 
rMPEG-4 AAC 」 などがあります。 


用語の解説 


MPEG-2 AAC 

MPEG -2 AAC (Advanced Audio Coding ) 
は 、 MPEG (Moving Picture Experts 
Group ) により開発されたマルチチャンネル音 
声フォーマツトです。 

高音質 • 高圧縮率を確保できることが特長です。 
MPEG -2 AAC により地上デジタル放送や 
目 S デジタル放送などで配信される高音質音 
楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、 
輪場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。 


【米国におけるパテントナンバ ー 】 
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SYCC601 color 

x . v . Color 同様、これらのカラースぺースは、 
従来の RGB よりも広い色空間をを義します。 

〔 V ) 

vTuner 

インターネットラジオの有料オンラインコン 
テンツサービスです。 

本サービスに関するお問い合わせは、下記 
vTuner のサイトまでお願い致します。 
vTuner ホームぺージ： 
http :// www . radiodenon.com 


本製品は 、 Nothing Else Matters Software 
and 目 ridgeCo の知的財産権により保 
護されています。当該技術の本製品じ ( 
外での使用または配布は 、 Nothing Else 
MattersSoftwareand 目 ridgeCo の許諾がな 
い限り禁止されています。 


r W 1 

Windows Media DRM 

マイク□ソフト社が開発した著作権保護技術 
です。 

コンテンツプ□バイダは、自6のコンテンツ 
("セキュアコンテンツ"）の完全性を保護する 
ためじ、本デバイス （" WMDRM ") に内蔵され 
た Windows Media 用デジタル権管理技術 
を使用し、当該コンテンツに対する自6の矢日 
的財産権(著作権を含む）が悪用されないよう 
じしています。 

本デバイスは、セキュアコンテンツを再生す 
るため、 WMDRM ソフトウェア （" WM-DRM 
ソフトウェア"）を使用しています。本デバ 
イス内の WM - DRM ソフトウェアのセキュ 
リティがあやうくなった場合、セ丰ュアコン 
テンツの所有者（"セキュアコンテンツオー 
ナ ー") は、マイク□ソフト社が、セキュアコ 
ンテンツをコピー-表示-再生する新たなラ 
イセンスを得る WM - DRM ソフトウェアの 
権利を取り消すよう要請することができます。 
この取り消しは、保護されていないコンテン 
ツを再生する WM - DRM ソフトウェアの能 
力には影響がありません。インターネットま 
たはパソコンからセキュアコンテンツのライ 
センスをダウン□ードするときはいつも、取 
り消された WM - DRM ソフトウェアのリス 
卜がデバイスじ送られます。マイク□ソフト 
社は、セキュアコンテンツオーナーに代わっ 
て、当該ライセンスとともじ、取り消された 
WM - DRM ソフトウェアのリストをデバイス 
じダウン□ー ドすることができます。 

































Windows Media Player Ver.11 

マイク□ソフト社が無料で提供しているメ 
ディアプレーヤーです。 

Windows Media Player のパージョン11じ ( 
降で作ぶされたプレイリストや WMA，DRM 
WMA ， WAV ファイルなどが再生巧能です。 
WMA (Windows Media Audio) 

米国 Microsoft Corporation によって開発 
された音声圧縮技術です。 

WMA データは 、 Windows Media ® Player 
Ver .7、7.1 、Windows Media ® Player for 
Windows ® XP 、 または Windows Media ® 
Player 9 Series を使用してエン〕ード（符号 
化)することができます。 

WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation より認証を受けたアプリケー 
ションを使用してエンコードしてください。 
もし、認証されていないアプリケーションを 
使用すると、正常に動作しないことがありま 
す。 

〔 X つ 

x.v.Color 

色の表現がより正確じなり、自然で生き生き 
とした映像を表現することが巧能になります。 
" x . v . Color " は ソニーの 登録商標です。 


C あ巧 1 

オートリップシンク 

オートリップシンク機能対応のテレビと接続 
すると、映像と音声のずれを自動的に補正し 
ます。 


广 さ巧 〕 

サンプリング周液数 

サンプリングとは、音の波（アナ□グ信号）を 
一定時闇の闇隔で刻み、刻まれた波の高さを 
数値化(デジタル信号化)することです。 

1秒闇に刻む回数をサンプリング周波数とい 
い、この数値が大きいほど原音におい音を再 
現できます。 


スピーカーインピータンス 

を流抵抗値のことで Q (オーム）という単位で 
あ6わします。この値がルさいほど大きな電 
力が得られます。 

ソーン 2 

本機は、本機が設置されている部屋（メイン 
ゾーン)じ(外の1つの部屋でも本機の再生をお 
こなうことができます（ゾーン2再生）。ゾー 
ン2再生をおこなう部屋をゾーン2と呼びま 
す。 

ソーン 3 

本機は、本機が設置されている部屋（メイン 
ゾーン）じ(外のひとつの部屋でも本機の再生を 
おこなうことができます（ゾーン3再生)。ゾー 
ン3再生をおこなう部屋をゾーン3と呼びま 
す。 


广 た巧 1 

ダイナミックレンジ 

機器が化すノイズに埋もれてしまわない最ル 
音と、音割れしない最大音との音量差のこと 
です。 

タウンミックス 

サラウンド音声のチャンネル数を、より少な 
いチャンネル数に変換して再生する機能です。 


r は巧 1 

プ □ グレッシブ ( 順次走査） 

映像の1フレームを1つの画像として表示す 
る映像信号の走査方式です。インターレース 
方式に比べ画像のちらつきやじじみが少、ない 
映像を再生できます。 

保護回路 

何らかの原因で過負荷や過電圧、高温状態な 
どの異常が起きたときに、電源内部の部品が 
破損するのを防止する機能です。 

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、 
スタンバイ状態になります。 


用語の解説 


广ま巧つ 

メインゾーン 

本機が設置されている部屋をメインゾーンと 
呼びます。 


48 




























な障かな？と思った s 


□ 各接続は正しいですか 
□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか 
□ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか 

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。 

なお、この表のを項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販 
売店じご相談ください。もし、お買い上げの販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客 
様柜談センターまたはおおくの修理柜談窓□にご連絡ください。 

【共通】 


状 原因/巧策 関連ページ 


電源が入6ない。 

または、入れてもす 
ぐに切れる。 

• コンセントへの電源プラグの差し込みを点おしてください。 

•保護回路がはた6いています。このような場合、一度電源プラグ 
をコンセントからあき、日〜10秒後に再びコンセントじ差し込んで 
ください。 

flQ 9 

148 

ディスプレイの表示 
が消える。 

• メニューの"ディスプレイの明るさ"設定を"消灯"じ(外の設定じし 
てください。 

118 

本機を使用中に突然 
電源が切れ、電源表 
示が約2秒間隔で、 
赤色に点滅している。 

•機器内部の温度上昇じより、保護回路がはたらいています。一度 
電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直し 
てください。 

•本機を風通しの良い場所に設置し直してください。 


本機を使用中に突然 
電源が切れ、電源表 
示が約0.日秒間隔で、 
赤色(こ点滅している D 

•指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 

•スピーカーケーブルのな線どうしが接触したり、な線が端子から 
外れたりして、お線が本機のリアパネルに接触したため、保護回 
路がはたらいています。電源コードをあき、な線をしっかりとよ 
じり直すか、端末処理をするなどしたあとで、接続し直してくだ 
さい。 

QQ 10、 

62 

QQ 10 

電源を入れても、電 
源表示が約 0.5 秒間 
隔で、ホ色(こ点滅し 
ている 0 

•本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相 
談窓□までご連絡<ださい。 


本機が正常に動作し 
ない。 

• マイコンを初期化してください。 

152 


[HDMI] 


状 原因/巧策 関連ページ 


HDMI で接続したと 
きじ、音声が出力さ 
れない。 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

• HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの 
" HDMI 音声出力"の設定を"アンプ"じ設をしてください。 

• HDMI の音声信号をテレビか6出力するときは、メニューの 
" HDMI 音声出力"の設定を" TV " じ設定してください。 

11 

109 

109 

HDMI で接続したと 
きじ、映像が映6な 
い。 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

•接続した HDMI 端子に合わせて、入カソースを設定してください。 
•テレビが著作権保護 （ HDCP ) じ対応しているか確認してください。 
HDCP じ対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力 
されません。 

11 

11、社 

10 

HDMI コント□-ル 
対応機器に次の操作 
をすると、本機も同 
じ動作をする。 

•電源のオン/オフ 
•音声を出力する機器 
の切り替え 
• 音量の調節 
•入カソースの切り替え 

•メニューの" HDMI コント□ール"が‘コント□ール"を"オフ"じ設 
定してください。また、本機の電源オフを HDMI コント□-ル対 
応機器と連動させない場合は、メニューの"パワーオフコント□一 
ル"を"オフ"じ設定してください。 

71 JQ 9 


【映像】 

■ 

映像が映らない。 


•本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してくださ 
い。 

>本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。 


連ページ 


QQ ヮ 
QQ ワ 










































【音声】 


状 原因/巧策 関連ページ 


音が化ない。 

• すべての機器の接続を確認してください。 

•スピーカーの接続とスピーカー構成の設定を確認してください。 

• 音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してくださ 
い。 

• 主音量を適切な大きさに調節して<ださい。 

• ミューティング(消音）モードを解除してください。 

• 再生機器との接続を確認し、適切な入カソースを選んでください。 
•デジタル入力端子を割り当てた端子と入カモードを合わせて<だ 
さい。 

•本機の PHONES 端子か6へ、ソドホンのプラグを取り外してくだ 
さい。ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカーや PRE 
OUT 端子から音が化なくなります。 

QQ 7、 
11、13、 
14.15. 
16、17、 
18、19、 
20.21. 
22、23 
QQ 10. 
62.63. 
64、65、 
66.67 

32.83 
32.83 
ai 、 巡 

95 

130 

サラウンドスピー 

• SURROUND 端子にサラウンドスピーカーを接続しているか確認 

- 

カーから音が化ない。 

してください。 


サラウンドバックス 

• メニューの"アンプの割り当て"設定で、サラウンドバックスピー 

106 

ピーカーか6音が化 

カーを使用する設定になっているか確認してください。 


ない。 

• メニューの"スピーカー構成"が‘ S . パ、ソゲ設定が"無し"1：^外に 

106 


なっているか確認してください。 



• メニューの"サラウンドパラメーター"が‘サラウンドバ、ソゲ設定 

100 


が"オフ"じ(外になっているか確認してください。 



• サラウンドモードが" STEREO " および" VIRTUAL " L ソ外になって 

53 


し巧か確認してください。 


フ□ント八イトス 

• メニューの"サラウンドパラメーター"が ‘ PLnz Height " 設定が"才 

100 

ピーカーか6音が化 

ン"になっているか確認してください。 


ない。 

• メニューの"アンプの割り当て"設定で、フ□ント八イトスピーカー 

106 


を 使用す る 設定じな っているか確認してください。 



• メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設定が"無じ’ t ソ 

106 


外になっているか確認してください。 



状 


原因/ 


I 連ページ 


サブウー八一から音 
が化ない。 

• サブウー八一の接続を確認してください。 

• サブウー八一の電源を入れてください。 

• メニュ_の"スピーカー構成"嗦"サブウー J\ — " を"有り"（こ設定し 
てください。 

• メニューの"スピーカー構成"皆"フ□ント"、"センター"の設定が 
"大"で、なおかつ" SW モード"の設定が" LFE " の場合は、入力信 
号やサラウンドモードじよってサブウー八一か6音声が出力されな 
い場合があります。 

QQ 10、 
62.63. 

64、65、 
66.67 

106 

106、107 

DTS 音声が出力され 

• メニューの"デコードモード"を"才ート"または " DTS " じしてくだ 

95 

ない。 

さい。 


Dolby TrueHD 、 
DTS - HD、Dolby 
Digital Plus の音声 
が化力されない。 

• HDMI で接続してください。 

11 

Dolby Pin モードや 

•メニューの"スピーカー構成"が‘センター"または"サラウンド"を 

106 

DTS NE ひ6モード 

"無し"じ(外に設定しているか確認してください。スピーカーシス 


が選択できない。 

テムが 2.0/2. 1チャンネルの場合は選択できません。 



•ヘッドホン使用時は 、 Dolby PLn または DTS NE ひ6を選択でき 
ません。 

— 

Audyssey DSX ™ が 

• メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"または"フロント 

107 

選択できない。 

ワイド"を"無し"じ(外に設定しているか確認してください。 



• メニューの"スピーカー構成"が‘センター " を"無し"じ(外じ設定し 
ているか確認してください。 

106 


•サラウンドモードをドルビーリスニングモードまたは DTS リスニ 
ングモードに切り替えてください。 

53 


•へ、ソドホン使用時は 、 Audyssey DSX ™ を選択できません。 

- 

Audyssey MultEQ @ 

•サラウンドモードを" DIRECT"、"PURE DIRECT ’ l ：：/ 外に切り替え 

53 

XT、Audyssey 

てください。 


Dynamic EQ @ 

•へ、ソドホン使用時は 、 Audyssey MultEQ ® XT、Audyssey 

- 

および Audyssey 

Dynamic EQ ® および Audyssey Dynamic Volume ® を選択で 


Dynamic Volume ® 
が選択できない。 

きません。 


Dynamic EQ および 
Dynamic Volume が' 
選択できない。 

• Audyssey ^ Auto Setup を実行してください。 

24^68 

RESTORER が選択 

• アナ□グ信号または PCM 信号 ( fs =44.1 /48 kHz ) が入力されてい 

104 

できない。 

るか確認してください 。 Dolby D 喊ね I や DTS サラウンドなどの 
マルチチャンネル信号の再生は RESTORER を使用することがで 
きません。 



•サラウンドモードを" DIRECT"、"PURE DIRECT ’ l ：：/ 外に切り替え 
てください。 

53 


150 


◎ 矮）感) 


































FM / AM チューナ ー】 


状 


受信できない。また 
は、雑音や歪みが多 
い。 



• アンテナの向きや位置を変えてください。 

•本機か6 AM ループアンテナを離してください。 
• FM 屋外アンテナを使用してください。 

• アンテナと他の接続ケーブルを離してください。 


連ぺージ 


19 

19 

19 

19 


【 iPod 用コント□-ルドック】 


状 


iPod が再生できな 
い。 


• iPod の接続を確認してください。 

• iPod 用コント□-ルドックの AC アダプターをコンセント(こ挿入 
してください。 

• 入カソースを " DOCK " じ切り替えてください。 


連ページ 


17 


31 


[ iPod/USB メモリー/インターネットラジオ/メディアサーバー / Flickr 】 


症状 

原因/对策 

関連ページ 

iPod が再生できな 

• USB 端子に iPod を直接接続して使用する場合、対応していない 

18 

い。 

iPod があります。 


ファイルをが"..."な 

•本機で表示できない文字は、".（ピリオド)"じ置き換えて表示しま 

- 

ど、正し<表示され 
ない。 

す。 


US 目メモリーを接続 

• 接続不良などで、本機が US 目メモリーを認識できない場合があり 

18 

したとき、メニュー 

ます。接続を確認してください。 


画面に" USB " が表示 

• 本機は、マスストレージクラスまたは MTP 対応の USB メモリー 

- 

されない。 

に対応しています。 それじ(外の USB メモリーは認識できません。 



•本機が認識できないデバイスを接続しています。すべての US 目メ 
モリーに対して、動作や電源の供給を保証するものではありませ 
ん /。 

• USB 八ブを経由した接続はできません。 



- 

US 目メモリーのファ 

• US 目メモリーのフォーマットを FAT 16 または FAT 32 じ設定し 

- 

イルを再生できない。 

てください。詳しくは、 US 目メモリーの取扱説明書をご覧くださ 
い。 

• USB デバイス内が複数のパーティションに別れている場合は、第 

1パーティションじ(外は再生できません。 



- 


• ファイルが対応しているフォーマットじ(外で記録されています。対 
応しているフォーマットで記録してください。 

站 


•本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはでき 
ません。 

站 


状 原因/巧策 関連ページ 


インターネットラジ 
才が再生できない。 

•イーサネ、ソトケーブルが正しく接続されていないか、ネットワーク 
が切断されています。接続状態を確認してください。 

•対応していないフォーマ、ソトで放送されています。本機で再生で 
きるインターネ、ソトラジオのフォーマットは MP 3 と WMA のみ 
です。 

•パソコンまたはルータのファイアウォールがはたらいています。接 
続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認 
してください。 

•ラジオステーションが放送を停止しています。放送中のラジオス 
テーションを選んでください。 

• 1 P アドレスが違っています。本機の1 P アドレスを確認してください。 

22 

42 

43 

115 

パソコンじ保ちして 

•ファイルが対応しているフォーマットじ(外で記録されています。対 

42 

ある音楽ファイルが 

応しているフォーマットで記録してください。 


再生できない。 

•本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはでき 
ません。 

42 


•本機の US 目端子は、パソコンと接続することはできません。 

- 

サーバーが見つか6 

•パソコンまたはルータのファイアウォールがはた6いています。接 

- 

ないか、サーバーじ 

続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認 


接続できない。 

してください。 



•パソコンの電源が入っていません。電源を入れてください。 

- 


• サーバーが起動していません。サーバーを起動してください。 

- 


•本機の IP アドレスが正しくありません。本機の IP アドレスを確 
認してください。 

115 

プリセットまたはお 

• ラジオステーションが放送を休止しています。しば6く時間をおい 

- 

気に入りじ登録した 

てやり直してください。 


ラジオステーション 

• ラジオステーションがサービスを停止しています。放送中のラジオ 

- 

じ接続できない。 

ステーションを選んで< ださい。 


"ラジオステーション 

•放送局が混雑しているか、現在放送を休止しています。しば6く 

- 

のサーバーが混雑し 
ています"または"接 
続が途切れました" 

と表示され、接続で 
きないラジオステー 
ションがある D 

時間をおいてやり直してください。 


再生中に、音が遠切 

•ネットワークの通信速度が遅いか、通信回線またはラジオステー 

- 

れることがある。 

ションが混雑しています。ビットレートの高い放送データを再生し 
ている場合や、通信の状況じよっては、音が途切れることがあり 
ます。 



惕=次のぺージへ 



















































原因/ 


連ページ 


音質が良 < ない。 

または再生中にノイ 
ズが人る。 

• 再生しているファイルのビットレートが低いです。 

ファームウェアの 
アップデートをおこ 
なったあとじ、ネッ 
トワークへの接続が 
できない。 

• メニューの"ネ 、ソ トワーク設定"で、ネ 、ソ トワークへもう一度接続 
してください。 


112 


[ AirPlay ] 


原因/ 


iTunes また 
は iPhone/iPod 
touch/iPad 上に 
AirPlay のアイコン 
n が表示されない。 

•本機とパソコンまたは iPhone/iPod touch/iPad が同一のネッ 
トワーク （LAN) じ接続されていません。パソコンまたは iPhone/ 
iPod touch/iPad を本機と同一の LAN じ接続してください。 
•iTunes または iPhone/iPod touch/iPad が AirPlay 対応の 
ファームウエアではありません。最新のファームウエアにアップ 
デートしてください。 

音が化ない。 

• iTunes または iPhone/iPod touch/iPad の音量が最ル(こなって 
います。音量を適切な值じ設定してください。 

• iTunes または iPhone/iPod touch/iPad を起動したあとじ表示 
される画面で本機を選択していません。 iTunes または iPhone/ 
iPod touch/iPad を起動し、表示された画面で AirPlay アイコン 
ra をクリックして、本機を選択してください。 


連ページ 


22 
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リモコン】 


リモコンを操作して 
も、正しく動作しな 
い。 


原因/ 


>乾電池が消耗しています。新しい乾電池とを換してください。 

>リモコンは、本機か6約 7m および30°じ(内の範囲で操作してく 
ださい。 

>本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。 

>乾電池の©と©を正しくセットしてください。 

>本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式壁光の 
の光など）があたっています。受光部に強い光があたらない場所に 
設置してください。 

>操作するゾーンの設定が合っていません。 ZONE SELECT を押し 
て、操作するゾーンを選んでください。 

>操作モードと操作したい機器の設定が合っていません。操作モー 
ドを確認してください。 


連ページ 


134 

134 


134 

134 

134 
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122 


マイコンの初期化 


表示が正し<ない場合や操作ができない場合などにおこないます。 

マイコンを初期化すると、を種設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。 

ON/STANDBY PRESET CHANNEL 2 



^ ON/STANDBY を押して、電源を切る。 


〇 PRESET CHANNEL 2と PRESET CHANNEL 3を同時に巧しながら、 ON/ 
仁 STANDBY を巧す。 


クディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。 


囚 

手順3でディスプレイの表示が約1秒闇隔で点滅しない場合は、手順1からやり直してくださ 
い。 
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巧証と修姐こごいて 


□保証書について 

この製品には保証書が添付されておりまず。 
保証書は、必ず「販売店を-購入日」などの 
記入を確かめて販売店から受け取っていた 
だき、内容をよ<お読みの上、大切に保管 
してください。 


保証期間はご購入曰から1年間です。 


保証期聞中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 

だきます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

mmmm 

保証書が添付されない場合は、有料修理じな 

りますので、ごを意ください。 

保証期聞経遇後の修理 

修理によって機能が維持できる場合は、お客 

様のご要望により、有料修理致します。 

有料修理の料金じついては、「製品のご相談と 

修理•サービス窓□のご案内」じ記載の、おお 

くの修理相談窓□へお問い合わせください。 

□修理を巧!!されるとを 

修埋を依おされる前に 

•取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
目をご確認ください。 

•正しし順作をしていただけずに修理を依頼さ 
れる場合がありますので、この取扱説明書を 
お読みいただき、お調べ<ださい。 

修理を依賴されるとき 

•添付の「製品のご相談と修理-サービス窓 □ 
のご案内」じ記載の、おおくの修理柜談窓 □ 
へご相談ください。 

•修理を依頼されるときのために、捆包材は保 
存しておくことをおすすめします。 


□依巧の際に 

連絡していただをたい内容 

•おを前、ご住所、お電話番号 
•製品を…•…取扱説明書の表紙に表示して 
います。 

•製造番号…保証書と製品背面に表示して 
います。 

•できるだけ詳しい故障または異常の内容 

□補修部品の保有期間 

本機の補修用性能部品の保有期闇は、製造 
打ち切り後8年です。 

□ お客様の個人情報の保護について 

•お客様にご記入いただいた保証書の控え 
は、保証期間内のサービス活動およびその 
後の安全点檢活動のために記載内容を利用 
させていただく場合がございますので、あ 
らかじめご了承ください。 

•この商品に添がされている保証書によっ 
て、保証書を発行している者(保証責任者） 
およびそれじ(外の事業者に対するお客様の 
法律上の権利を制限するものではありませ 
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まな仕様 



□ 才ーデイオ部 

• パヮーアンプ部 
定巧化力： 


実用最大化力： 


ダイナミックパワー: 


フ□ント： 

125 W +12 己 W 〔負荷8 Q 、20 Hz 〜 20 kHzT . H.D 0.0己％) 
1 65 W +1 6日 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 0.7%) 

センター： 

125 W (負荷8 Q 、20 Hz 〜 20 kHz T . H.D 0.05%) 

16己 W (負荷6 Q 、 1 kHz T . H.D 0.7%) 

サラウンド： 

125 W +12已 W 〔負荷8 Q 、20 Hz 〜20 kHzT . H.D 0.0己％) 
16己 W +165 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 0.7%) 

サラウンドバック/フ□ント八イト/フ□ントワイド： 
125 W +125 W 〔負荷8 Q 、20 Hz 〜20 kHzT . H.D 0.05%) 
1 65 W +1 6日 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 0.7%) 

フ□ント： 

1 95 W +195 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 10%、 JEITA ) 
センター： 

19己 W 〔負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 1096、 JEtA ) 

サラウンド： 

19 己 W +195 W (負荷 6 Q 、 1 kHz T . H.D 1 0%、 JEITA ) 
サラウンドバック/フ□ント八イト/フ□ントワイド： 

19己 W +195 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 10%、 JEITA ) 

1 30 W X 2チャンネル(負荷8 Q ) 

1 90 W X 2チヤンネル(負荷4 Q ) 


出力端子： 

• アナ□グ部 

入力感度/入カインピーダンス： 
周波数特性： 

S/N 比： 

ひずみ率 
定格化力 
• デジタル部 
D / A 化力 


デジタル入力 


6〜16 Q 


200 mV /47 k Q 

1 0 Hz 〜100 kHz : +1、 -3 dB(DIRECT モード時） 

1 02 dB ( IH 卜 A、DIRECT モード時） 

0.005%に OHz 〜 20 kHz)(DIRECT モード時） 

1.2 V 

定格出力： 2 V (0 d 目再生時） 

全高調波ひずみ率： 0.00 896(1 kHz 、 0服） 

S/N 比：102服 
ダイナミックレンジ：100服 

フォーマット：デジタルオーデイオインターフェース 


•フオノ •イコライザー部 （ PHONO 入力 RECOUT ) 


入力感度： 
RIAA 扁差： 
S/N 比： 
ひずみ率： 
定格化力： 


2.己 mV 

± 1 dB (20 Hz 〜 20 kHz ) 
74 dB ( JIS - A 、5 mV 人力時) 
0.03% (1 kHz 、3 V 出力時） 
150 mV 


□ ビデオ部 

• 標準ビデオ端子 
入化カレべル/インピーダンス： 
周波数特性： 

• コンポーネントビデオ （ D ) 端子 
入化カレべル/インピーダンス： 


周波数特性： 


□ チューナー部 

• FM 部 

受信周波数範囲： 
アンテナ端子： 

実用感度 
S/N 比： 

ひずみ率 

• AM 部 
受信周波数範囲 
アンテナ 
実用感度 

□総合 

電源： 

消費電力： 


1VP-P.75 Q 
己 Hz 〜 10 MHz : 0、-3 dB 

(メニユーの"ビデオ〕ンバ ー ト"設定が"オフ"のとき） 

Y (輝度)信号： 1 VP - P /75 Q 
Pb / Cb (青色)信号： 0.7 VP - P /75 Q 
Pr / Cr (赤色)信号： 0.7 VP - P /75 Q 
已 Hz 〜 60 MHz : 0、-3服 

(メニューの"ビデオ〕ンバ ー ト"設定が"オフ"のとき） 


76.0 MHz 〜90.0 MHz 
75 Q 

1.2 U V /75 Q (12.8 d 目 f ) 

モ ノ： 72服 （ IH 卜 A 、 DIRECT モード時） 
ステレオ： 67 dB ( IH 卜 A 、 DIRECT モード時） 
モ ノ： 0.396(1 kHz 、 100% 変調時） 
ステレオ： 0/7 o / o (1 kHz 、90 o / o 変調時） 


522 kHz 〜 1629 kHz 
ループアンテナ(付属） 
18心 V 


AC 100 V 、日 0/60 HZ 
670 W (電気巧品安全まによる） 
0.1 W (スタンバイ時） 
2.2 W ( CEC スタンバイ） 


*」EITA :(社)電子情報技術産業協会(略称： JEtA ) が制定した規格です。 


•仕様および外観は改良のため、そ告なく変更す 

•本機は国内仕様です。 


ることがあります。 

必ず AC 10 0 V のコンセントじ電 

0 

•本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で 

源プラグを差し込んでご使用くださ 

は使用できません。 

し、 AC 1 00 V じ(外の電源には絶対 

V 

じ接続しないでください。 

J 
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寸法 




単位 ： mm 


呂 B 呂呂呂 B&HS^ 


llMlllll 日 1111111111 日 1111 日 11111111 
1111 日り 111111111 日り 111111111 日り 111111111111 
剛 1 日 11111 日り 111 日 1111 日り 1111 日 1111 日 11111111 
1111111111日111111111111111日1111111111111 
lllliilliiilliilllllilll 
1111日11111日1111日1111日11111日1111日11111111 
1111 日り 1111 日 1111 日 1111 日 11111 日 1111 日 11111111 
lllliilliiilliilliilll 
11111111 日日 1111 日 11111 日日り 11 日 11111111 
1111111111 日り iiiiii 日日り 1111 日 1111 日り 1111111 


lllliiliilliiDilllDll 
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DEMON 


デノンお客様相談センター 


巧 044-670-5555 

【電話香号はお間違えのないようにおかけください。】 

受付時間9: 30〜12: 00、12: 45〜17:30 

(当社休日および祝日を除く、月〜金曜日） 

〒21 0-8569 神奈川県 j 11崎而11崎区日進巧2番地1 D & M ビル 3 F 

故障.修理.サービス部品じついてのお問い合わせ先（サービスセンター）じ 
ついては、次の当社ホームページでもご確認いただけます。 

nttp://denon.ip/jp/su^ort/pages/servicecenter.aspx 


株式会社デイーアンドェムホールデイングス 


V00 


352010054 002DA 


